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Radiotelefon SRBR 



MH-446 
(MH-430II LPD) 

Profesjonalny radiotelefon PMR 

lasing 3 km 


33-300 Nowy Sqcz, ul. Grottgera 3, tel./fax (0-18) 547-42-22, 547-48-22, 
fox/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-502) 540-402, e-mail: maycom@maycom.pl 


Konstrukqo sprawdzona prze 5 lot no rynku polskim. 

Zosilany z pok*u baterii 6 x 1,2 V / 700 mAh Panasonic 
to jest odpowiednikiem 1400 mAh przy 3 okumuloloroch. 
Funktjo: 

• 8 konatow, 47 tonow CTGS oraz 83 kody DCS 

• identyfikocjo nadowty (da przydiodzqcych tonow CTCSS) 

- funktjo BABY MONITOR (ALARM ♦ kontrola zosiqgu) 

- pctwierdzenie nawiqzanii Iqcznoid przez melodig 

• to two do wykonania funktjo kionowonio 

- wyswiellaa LCD 9 cyfrowy z ikonami 

• mozliwosc odczytu no wyiwielloau bndow lub czqstotliwoiti 

- niezniszaalno pamiqc no 10 konaiow i bdow 

- do wyboru 6 molodii sygiolizujqcyth nadawonio 

- funktjo oszaqdzonia baterii 

• 4 i 10 punktowy wsbznit poziontu ndodowanio baterii 

• funkcja skonawonio wszyslkich bndow 

• funlaja skanowanio bndow pami$ri 

■ funktjo Dual Watch do msnrtorowonio dwdch bndow 

- blokada klawialury 

- wfqaonie/wyfqczonio fuitoji sygnolrzotji ,beop* 

- ladowarb biurbwo, gniizdo mitoofonowe 

- gniozdo stochawkowe, griazdo do todowarki bocznej 
•pojemnik no baterie5xAAA 

- Squelch ustowiany r^czne 
Uzytkowonio bez rejestraci i oplat w UE 


PhotoClip 

Funkcje: 

- aporat cyfrowy 1.3 MegoPixels 

- odtworzacz MP3 

- dyktafon cyfrowy 
■ komera 

- komoro intemetowo 

- 32 MB wewnqtTznej pamjqd 

- kieszen na dodotkowe karty 
CompadFlosh 32/64/128 MB 


Certyfikat potwierdzenia §’ ; *T' q*38 

xgodnosci nr 269/2001 

funkqa: 

-odpomy na dzidanie wody . . 

- °, 5 w/ 8 ch 

■ blokada klawiotury 'T r ijlj'ljlliilii 

-wyjideSMA 

- 38 kodow CTCSS 

VOX z regulaqq aulosci 
i opoinienia nodawanio 
-3dzwonki przywdowcze 
uklod osza$dzonio baterii 

-rogerbeep, sbner Jai 

- blokada TX w zajqtym kanalo 

- gniozdo todowonia wolnej i szybkioj todowarki DC-048; 
mikrofonostochawki 

• zastlante 4 x AAA 

• wymiory 55 x 82,5 x 26 Wogo : IlSg 


Aktesoiia: 

- szybkio i wolno todowarki 
•dodalkowyVOX 

- futerofy 
-onleny Toil 446 


Uzytkowanie bez rejestrotji i optot w UE 


D J 3 Jisu.J 

VR1008/VR 2032 

Dyklofony cyfrowe do 20 godzin nogrywanio 
z oprogramowaniem do PC AT 


ff-1 12L 

Certyfikat potwierdzenia 
zgodnosci nr 301/2001 

Certyfibl uwzglgdnio uzytkowonio 
w pojazdach samochodowych do 5W. 
Rodiolelefon noszony 5/2 T 5/0,5W 
took 12,5 kHz , progromoworry, 74-84 MHz. 

H112BT j.w. no pasmo 1 4 6-1 74 MHz 
Homologccjo Ml 453/99 


r -J dliJ uSjaI'J J -j JJ 

JJ-Si-A ,'JiAJiA 

AR-108/FR-100 


sbner 

pomitf bnolow 30/150 
PS, zmienny krok 
gniozdo lodownia i stochowki 


BM 


H412BT1 j.w. naposmo 410450MHz 
Homologocjo ML 156/00 


Szaoa^lowe oplsy tathnkzno, wykazy dosfQpnych alccasoridw oraz tnno radtototofony profasjonalno: www.maycom.pl Wsiystkia podano cony tq CENAMI BRUTTO zaloinymi od kurjo USD. 


1 Funkqe: 



f - AR-108 Air bond/VHF 

Wersjo FF-100 obejmuje posrno: 

/ / LJ 
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Sp. z o.o. 

44-207 Rybnik, ul. Lipowa 17 
tel. (0...32) 42 951 00 fax (0...32) 42 951 03 
e-mail: aksel@aksel.com.pl www.aksel.com.pl 
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Sieci i systemy radiokomunikacyjne 
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Konserwacje sieci tacznosci 
Speejahstyczne szkolema m 
Analizy propagacyjne 
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PRZEDSTAWICIELE: 

CEZAM 43-300 Bielsko-Biata, ul. Traugutta 16 
tel./fax (0...33) 815 02 33 

PANEL 97-200 Tomaszow Maz., ul. Wtokienicza 12/18 
tel./fax (0...44) 724 66 56 
RADTEL 20-718 Lublin, Al. Krasnicka 79 
tel./fax (0...81) 743 40 50 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 





TEST 

Icom IC-718 

SWIAT CB 

CB najtariszym srodkiem tejcznosci 

KROTKOFALOWI EC 

Przygoda z V5 

Z zycia klubdw i oddziatbw PZK 

NAStUCHOWlEC 

Telewizyjne DX-y 

HOBBY 

Zestaw radiowy AM/FM 
Nadajniki poczatkuj^cego 
radioamatora 



RADIO RETRO 


Philips 2531 
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Telewizyjne DX-y 

Nie kazde radiowe hobby 
wymaga zakupu kosztow- 
nych urz^dzeri i uzyskania 
zezwolenia odpowiednich 
wladz. W artykule przed- 
stawiamy rodzaj naslucho- 
wej aktywnosci dost^pnej 
dla kazdego posiadacza 
odbiornika telewizyjnego. 

Str. 20. 



Zestaw radiowy 
AM/FM 


Opisany zestaw umozliwia 
zbudowanie, w latwy i bez- 
pieczny sposob, radia na dwa 
zakresy fal: srednie i ultrakrotkie 
(520-1 620kHz/AM, 88- 
108MHz/FM). Wazn^ zalet^ 
prezentowanego zestawu jest 
fakt, ze do montazu nie jest 
wymagana lutownica. Mozna 
go z cal^ odpowiedzialnosci^ 
polecic jako doskonaly prezent 
dla dziecka. 


Str. 50. 
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Amatorskie przemienniki 
ana logo we 



RADIO + KOMPUTER 


Komputerowe wspomaganie 
w analizach propagacyjnych 


DYPLOMY 


"700 lat Swiebodzina", 
"Wojew6dztwo Podkarpackie", 
Konkurs Papieski 

fgj RECENZJA 

"Arkana radiowego Internetu" 

• AKTUALNOSCI 
© WIADOMOSCI DX-OWE 
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CB najtanszym 
srodkiem tqcznosci 

Chociaz na przelomie XX/XXI wieku 
najwi^ksz^ karier$ zrobila telefonia 
komorkowa GSM, to jednak CB nadal 
pozostaje najtanszym i dose skutecz- 
nym Srodkiem tqcznosci mobilnej. 
Ten rodzaj l^cznosci nie wymaga od 
uzytkownikow technicznych kwalifi- 
kaeji, a zarazem daje zblizone 
mozliwosci jak t^eznose profesjonal- 
na, gdzie trzeba dysponowac drogim 
sprz^tem czy zaliczac specjalistyczne 
egzaminy. Obszerny artykul o historii 
pasma obywatelskiego i zasadach 
prowadzenia IqcznoSci. 

Str. 38. 
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Icom IC-718 

Dokfadny test transceivers wykonany przez specjali- 
stow z czasopisma Funk. Na szczegdln^ uwage 
zaslugujq stworzone "na zywo" duzym nakfadem 
pracy i wyczerpuj^co skomentowane zrzuty ekrano- 
we, lepiej od slow pokazujcice, co potrafi IC-718. 

Str . 28. 



Komputerowe wspomaganie 
w analizach propagacyjnych 

Obecne technologie i pr$dko£ci komputerow 
umozliwily powstanie oprogramowan dalece 
ulatwiajqcych projektowanie i symulacje IqcznoSci 
radiowych, w sposob precyzyjny mogqcych wyzna- 
czyd wysoko^ci anten, ich azymuty, oraz okreSlid 
nat^zenie pola w dowolnym punkcie. 

Str. 42. 


Nadajniki poczqtkujqcego 
radioamatora 

W artykule opisano proste nadajniki pracuj^ce 
w trzech najcz^Sciej spotykanych w praktyce radio- 
amatorskiej emisjach radiowych: CW, AM (SSB), FM. 

Str. 52. 
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Nie tylko dla dzieci 

Poszukujqc niedawno zabawki edukacyjnej zwroci- 
lem uwag$ na zestawy radiowe oferowane w jednym 
z warszawskich supermarketow. Wydaje mi s/£, ze ze- 
stawy takie, jak zaprezentowany na okiadce, mogq dad 

- nie tylko naszym najmlodszym Czytelnikom - wiele 
satysfakcji z budowania radia. Nie chodzi oczywiicie 
o uzyskanie w efekcie urzqdzenia przydatnego np. na 
zblizajqce si$ wakacje, lecz o poznanie zasad dziala- 
nia radia. Takie dydaktyczne zabawki sq oferowane 
takze przez AVT i warto czasem przesledzid oferty 
z wybranymi kitami radiowymi. 

Wsrdd wielu dost$pnych kitow AVT znajdujq si? tak- 
ze uklady nadajnikow i odbiornikdw radiowych oraz 
transceiverdw. Wiasnorgczne zmontowanie takiego 
urzqdzenia, a pdzniej jego uruchomienie, moze przy- 
czynid si $ do lepszego poznania tajnikdw radiotechniki. 
Przesluchujqc pasma radiowe z satysfakcjq stwierdzam, 
ze wiele urzqdzeri opisywanych na lamach pism jest 
wykorzystywanych do uprawiania radiowego hobby. 
Nie chc<? byd tutaj podejrzewany o autoreklam?, ale 
z listdw oraz niedawno przeprowadzonej ankiety wyni - 
ka, ze kity w postaci plytki drukowanej wraz z dobrany- 
mi podzespolami sq bardzo ch$tnie nabywane ; takze 
dlatego , ze gotowe urzqdzenia renomowanych firm 
swiatowych sq w naszym kraju jeszcze niewspolmiernie 
drogie w stosunku do zarobkdw. Z drugiej strony znam 
wielu radioamatordw ; w Pol see i poza granicami, ktdrzy 

- mimo ze majq fabryezny sprzqt dobrej jakosci - wlas- 
nor^eznie konstruujq transceivery i anteny ; wlaZnie 
z zamilowania do radiotechniki. 

Chcialbym, aby€my cz^ciej niz z okazji Dnia 
Dziecka myileli o edukaeji mlodego pokolenia. Mam 
tutaj na myili nie tylko zestawy radiowe , ale takze 
prelekcje i praktyezne prezentaeje urzqdzeri radioko- 
munikaeji amatorskiej. Okres letni b$dzie temu sprzy - 
jal i b^dzie mozna la two polqczyd przyjemne z pozy- 
teeznym. Jestem przekonany, ze wzorem lat ubieglych 
takze i w tym roku letnie obozy harcerskie z radiem 
zaowocujq nowymi, licencjonowanymi adeptami krot - 
kofalarstwa. Mamy w kraju wielu doskonalych szkole- 
niowcow i tylko potrzeba odrobiny dobrych ch$ci, by 
pokazad dzieciom i mlodziezy uroki radiolokacji (ra- 
dioorientaeji) czy np. korzysci z polqczenia komputera 
z transceiverem. Praca z mlodziezq moze w szybkim 
czasie przynieid wiele korzysci edukacyjnych i przy- 
czynic si§ do powi?kszenia szeregow PZK. 

Andrzej Janeczek 

v J 
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IC-756 PRO II 

IC-756 PRO II to najnow- 
szy produkt firmy Icom, za- 
liczany do urzqdzeri trzeciej 
generacji, przystosowany 
do pracy we wszystkich pas- 
mach amatorskich od 160 
do 6m. W porownaniu do 
wczesniejszego rozwiqza- 
nia IC-756 PRO (opisywa- 
nego na lamach SR), w tym 
modelu wprowadzono kilka 
modernizacji, glownie w to- 
rze odbiorczym. 

Udoskonaleniu ulegly 
nast^pujqce bloki i obwody: 

- wejsciowe filtry obwodow 
odbiornika (przekonstruo- 
wane pod kqtem minima- 
lizacji szkodliwych pro- 
duktow intermodulacyj- 
nych; w dlodowych klu- 
czach w.cz. uzyto - za- 
miast popularnych diod - 
krzemowych diod PIN), 

- pierwszy i trzeci mieszacz 
(zwi^kszono czuloSc), 

- pierwszy przedwzmacniacz 
odbiornika (zamieniono na 
uktad przeciwsobny). 


- miernik analogowy, 

- uklady pami^ciowe filt- 
r6w DSP, 

- uklady redukcji szumow 
i zakloceri, 

- opisy klawiatury. 

Dzi^ki tym moderniza- 
cjom zauwazalnie ulegly 
poprawie parametry toru 
odbiornika. Uzyskano istot- 
nq popraw^ Intercept trze- 
ciego rz<=?du IP z+15,4dBm 
na +20,2dBm oraz zboczy 
filtrow DSP. 

Pracownicy Laborato- 
rium Technicznego ARRL 
potwierdzili, ze nowy IC- 
756 PRO II zdal egzamin 
w trudnych warunkach con- 
testowych oraz sprawowal 
si§ duzo lepiej w porowna- 
niu z innymi transceiverami 
bez obrobki sygnalu DSP. 

Pomimo wielkiego wysil- 
ku ze strony producenta 
czolowe miejsce pod 
wzgl^dem jakosci toru od- 
biorczego nadal zajmuje 
transceiver Elecraft. 


Panasonic 
GD87 i GD67 

Panasonic wprowadza 
dwa nowe telefony komor- 
kowe GPRS z kolorowymi 
wyswietlaczami: GD87 

z aktywnq matrycq TFT 
i wbudowanq kamerq oraz 
GD67 z rozbudowanym 
systemem przesylania wia- 
domosci EMS. 

Panasonic GD87 posiada 
dwa wyswietlacze. Duza, 
aktywna matryca wysokiej 
rozdzielczosci moze od- 
wzorowad 65000 kolorow 
i umozliwia np. obejrzenie 
najdrobniejszych szczego- 
low wykonanego zdj^cia. 
Drugi cieklokrystaliczny 
wyswietlacz zostal umiesz- 
czony na zewn^trznej obu- 
dowie telefonu. Rozwiqza- 
nie to umozliwia sprawdze- 
nie, kto do nas dzwoni, bez 
koniecznoSci otwierania te- 
lefonu, a glo£nik umiesz- 
czony w zewn^trznej obu- 
dowie pozwala prowadzic 
rozmow? z zamkni^tq klap- 
kq telefonu. 

Telefon posiada wbudo- 
wanq kamerq umozliwiajq- 
cq wykonanie zdj^d. Uzyt- 
kownik moze przeslac zdj$- 
cia w postaci zalqcznika do 
poczty elektronicznej lub 
wykorzystujqc nowy proto- 
kol przesylania wiadomoSci 
MMS (Multimedia Message 



Service). Protokol MMS 
umozliwia rowniez przesy- 
lanie zalqcznikow dzwi^ko- 
wych. Telefon jest zgodny 
ze standardem SyncML, 
umozliwiajqcym bezprze- 
wodowq komunikacj$ 
z komputerem. 

W modelu GD67 wiado- 
moici mogq zostac przesla- 
ne z wykorzystaniem rozbu- 
dowanego protokolu prze- 
sylania wiadomoSci EMS 
(Enhanced Message Servi- 
ce), ktory pozwala przesylac 

oprdcz standardowcgo 
tekstu - rowniez animacje, 
rysunki i zalqczniki dzwi$- 
kowe. 

Nowe modele obslugujq 
standard GPRS, zapewniajq- 
cy przesylanie danych 
w pakietach - jest to rozwiq- 
zanie wielokrotnie szybsze 
niz transmisja danych 
w obowiqzujqcym standar- 
dzie GSM. GPRS jest szcze- 
golnie dedykowane inten- 
sywnej obsludze takich apli- 
kacji, jak np. WAP. 

Podobnie jak GD87, 
rowniez Panasonic GD67 
zostal wyposazony w kolo- 
rowy ekran, odwzorowujq- 
cy pelnq palet$ kolorow 
(256 kolordw). 



Nowa karta GPRS 



Passus, czlonek europejs- 
kiej organizacji Mobile Part- 
ners International (MPI), 
wprowadzi do sprzedazy 
w Polsce nowq kart$ GPRS 
PC Card Modem GC75 firmy 
Sony Ericsson. Firma ta i or- 
ganizacja Mobile Partners 
International podpisaly poro- 
zumienie, na mocy ktorego 
promocjq i sprzedazq karty 
GPRS PC Card Modem 
GC75 w Europie zajmowac 
si§ b^dq czlonkowie MPI. 
W Polsce MPI reprezentuje 


firma Passus, dostawca roz- 
wiqzah dzialajqcych w tech- 
nologiach GPRS, Bluetooth, 
GSM. 

GPRS GC75 zapewnia 
kazdemu uzytkownikowi 
notebooka (pracujqcego pod 
kontrolq systemu Windows) 
wygodnq prac$ poza firmq. 
Karta jest trojsystemowa 
(GSM 900/1 800/1 900), dzi<?- 
ki czemu dziala w ponad 
160 krajach. Ta nowoczesna 
. karta moze pracowac 
z pr^dkosciq porownywalnq 


do pr^dkosci osiqganych za 
pomocq dobrego modemu 
analogowego. Umozliwia 
dost^p do firmowej sieci, 


poczty elektronicznej i Inter- 
net za pomocq GPRS, 
HSCSD lub normalnego po- 
Iqczenie GSM. 
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Tektronix TOS6604 


TDS6604 to najszybszy 
na swiecie oscyloskop, inno- 
wacja w dziedzinie rozwiy- 
zarl do testowania, pomia- 
rdw j monitorowania, prze- 
znaczony dla operatorow 
sieci telefonii komorkowej. 

Tektronix wprowadzif 
wazne rozszerzenia do swo- 
jego systemu monitorujyce- 
go, sluzycego do instalowa- 
nia i weryfikacji dzialania 
funkcji sled GPRS (General 
Packet Radio Service). Sieci 
GPRS dodajy do istniejycej 
infrastruktury GSM no we ele- 
menty, ktore umozliwiajy po- 
szerzenie pasma i wprowa- 
dzanie interfejsow dla no- 
wych uslug i szybszej trans- 
misji danych. Aby oferowac 
klientom takie uslugi, nalezy 
monitorowac wszystkie inter- 
fejsy. W technologii GPRS 
jest uzywanych wiele inter- 
fejsow: niektore z nich $3 po- 
dobne do ich odpowiedni- 
kow ztradycyjnej telekomu- 
nlkacji, jednak inne to zupel- 
nie no we inlerfejsy IP (Inter- 




net Protocol). Dwoistosc ta 
stanowi spore wyzwanie dla 
operatorow sieci i dla narz^- 
dzi monitorujycych stosowa- 
nych przy wdrazaniu I kon- 
serwacji uslug. 

Nowa wersja oprogramo- 
wania 4.0 (V4.0) do systemu 
monitorowania NET-GPRS 
firmy Tektronix rozszerza 
zestaw wbudowanych na- 
rz^dzi do optymalizacji 
i usuwania problemow 
w sieciach GPRS ofunkcje 
umozliwiajyce korelowanie 
i analizowanie komunika- 
tow pochodzycych zarowno 
od interfejsdw telekomunl- 
kacyjnych, jak i interfejsow 
IP. NET-GPRS jest ponadto 
pierwszym w swojej klasie 
system em, ktory oferuje au- 
tomatyczne deszyfrowanie, 
niezb^dne w niektorych in- 
terfejsach GPRS. 

NET-GPRS to nieinwazyj- 
ny system monitorowania, 
sktadajycy si^ z jednostki 
centralnej i odleglych sond 
dotyczanych do steel GPRS. 
System jest modulowy i ska- 
lowalny (funkcjonuje nie 
przerywajyc pracy sieci). 
Oparty na systemie Win- 
dows® interfejs uzytkownika 
zapewnia latwe opanowanie 
obslugi i zgodno^d z aplika- 
ejami biurowymi oraz narz§- 
dziami analitycznymL 


Z bazy US Air Force 
w Vandenberg (Kaiifornia) 
wystrzelono rakiet^ Boening 
Elta II, ktora wyniosla na orbi- 
ts 5 nowych satelitdw syste- 
mu Iridium. B^dy one petnid 
funkcji "czesci zamiennych" 
dla systemu telekomunikacyj- 
nego, w sklad ktorego wcho- 
dzi 66 satelitdw. Juz wczes- 
niej na orbicie znajdowalo 
si$ 7 satelitdw rezerwowych. 
Kolejne obiekty zostany wy- 
strzelone w czerwcu br. 

Iridium przezywa drugy 
mfodosc, ktorej jeszcze do 
niedawna nic nie zapowia- 
dafo. Firma (ktorej gfownym 
udziaiowcem byla Motoro- 
la) ponosila ogromne straty, 
zapotrzebowanie na telefo- 
ny satelitarne bylo tak nikle, 
ze wplywy nie wystarezafy 
nawet na pokrycie kosztow 
utrzymania systemu. Firma 


ogiosila bankructwo, a sate- 
lity miafy zostac zniszczo- 
ne. Jednak udzialy Iridium 
wykupila nowa firma - Iri- 
dium Satellite LLC. Transak- 
eja zostafa przeprowadzona 
w grudniu 2000. Nowy 
wla&riciel satelitdw zdobyl 
lukratywny kontrakt z ame- 
rykanskim Departamentem 
Obrony i passa Iridium od- 
wrocifa $i$. Pozniej przyszla 
pora na dzialania wojskowe 
w Afganistanie i teraz wfas- 
ciciele satelitdw martwiy si$ 
o ich zywotnosc. 2 badari 
wynika bowiem, ze satelity 
Iridium okolo roku 2010 
zaezny spadac. Dlatego na 
orbit? wprowadzane b?dy 
sukcesywnie nowe. I tak oto 
jedna z najbardziej spekta- 
kularnych plajt branzy tele- 
komunikacyjnej przeradza 
si? w sukces. 


Matsushita wprowadza na 
rynek wysoko wydajne wi- 
deodekodery LSI (MPEG-4). 
Oficjalna prezentaeja tego 
rozwiyzania nastypila pod- 
czas ostatniej konfereneji 
prasowej firmy w San Fran- 


cisco. Urzydzenie Jest swe- 
go rodzaju chipem dekodu- 
jycym, ktory znajdzie zasto- 
sowanie w telefonii komor- 
kowej W-CDMA, PDC 
I PHS. 



SMC2655W to nowy 
bezprzewodowy punkt do- 
st?powy firmy SMC Net- 
works. SMC Networks, je- 
den z najwi?kszych dostaw- 
cow przewodowych i bez- 
przewodowych rozwiyzari 
sieciowych dla blur domo- 
wych oraz mafyeh i sred- 
nich firm, wprowadza na ry- 
nek nowy wersja bezprze- 
wodowego punktu dost?po- 
wego. SMC2655W, zgodny 
ze standardem 802. lib, za- 
pewnia wi?ksze bezpie- 
czerlstwo i zasi?g operacyj- 
ny do 450m. Zastosowanie 
odr?bnego zasilaeza elimi- 
nuje konieeznose instalacji 
punktu do$t?powego w po- 
blizu gniazdka zasilajycego. 
Nowa, zwarta konstrukeja 
urzydzenia sprawia, ze 
miesci si? ono w dloni. 

SMC2655W jest przezna- 
czony glownie dla malych 
i srednich firm. Umozliwia 
obslugi 64 uzytkownikow 
bezprzewodowych, fyezy- 
cych si? z sieciy poprzez 
bezprzewodowe karty PCI 
zainstalowane w kompute- 
rach biurkowych lub bez- 
przewodowe karty PC w lap- 
topach. Dzi?ki zastosowaniu 
64- i 1 28-bitowego szyfro- 
wania zgodnego z WEP 
urzqdzenie zapewnia row- 
niez wr^ksze bezpieczeris- 
two pol^czen sieciowych. 
W efekeie punkt dost^powy 
SMC2655W gwarantuje du- 
z^ szybkosc transmisji da- 


Wi il 


nych oraz niezawodn^ l^cz- 
nosd bezprzewodowy. Jego 
zastosowanie przynosi zna- 
czne oszcz^dnosci w po- 
rownaniu z rozwiyzaniami 
przewodowych sieci lokah 
nych. Aby umozliwic prac^ 
sieciowy, uzytkownik musi 
po prostu zainstalowac wy- 
starczajycy liczb? punktow 
dost^powych pokrywajy- 
cych obszar sieci oraz pod- 
fyczyc bezprzewodowe kar- 
ty sieciowe w komputerach 
PC i laptopach. Wymienio- 
ne produkty bezprzewodo- 
we umozliwiajy natych- 
miastowe utworzenie sieci, 
ktory mozna latwo zintegro- 
wac z lokalnymi sieciami 
ethernetowymi. Siec mozna 
przeniest: lub rozbudowac, 
przenoszyc lub instalujyc 
dodatkowe punkty dost^po- 
we. 

Zasi^g urzydzenia wyno- 
si 450m przy cz^stotliwosci 
2,4GHz. 



Swiat Radio Czerwiec 2002 



Firma ANRITSU, wiod^- 
cy producenl precyzyjnych 
urz^dzeri laboratoryjnych, 
wprowadzila na rynek nowy 
przyrz^d - analizator IP 
o symbolu MD1230A. 

Dzi^ki mod u to we j archi- 
tekturze MD1230A moze 
analizowac pelen zakres ! 
przepustowoSci interfejsow, 
zaczynaj^c od IQMbit/s do 
lOGbit/s. jeden przyrzad 
moze bye wyposazony 
maksymalnle w pi^d nieza- j 
leznych modulow pomiaro- ; 
wych i moze przeprowa- 
dzad pomiary na czasie 
opdznienia pakietow, co I 
jest szczegolnie istotne 
w krytycznych aplikacjach, 
taklch jak Voice over IP 
(VoIP) czy Video on De- 
mand (VoD). Opoznienia 
dlugodystansowe mog^ bye 
mierzone przy uzyciu opeji 
GPS. W przypadku monito- 
rowania ruchu etherneto- 
wego j IP, MD1 230A moze I 
w czasie rzeczywistym prze- : 


prowadzic anallz^ do 64 
roznych transmisji danych. 

MD1 230 A przeprowadza 
petn^ analiz^ fizyezn^ proto- 
kotow warstw 2/3/4 model u 
OSI. Moduty interfejsow 
wyposazone w 256MB szyb- 
ki butor pami^ci, przechwy- 
tujqcy 100% pakietow nie- 
zaleznie od wybranej pr^d- 
koSci transmisji. Kazdy 
z protokotow (Ethernet, PPP, 
LCP, MPLS, VLAN, ARP, IPX, 
IPv4, ICMP, IPv6, TCP, UDP, 
IGMP, RIP, BGP4 i DHCP) 
moze bye w dowolnej chwi- 
li zdekodowany, a prze- 
chwycone ramki wy^wiet lo- 
ne na ekranie uzytkownika. 

Dodatkowq zalet^, szcze- 
golnie wazn^ przy utrzyma- 
niu sieci, rozmiary fizyez- 
ne i waga analizatora (320x 
177x350mm r 1 5kg). Urz^- 
dzenie ma wbudowany ekran 
VGA oraz Windows 98. 

Wi^cej informaeji: offi- 
ce@elsinco.pl, www.el* 
sinco.pl 




ErlcssQiici 


"Firmy Ericsson i Vodafo- | 
ne wprowadzajq usluge 
MMS. Uzytkownicy j 

mogli wysylac i otrzymy- | 
wad wiadomosci multime- | 
dialne, jesli ich telefon ko- ) 
morkowy b^dzie kompaty- I 
bilny ze standardem MMS. 
Aparaty takie wprowa- j 
dzane do sprzedazy w tym j 
roku przez roznych produ- j 
centow, w tym przez Sony j 
Ericsson. Istot^ MMS jest 
mozliwosc przesylania ko- 
lorowych obrazow i dzwi^- 
ku, dzi^ki czemu Internet 
bezprzewodowy staje si$ 
medium bardziej osobistym, 
o szerszyeh mozliwosciach \ 



i w wi^kszym stopniu ukie- 
runkowanym na rozrywk^" 
- powiedziat Kurt Helistrom, 
prezes korporaeji Ericsson. 
"Ten bardzo wazny kontrakt 
z jednym z czolowych 
swiatowych operatorow te- 
lekomunikacyjnych zostat 
za warty w okresie intensyw- 
nego rozwoju ustug GPRS, 
wwyniku ktorego na rynek 
S 3 wprowadzane szybkie 
ustugi Internetu bezprzewo- 
dowego. Ericsson, jako czo- 
towy dostawca systemow 
telekomunikacji bezprze- 
wodowej, b^dzie stymulo- 
wac dalszy rozwoj tego ryn- 
ku". 


Czerwiec 2002 Swiat Radio 


SNIC22G8US 


SMC Networks wprowa- 
dza na rynek nowy, dwu- 
szybkosciowy adapter USB 
Fast Ethernet. Jest on wy- 
godnym i ekonomieznym 
narz^dziem, ktore znaeznie 
upraszcza podl^czanie 
urz^dzeri peryferyjnych do 
komputerow stacjonarnych. 
Doskonaly, zwtaszcza dia 
uzytkownikow mobilnych, 
adapter SMC2208USB/ETH 
utatwia polqczenia z kom- 
puterami PC w domu, 
w biurze i w podrozy. 

Adapter SMC2208USB/ 
ETH umozliwia podl^czanie 
si$ do portdw urz^dzeri pe- 
ryferyjnych roznych staeji 
roboezyeh w trybie "Plug- 
and-Play", przez co czyn- j 
nose ta staje si$ znaeznie | 
prostsza, Oznacza to duzy 
post^p w zarz^dzaniu okab- 
Iowan iem komputerow sta- 
cjonarnych. 

Adapter SMC2208USB- 
ETH mozna tatwo podlq- 
czyc do kazdego portu USB, 
ktory moze nast^pnie na- 
wiqzac pot^czenie sieclowe 
za posrednictwem Etherne- : 
tu* I 



W drugim kwartale tego 
roku ma ukazac si§ nowy 
telefon komorkowy nalez^- 
cy do kategorii Premium. 
Najwazniejszym elemen- 
tem, wyrozniajqcym telefon 
Nokia 8910, jest tytanowa 
obudowa zewn^trzna, po 
raz pierwszy zastosowana 
w aparatach Nokii. Jest lek- 
ka, mocna i nadaje telefo- 
nowi doskonaly wyglqd. 

W telefon ie Nokia 8910 
zastosowano takze calkowi- 
cie nowy mechanizm otwie- 
rania, wysuwaj^cy telefon 
do gory - w polozeniu tym 
widzimy eleganckie, chro- 
mowane przyeiski. Aparat 
posiada wyswietlacz o wy- 
sokiej rozdzielczosci, pre- 
zentuj^cy elementy graficz- 
ne w skali szarosci, pod- 
swietlony biaiym Swiatlem, 
co dodatkowo poprawia ja- 
kosc obrazu. 

Nokia 8910 obsluguje 
protokdl WAP (Wireless Ap- 
plication Protocol) z wyko- 
rzystaniem GPRS (General 
Packet Radio Service) ora 2 



Standard USB umozliwia 
zast^pienie uzywanych 
w komputerze PC portdw 
szeregowych, rdwnoleglych 
lub innych jednym, uniwer- 
salnym Interfejsem. Do tego 
samego portu USB mozna 
podt^ezye wiele rdznego ty- 
pu urz^dzerl za pomocq 
kaskady koncentratorow 
USB, takich jak EZ Hub USB 
firmy SMC. 

Inn^t cech^ now^ego pro- 
du ktu jest konstrukeja opar- 
ta na stafym porcie (bez klu- 
cza sprz^towego), co elimi- 
nuje problemy zwicjzane ze 
zl^czami, ktore mozna lat- 
wo uszkodzic. 

Pokazane urz^dzenie ma 
automatyeznq negocjacj^ 
szybkosci pof^czeh lOMb/s 
lub lOOMb/s. 


dysponuje fgczem Blue- 
tooth, co zapewnia szybkie 
| i wygodne korzystanie 
| z uslug dostepnych na dro- 
| dze bez prze wodowej. Do- 
! datkowo Iqcze Bluetooth 
| zwi^ksza roznorodnosc za- 
I stosowah telefon u, gdyz za 
jego pornoc^ mozna komu- 
nikowad si^, a takze syn- 
chronizowac i przekazywac 
dane, pomi^dzy aparatem 
i innymi urz^dzeniami kom- 
patybilnymi z systemem 
Bluetooth. 

Inne atrakcyjne cechy te- 
lefonu to m.in. dynamiezna 
pami^d, inteligentnie przy- 
dzielajqca przestrzeh po- 
zwalaj^c^ umiescic w ksiqz- 
ce telefonicznej do 500 
wpisow, wygaszacz ekranu 
i mozliwosci^ oszcz^dza- 
nia energii akumulatora te- 
lefonu, zegarek cyfrowy 
i i analogowy, glosowe wy- 
bieranie numerow, nagry- 
wanie do 3 minut dzwi^ku, 
polecenia glosowe (profile, 
skrzynka glosowa, dyktafon, 
l^cze na podezerwieh). 



Nowy filtr MN9320A jest 
przeno^nym przyrzqdem 
pomiarowym DWDM (Den- 
se Wavelength Division 
Multiplex) zaprojektowa- 
nym do ekstrakcji pojedyn- 
czych kanalow optycznych 
z sygnalu DWDM w celu 
podania ich na wejScie cyf- 
rowego analizatora danych, 
np. analizatora MP1570 
PDH/SDH/SONET/ATM fir- 
my ANRITSU. 

Po nacisnipciu jednego 
przycisku MN9320A spraw- 
dza peine pasmo C (od 


1 528nm do 1 565nm) i auto- 
matycznie wykrywa wszyst- 
kie obecne w nim kanaly. 
Moc i dtugosc fali kazdego 
kanalu jest wyswietlana 
w przejrzystej formie wy- 
kresu slupkowego lub tabeli 
kanalow. MN9320A cha- 
rakteryzuje si$ wyjqtkowq 
dokladno^ciq dlugosci fali, 
wynoszqcq 20pm, i dokfad- 
nosciq pomiaru mocy na 
poziomie 0,5dBm. 

Uzytkownik ma pelnq 
dowolnosc w wyborze ka- 
nalu optycznego wyprowa- 


dzanego na wyjscie do dal- j 
szej analizy przez dowolny j 
tester BER (Bit Error Rate), j 
Zaawansowana budowa j 
jednostki centralnej filtru j 
pozwala na wykrywanie ka- I 
naldw WDM o odst^pie juz j 
od 50GHz (0,4nm) przy j 
przeplywnosciach do STM- \ 
64 (lOCbit/s). 

Ponadto MN9320A ma | 
wbudowanq funkcjc zabez- I 
pieczenia przeciqzeniowe- j 
go. Zapobiega ona podaniu | 
"gorqcych" sygnalow op- j 
tycznych na wejscie cyfro- ! 


wego analizatora danych, 
unikajqc w ten sposob 
uszkodzenia testers BER. 

Przejrzyste menu ekrano- 
we filtru MN9320A ulatwia 
obstuge we wszelkich apli- 
kacjach pomiarowych, po- 
zwalajqc uzytkownikowi na 
skupienie uwagi na zapew- 
nieniu integralnosci ruchu 
w ewn^irz kanalu optyczne- 
go. 

Wlpcej informacji: offi- 
ce@elsinco.pl, www.el- 
sinco.pl 


LatnbdaXfretne 


LambdaXtreme Transport 
to system zwielokrotniania 
w dziedzinie dlugosci fali 
(DWDM), wykorzystujqcy 
szereg innowacyjnych roz- 
wiqzari z Laboratoriow Bella. 
Dzipki temu systemowi jest 
mozliwe znaczne obnizenle 
kosztow projektowania i bu~ 
dowy sieci oraz przesylanie 
wipkszych iloSci informacji 
na wtpksze odleglosci. Inno- 
wacyjna konstrukcja pozwa- 
la rowniez znacznie zredu- 
kowa£ wydatki zwiqzane 
z koniecznoSciq moderniza- 
cji sled w celu obslugi rosnq- 
cego natpzenia ruchu. 

LambdaXtreme Transport 
wyprzedza istniejqcq tech- 
nologic DWDM oferujqc 
operatorom telekomunika- 
cyjnym system spefniajqcy 
wszystkie ich potrzeby 
w zakresie zasi^gu i pojem- 
nosci, jednoczesnie zapew- 
niajqc znaczne oszczpdnos- 
ci wydatkow operacyjnych. 
Urzqdzenie to zawdzipcza 
S woia wydainosc j mozli- 


wosci obnizenia kosztow 
szeregowi innowacyjnych 
rozwiqzari, np. 1 5% osz- 
czcdnosci przy moderniza- 
cji sieci - LambdaXtreme 
Transport zbudowano na 
elastycznej platformie, ktdra 
jako pierwsza sprawia, ze 
modernizacja systemdw 
10G na 40G jest dla opera- 
torow telekomunikacyjnych 
bardziej ekonomiczna, niz 
dodanie trzech kolejnych 
dlugosci fal o przepusto- 
wo^ci 1 OGbit/s, jak obecnie 
czyni wielu dostawcow 
uslug. System LambdaXtre- 
me zapewnia dfugos'd fal 
o przepfywnosci 40Gbit/s 
przy 15-proc. oszczcdnosci 
w stosunku do kosztow po- 
tqczenia czterech standar- 
dowych dlugosci fali 
1 OGbit/s. 

Wi^cej informacji na te- 
mat systemu LambdaXtreme 
mozna znalezc na stronie 
internetowej pod adresem: 
www. I ucent.com/products/ 
fambdaxtreme 




Brytyjska spolka teleko- j 
munikacyjna Vodaphone j 
wprowadzila uslugc, dzi^ki j 
ktorej wlasciciele telefonow j 
komdrkowych b$dq mogli j 
ich uzywac jak kart kredyto- 
wych. Z usfugi o nazwie m- 
pay mogq korzystac uzyt- 
kownicy telefondw z dost^- 
pem do Internetu lub z prze- 
glqdarkq WAP: aby dokonac 


j zakupbw przez Internet na- 
| lezy podac nazwisko i has- 
| lo, przy WAP wystarczy 
S PIN. Uzytkownicy mogq za- 
j mawiac towary o wartosci 
do 7 dolardw, a cena zaku- 
pow zostanie doltczona do 
rachunku telefonicznego - 
albo potrqcona ze stanu 
konta, w przypadku telefo- 
nu w systemie pre-paid. 


Ethernet 

t© the Home/Business 


Ethernet to the Home/Bu- 
siness jest technologiq do- 
stcpowq, na ktdrq operato- 
rzy zwracajq coraz wl^kszq 
uwagc. Silna konkurencja 
tradycyjnych operatordw te- 
lekomunikacyjnych w za- 
kresie infrastruktury pctli 
abonenckiej zmusza no- 
wych operatorow do poszu- 
kiwania rozwiqzari dajq- 
cych im mozliwoSc wyraz- 
nego zroznic.owania swojej 
oferty poprzez dostarczanie 
nowych, tj. najcz^ciej zin- 
tegrowanych i szerokopas- 
mowych, uslug. 

Do^wiadczenla operato- 
row, ktorzy wdrozyli szero- 
kopasmowy dost^p do sieci 
wskazujq, ze przelom w po- 
ziomie dochodow operators 
przynoszq takie uslugi, jak 
wideo na zqdanie. 

FastWeb SpA, wloska fir- 
ms z branzy telekomunika- 
cji szerokopasmowej, wdra- 
za rozwiqzanie Cisco ETTx 
(Ethernet to the X, tj. do abo- 
nenta kazdego rodzaju, za- 
rdwno indywidua Inego, jak 


| i instytucjonalnego). Roz- 
wiqzanie to umozliwia zre- 
alizpwanie polqczenia z In- 
ter netem o przepustowosci 
I 10, 100 lub lOOOMb/s. Roz- 
j wiqzania Cisco dla sieci 
| miejskich Ethernet umozli- 
i wiajq operatorom, takim jak 
i FastWeb, wprowadzanie 
j zyskownych, komplekso- 
: wych uslug ethernetowych. 

Przy uzyciu tego rozwiq- 
zania FastWeb zapewni wy- 
sokiej jakosci uslugi, jak 
przesylanie glosu przez IP 
w standardzie H323, trans- 
mis j a programow telewizyj- 
nych i wideo na zqdanie dla 
; klientow indywidualnych 
j oraz archiwizacja danych, 

| monitorowanie wideo przez 
I siec IP, wirtualne sieci pry- 
; watne IP, wideokonferencje 
j i nowatorskie uslugi oparte 
; na strumieniowej transmisji 
! wizyjnej dla klientdw instytu- 
j cjonalnych. Technologia Cis- 
| co umozliwia udostcpnianie 
I pakietow lakich uslug przez 
: jeden swiatlowod za posred- 
nictwem sieci Ethernet. 
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Lucent Technologies 
poinformowal o wprowa- 
dzeniu do sprzedazy nowe* 
go rozwiqzania o duzej 
szybkosci transmisji, umoz- 
Mwiajqcego przesylanie syg- 
nalu telewizyjnego w posta- 
ci strumieni IP (IP streaming) 
przez cyfrowe linie abonen- 
ckie DSL (Digital Subscriber 
Line). W ten sposob opera- 
torzy telekomunikacyjni be- 
dq mogli oferowac klientom 
nowe dochodowe uslugi. 

Nowa oferta, oparta na 
piatformie xDSL Stinger(r) 
Lucenta, umozliwia rowno- 
czesne przesylanie wszyst- 
kich trzech rodzajow infor- 
macji: obrazu, glosu i da- 
nych. Wedlug badari rynko- 
wych przeprowadzonych 
przez Yankee Group uslugi 
zwiqzane z przesylaniem 
obrazu, takie jak transmisja 
sygnalu telewizyjnego, wi- 
deo na zqdanie (Video-on- 
Demand), telewizja interak- 
tywna i wideokonferencje 


mogq ponad dwukrotnie 
zwi^kszyc potencjalne zyski 
pochodzqce od klientow 
korzystajqcych z Iqczy sze- 
rokopasmowych, ktorzy 
obecnie dysponujq tylko 
szybkim dost^pem do Inter- 
netu. 

Oferowanie uslug prze- 
kazu obrazu, takich jak 
j transmisja sygnalu telewi- 
j zyjnego, powoduje prawie 
1 00-krotny wzrost wyma- 
j gari odnosnie przepusto- 
! wosci sieci telekomunika- 
j cyjnych w porownaniu 
j z tradycyjnymi, szerokopas- 
i mowymi uslugami dost^pu 
| do Internets Nowe rozwiq- 
i zanie Lucenta jest odpowie- 
| dziq na wzrost wymagah 
| dotyczqcych przepustowos- 
| ci i umozliwia operatorom 
| telekomunikacyjnym do- 
j starczanie klientom kilkuset 
: kanalow wideo przy uzyciu 
! protokofu IP i/tub sieci dys- 
| trybucyjnych ATM (Asyn- 
; chronous Transfer Mode). 


sci Motorola 


Motorola przedstawila 
kolekcjc najnowszych pro- 
duktow opracowanych 
w Centrum Projektowym 
Motorolj w Mediolanie, jed- 
nym z dziewi^ciu centrow 
projektowych koncernu na 
swiecie. 

Kolekcja zawiera nowe, 
zaawansowane technolo- 
gie, takie jak J2ME, EMS, 
MMS i GPRS oraz technolo- 
gie 3G. Najnowsza oferta 
sklada sic z szesciu telefo- 
now dzialajqcych w oparciu 

0 )2ME, ktore w mi arc roz- 
woju potrzeb umozliwiajq 
uzytkownikom dodawanie 
do nich nowych aplikacji. 
Cz^sc telefonow korzysta 
z unowoczeSnionych i mul- 
timedialnych technoiogii 
przesylania danych: do 
SMS'ow mozna dolqczac 
dzwi^k, grafikc i obrazy. Co 
wi^cej, dzi^ki technoiogii 
GPRS kazdy nowy telefon 
Motoroli pozwala na coraz 
szybsze przesylanie danych 

1 polqczenia z Internetem. 

Motorola przedstawila 
rowniez pierwszy produkt 
trzeciej generacji - Accom- 
pli 820, ktdry pozwala spoj- 
rzed w przysztoSd komuni- 
kacji bezprzewodowej, 


Czerwiec 2002 Swial Radio 


i gdzie polqczenie przesyla- 
! nia glosu, obrazu i danych 
| tworzy nowq jakosc w tele- 
fon ii komorkowej. 

Zestaw zdj^d telefonow 
z kolekcji Motoroli 2002 
; przedstawiony jest na stronie 
| http://www.motorola.com/ 

I mediacenter/graphics/list/ 
j 0,1 099, 24-1, 00.html 

Motorola V70 stanowi 
[ polqczenie najnowszych 
I trenddw i funkcji. Nowy te- 
j lefon Motorola A3 8 8 zostal 
stworzony specjalnie dla 
klientow, ktorzy chcq posia- 
dac niewielki, elegancki 
i funkcjonalny telefon. Tele- 
fony z serii Motorola C330 
uzytkownicy mogq dostoso- 
wad do indywidualnych po- 
trzeb, stylu zycia i upodo- 
bah. Motorola T720 z kolo- 
rowym wyswietlaczem 
z calq pewnosciq stanie sic 
nieodzownym narz^dziem 
komunikacyjnym i dostaw- 
cq rozrywki dla uzytkowni- 
kow technoiogii cyfrowej. 

Motorola A820 jest pierw- 
szym produktem trzeciej ge- 
neracji, ktory oferuje zwo- 
lennikom nowosci techno- 
| logicznych pelen zakres op- 
I cji komunikacyjnych i roz- 
j rywkowycb. 


Air2Net to szerokopas- j 
mowy, bezprzewodowy j 
system telekomunikacyjny, [ 
kompatybilny z protokolem j 
IP. Zapewnia abonentom [ 
bezprzewodowy dostcp do 
Internetu dzi^ki Iqcznosci 
opartej na strukturze stacjo- 
narnych bezprzewodowych 
pctli lokalnych (WLL - wire- 
less local loop). System pra- 
cuje w licencjonowanym 
pasmie 3,5GHz. 

W ostatnim czasie firma 
TELE2 Polska wprowadzila 
nowq uslugi stalego dostc- 
pu do Internetu - zbiorowe 
podlqczenie Air2Net - dla 
mieszkaricow budynkdw, 
w ktorych istnieje mozli- 
wosc podlqczenia przynaj- 
mniej pi^ciu uzytkownikow 
Internetu. Dzi^ki usludze | 
zbiorowego podlqczenia I 
Air2Net klienci indywidual- 
ni otrzymujq mozliwosc sta- 
fego, 24-godzinnego dostc- 
pu do sieci. Pr^dkosc trans- 
misji danych jest uzaleznio- 
na od liczby osob korzysta- 
jqcych z Iqcza w danej lo- 
kalizacji i wynosi odpo- : 
wiednio: 


- 1 28kbps - dla 5-6 uzytkow- 
nikow; 

- 256kbps - dla 7-8 uzytkow- 
nikow; 

- 512kbps - dla wi^cej nii 
9 uzytkownikow. 

Miesi^czny abonament, 
pobievany od kazdego 
z uzytkownikow, wynosi - 
bez wzgl^du na ilosc trans- 
mitowanych i sciqganych 
danych - 99 zl netto. 

Korzystanie z uslugi 
Air2Net jest bardziej efek- 
tywne i mniej kosztowne 
w porownaniu z tradycyjny- 
mi polqczeniami za pomocq 
modemu. Dodatkowa zaleta 
tego rozwiqzania to brak 
koniecznosci blokowania li- 
nii telefonicznej, gdyz uslu- 
ga Tele2 opiera si^ na bez- 
przewodowym dost^pie do 
Internetu. 

Z uslugi zbiorowego 
podlqczenia Air2Net mogq 
obecnie korzystac miesz- 
kancy Warszawy, Krakowa, 
Trdjmiasta, Poznania 
i Wroclawia, b^dqcy w za- 
si^gu stacji bazowych firmy 
Tele2. 


Firma SMC Networks : 
wprowadza na rynek nowy, ; 
6-portowy gigabitowy prze- 
Iqcznik ethernetowy z ro- 
dziny EZ Switch 1000 
- SMC8506T, dzialajqcy 
w Warstwie 2+. SMC8506T j 
rozszerzy seri^ gigabito- j 
wych przelqcznikow ether- i 
netowych do sieci z kab la- 
mi miedzianymi, do ktorej ; 
nalezq rowniez SMC8504T ; 
oraz SMC8606T. 

Gigabitowe przelqczniki ; 
ethernetowe rodziny SMC ! 
EZ Switch 1000 (SMC8504T 
i SMC8506T) sq stosowane . 
do likwidowania "wqskich 
gardeP' w rdzeniu sieci. 
Przefqcznik SMC8506T EZ 
Switch 1 000 zapewnia plyn- 
nq migracj^ do sieci o wi^k- : 
szej szybkosci i rozwiqzuje 
problemy wynikajqce z nie- 
wystarczajqcej przepusto- ; 
wo^ci. Umozliwia on jedno- 


czesne przesylanie wielu pa- 
kietow przez wewn^trzny, 
szybki kanaf danych. 

Dodatkowo przefqcznik 
SMC8506T jest wyposazony 
w gniazdo dla modulu 
z dwoma gigabitowymi por- 
tami ethernetowymi do po~ 
Iqczerl nadrz^dnych z ser- 
werem lub sieciq szkieleto- 
wq. Przelqczniki gigabitowe 
sq instalowane na zasadzie 
Plug-and-Play. 

Po podfqczeniu urzqdze- 
nia do sieci i do zasilania 
funkcje przelqcznika i mos- 
tu (bridge) sq uruchamiane 
automatycznie. Przelqcznik 
SMC8506T jest wyposazony 
w zaawansowane funkcje 
bezpieczenstwa i priorytety- 
zacji ruchu - trunking por- 
tow, kolejki z uwzgl^dnie- 
niem priorytetdw, czy tez 
technologic wirtualnej sieci 
lokalnej VLAN. 



Systemy identyfikacji feczdwek Panasonica 


Panasonic zaprezentowaf 
najnowsz^ generacjs urz^- 
dzen do biometrycznej 
identyfikacji osob Authenti- 
cam BM-ET100E oraz kame- 
r£ kontroli dost^pu BM- 
ET500E. Obydwa urz^dze- 
nia dziafaj^ na lej samej za- 
sadzie - rejestrujq zdj^cie 



| t^czowki oka, ktore nast$p- i 
i nie jest wci^gu dwoch se- j 
kunci porownywane z wzor- | 
cem przechowywanym i 
w banku danych, Identyfi- j 
! kacja wzorca t^czowki to j 
; jeden z najbezpieczniej- j 
szych, najbardziej nieza- ■ 
j wodnych sposobow doklad- | 



nego ustalania tozsamosci. 

Ta bezdotykowa identyfi- 
kacja jest bardzo prosta. 
Kazdy uzytkownik zostaje 
jednorazowo zarejestrowa- 
ny za pomoc^ dostarczone- 
go oprogramowania. W tym 
czasie program Private! D 
przetwarza zarejestrowany 
wzorzec t^czowki i zapisuje 
go w 512-bajtowym kodzie 
t^czdwki. Kod ten jest zapa- 
mi^tywany w bazie danych. 
Jezeli uzytkownik chce np. 
zalogowac si$ do kompute- 
ra czy wejsc do chron lone- 
go pomieszczenia, spogl^da 
z odleglo^ci okoto 50cm 
w urz^dzenie Authenticam 
BM-ET100E. Wbudowana 
w nie kamera CCD autonia- 
tycznie rejestruje obraz oka 
uzytkownika. W cl^gu 
dwoch sekund urz^dzenie 
porownuje kod t^czowki 
identyfikowanej osoby z in- 


formacjami przechowywa- 
nym i w bazie danych. Spe- 
cjalna funkcja wyszukiwa- 
nia umozliwia przeprowa- 
dzenie biyskawicznej iden- 
tyfikacji, nawet jesli baza 
miesci znaczn^ liczb^ wpi- 
sdw. W ustalentu tozsamoS- 
ci nie przeszkadzaj^ oczy- 
wiscie okulary i szkla kon- 
taktowe. Nie da si^ takze 
oszukad systemu przez 
umieszczenie przed urz^~ 
dzeniem zdj^cia. 

Authenticam BM-ET100E 
to niewielkie urz£|dzenie 
biurkowe, ktdre moze bye 
obstugiwane przez kompu- 
ter PC !ub notebook za po- 
srednictwem interfejsu USB. 

System identyfikacji bio- 
metrycznej BM-ET500E sta- 
nowi znakomite rozwi^zanie 
wspolpracujqce z kartami 
procesorowymi. Moze takze 
zastqpic kody dost^pu. 


i 




Lucent Technologies 
poinformowal o pomyslnej 
realizaeji bezpiecznych po- 
f^czeri bezprzewodowych 
w wirtualnej sieci prywatnej 
(VPN) opartej na protokole 
IP. Dzi^ki temu przed ope- 
ratorami sieci komorko- 
wych trzeciej generaeji ot- ( 
wiera si$ mozliwosc swiad- | 
czenia przedsi^biorstwom i 
uslug szybkiej, bezprzewo- j 
dowej transmisji danych. 
Przeprowadzone pomyslnie 
prdby obejmowaly ustano- 
wienie bezpiecznego doste- 
pu do danych z testowego 
terminals danych UMTS 
(Universal Mobile Telecom- j 
munications System) podf^- j 
czonego do korporacyjnego 
intranetu za posrednictwem I 
sieci Lucent 3G UMTS. 

Bezpieczna siec komdr- 
kowa IP VPN Lucenta po- 
moze operatorom sieci 3G 
UMTS wejsc na rozwijajqcy 
si$, atrakcyjny rynek syste- 
mow bezpiecznej f^cznosci 
pomi^dzy korporacyjnymi 
sieciami transmisji danych 
a uzytkownikami koheowy- j 
mi, takimi jak pracownicy 1 
zdalni lub znajduj^cy si$ 
w podrozy. Bezpieczne po- i 
i^czenia IP VPN umozliwiq ; 
abonentom sieci komdrko- 
wych wykorzystanie bez- 


. przewodowej sieci operato- 
rs jako rozszerzenia korpo- 
racyjnej sieci lokalnej (LAN) 

I czy intranetu i efektywn^ 

; prac^z dowolnej lokalizaeji 
I tak, jakby znajdowali si? 
w biurze. Mozliwe b$dzie, 
na przyklad, fatwe i szybkie 
wysylanie i odbieranie pocz- 
ty elektronieznej (rowniez 
z bardzo duzymi zat^ezni- 
kami), sprawdzanie stanow 
magazynowych, przetwa- 
rzanie transakcji - takich jak 
sprzedaz i zamowienia - 
oraz komunikowanie $i$ 
z innymi pracownikami. 

W bezpiecznej bezprze- 
wodowej sieci IP VPN testo- 
wany terminal transmisji da- 
nych dla sieci komdrkowej 
3G UMTS uzyska! dost^p do 
korporacyjnych serwerow 
aplikacji w centrum danych 
Lucenta za posrednictwem 
pof^czenia PPP i IPsec. 
Uzytkownik koricowy zostat 
uwierzytelniony i otrzymaf 
adres IP, dzi^ki czemu po 
ustanowieniu pof^czenia 
mogf wysylac i otrzymywad 
poczt^ elektroniczn^, w tym 
duze zahjezniki, w trybie 
pelnego szyfrowania, co po- 
zwoliTo z kolei na dost^p 
rowniez do kluczowych da- 
nych firmowych. 


Frrma Samsung pracuje nad 
"kombajnem" powstafym 
z poi^czenia zegarka i telefo- 
nu komorkowego. Urz^dze- 
nie oznaezone symbolem 
SPH-SIOO moze bye obstu- 
giwane bezdotykowo - roz- 
poznaje ono polecenia gloso- 
we. Innym ulatwieniem jego 
obstugi jest mozliwosc auto- 
matyeznego "wpisywania w 
okreSlonych ci^gdw znakdw, 
co moze si$ przydac np. pod- 


j 


f 


I 


na stacii kosiiii 


Wedfug informaeji SP2DX ! 
w Mi^dzynarodowej Stacji 
Kosmicznej (international 
Space Station - ISS) "Alfa'" na- 
st^pila czwarta zmiana zalogi 
(licz^c od listopada 2000). 
Zalogi stanowiq dwaj Ame- j 
rykanie Carl Waltz, Daniel 
Bursch oraz Rosjanin jurij 
Onufrienko. Podczas pierw- j 
szego spaceru kosmieznego j 
kosmonauci Waltz i Onuf- j 
rienko pracowali przez 6 go- | 
clzin nad przemieszczeniem ! 
rosyjskiego dzwigu z modukr 
USA do modutu rosyjskiego, 
gdzie juz znajduje si^ drugi 
taki dzwig - oba dzwigi : 

sluzyly w przysztoSci do prac j 


czas podawania haset w ser- 
v/isach telefonicznych lub 
WAP. Dla osob obawiaj^cych 
si$ ujawnienia cennych kon- 
taktow przewidziano "tajn^" 
ksi^zk^ telefoniczn^, wyma- 
, gaj^c^ podania odpowled- 
nich kodow dost^pu. 

Choc cen^ nietypowego ze- 
garka wst^pnie oszacowano 
na 1000 USD, producent nie 
zdecydowaJ si^ na podanie 
daty jego rynkowej premlery. 



przy dafszej rozbudowie sta- 
cji kosmicznej. Na zakoricze- 
nie "spaceru" kosmonauci 
zainstalowali na module 
"rosyjskim" zespol anten dla 
l^cznosci z krotkofalowcami. 
Anteny te zostaly opracowa- 
ne, wykonane i zbadane na 
Ziemi juz przed rokiem i cze- 
kaly na przetransportowanie 
w Kosmos. Mozemy si^ spo- 
dziewac, ze znaeznie popra- 
wi si^ jakosc i^cznosci z krot- 
kofalowcami. 

Nowa zaloga ma spedzic 
pi^c miesi^cy na ISS; wtym 
czasie maj^ si^ odbyc jesz- 
cze trzy wyjscia w otwart^ 
przestrzerl kosmiczn^. 



Swiat Radio Czerwiec 2002 



Dni Morza 2002 

Organizalorem zawodbw jest Za- 
chodniopomorski Oddzial Terenowy 
PZK w Szczecinie, skr. pocztowa 599, 
70-952 Szczecin 2. 

Termin: 

- UKF: ostatnia sobota czerwca 

(29.06.2002) od 1 7 do 1 9 UTC; 

- cz^d KF: ostatnia niedziela czerwca 

(30.06.2002) od 04 do 07 UTC. 
Wszystkie stacje bior^ce udzial 

w zawodach obowi^zuje 5 min. QRT 
przed i po zawodach. 

Zawody odbywaj^ si$ w pasmach 
80m, 40m i 2m zgodnie z obowi^zuj^- 
cym band planem. 

Wywolanie: na telegrafii - Test SP, 
FM, SSB - wywolanie w zawodach 
"Dni Morza". 

Klasyfikacja: 

Grupa I - stacje z powiatow n ad mors* 
kich, 

Grupa I! - pozostale stacje, 

Grupa III - stacje UKF, 

Grupa IV - naskichowcy. 

Raporty: 

- stacje z wojewddztw nadmorskich 
podajs RS(T) + skrdt powiatu, np. 
59(9)KP; 

- stacje pracujqce z latarni morskich 
podaj^ R5(T) + skrot powiatu oraz nu- 
mer latarni morskiej, np. 59{9)SF/13; 

- pozostate stacje polskie podaj^ RS(T) 
+ skrot wojewodztwa, np. 59(9)B; 

- stacje zagraniczne podaj^ RS(T) + nr 
hjcznosci, np. 59(9)073; 

* stacje na UKF podajq R5(T) + nr l^cz- 
nosci + lokator, np. 59(9)01 2 J073GK. 
Z t^ sam^ stacje na KF mozna prze- 
prowadzic 4 ^cznosci, po jednej na 
kazdym pasmie, kazdym rodzajem 
emisji. 

Punktacja za QSO ze stacjq: 

- z powiatu nadmorskiego - 3 pkt., 

- polsk^ pracujqc^ / MM - 3 pkt., 

- pracuj^c^ z pozostafych powiatow - 
1 pkt, 

- zagraniczn^ - 1 pkt, 

- organizatora - SP1PBW oraz ze sta- 
cjami: SP2KFW I SP4KSY (zwyci^z- 
cami poprzednich zawoddw) - 4 pkt. 
Mnoznik: 

- Grupa 1 : mnoznikami s^ powiaty wo- 
jewodztw nadmorskich (39) + latar- 
nie morskie (1 5). Uwaga: do mnozni- 
ka nie zalicza si$ wtasnego powiatu. 

- Grupa 2: mnoznikami Scj powiaty wo- 
jewddztw nadmorskich (40) + latar- 
nie morskie (1 5). 

Wynik koncowy: 

- Grupa 1: suma punktdw z obu pasm 
razy suma mnoznikbw z obu pasm 


(maks. 108). 

- Grupa 2: suma punktow z obu pasm 
razy suma mnoznikdw z obu pasm 
(maks. 1 1 0). 

W logu nasluchowym znak stacji 
(np. SP1EOM) moze bye powtdrzony 
tylko 4 razy i nie moze bye to po kolei. 
Punktacja: suma punktow z obu pasm 
razy suma mnoznikow z obu pasm 
(maks. 1 10). 

W cz^sci UKF z tq sam^ stacje moz- 
na przeprowadzid 3 QSO - CW, SSB, 
FM; punktacja 1 km - 1 pkt + bonus 
500 pkt za przeprowadzenie f^cznosci 
ze stacje pracujqotz nowego sredniego 
kwadratu, np. J073, J074; bonus za 
nowy kwadrat liezy si$ tylko jeden raz. 

tqcznosci przez przemienniki oraz 
emisjami mieszanymi nie zalicza si^. 

Dzienniki za zawody nalezy sporz^- 
dzid oddziefnie za kazde pasmo i emi- 
plus strona zbioreza. Nalezy je 
przestad do organizatora w terminie do 
31 lipca 2002 roku (decyduje data 
stempia pocztowego). 

Wykaz powiatow nadmorskich: AG, 
BG, CE, CJ, CS, CU, DP, DY, EB, GD, 
GF, CL, GN, [Y, KC, KG, KP, KZ, LA, 
LL, MB, MY, NR, OV, PK, RU, SF, SC, 
SL, SZ, TC, UG, UK, WC, WJ, WN, YA, 
YW, YR, ZE. 

Wykaz latarni morskich: 01 - 
Gdansk Port Pbtnocny, 02 - Krynica 
Morska, 03 - Hel, 04 - Jastarnia, 05 - 
Rozewie, 06 - Stilo, 07 - Czolpino, 08 - 
Ustka, 09 - Jarosfawiec, 10 - Dartowo, 
11 - G^ski, 12 - Kotobrzeg, 13 - Nie- 
chorze, 14 - Kikut, 15 - Swinoujscie. 

Podczas tegorocznych zawodow 
"Dni Morza 2002", aby zwi^kszyc ich 
atrakcyjnosc i umozliwic uezestnikom 
zdobycie dyplomu "Latarnie morskie", 
czlonkowie klubdw identyfikujqcych 
si<£ z oddzialem zaplanowali prac^ 
m.in. z latarni morskich w dniach 28- 
30.06.02. 

Klub SP1PBT planuje prace z LM 
Swinoujscie jako SN1DM (SPL-15, po- 
wiat - SF, Wyspa Wolin EU-1 32). 

Klub SP1ZCV planuje prac^ z LM 
Kikut" jako 3Z1DM (SPL-14, powiat - 
KP, Wyspa Wolin EU-1 32). 

Klub SP1YSZ planuje pracs z LM 
Niechorze jako SN0DM (SPL-13, po- 
wiat - GF). 

Klub SP1KQR planuje prac$ z LM 
Kofobrzeg (SPL - 1 2, powiat - KG) oraz 
z LM G^ski (SPL -11, powiat - KZ). 

Stacja organizatora zawodow 
SP1PBW planuje pracowac pod zna- 
kiem SN0SZ podczas zawodow 
i w pierwszym tygodniu lipca. 


IOTA Contest 2001 

(Czolowka stacji z udziafem polskich 
krotkofalowcdw; ealose wynikow do- 
st^pna pod adresem: http://www.bt in- 
ternet. com/~ti m.kirby/HFCC/resu Its/ 
index.html) 

Pos. Callsign QSOs Mults Score 

Islands - 12 Hour SSB 

1 OHOR 1.361 161 1.277.535 

2 IC8WIC 1.312 153 1.272.348 

3 GW0GEI 1.247 162 1.255.338 


4 

SP6ECA/1 

801 

154 

932.316 

5 

EA6DD 

846 

167 

868.734 

Islands - 12 Hour CW 



1 

9A/HA6NL 1.044 

126 

801.360 

2 

G3SXW 

660 

176 

789.888 

3 

SP4JWR/1 

719 

137 

744.321 

4 

SP8RX/1 

812 

130 

695.760 

5 

N2GC 

896 

123 

673.056 

World Section 



World - 24-Hour SSB 



1 

DL4MCF 

1.325 

323 

3.702.549 

2 

SN2B 

1.738 

248 

3.099.504 

3 

LX1NO 

1.119 

262 

2.413.806 

4 

LV2WJ 

1.313 

221 

2.077.179 

5 

RV3ACA 

912 

256 

1.959.936 

World - 24 Hour Multi-Mode 

1 

HA1AG 

1.507 

540 

7.489.260 

2 

K9NW 

1.538 

304 

3.463.776 

3 

RK4FF 

1.134 

353 

3.335.850 

4 

Y07LCB 

422 

325 

2.037.750 

5 

UT5JDS 

475 

274 

1.646.466 

6 

SP6NIC 

491 

267 

1.457.019 

World - 12 Hour SSB 



1 

UN5PR 

443 

174 

761.598 

2 

OKI FFU 

651 

137 

696.645 

3 

SN4T 

535 

148 

688.200 

4 

4X4FJ 

444 

151 

654.132 

5 

I2AT 

251 

173 

574.533 

World - 12 Hour CW 



1 

RZ3BW 

567 

150 

651.150 

2 

SP5CIQ 

368 

154 

595.056 

3 

UA3TU 

471 

143 

557.271 

4 

XM3KZ 

834 

106 

528.516 

5 

LZ2PL 

577 

125 

493.875 

World - 12 Hour Multi-Mode 

1 

SP9W 

584 

240 

1.408.320 

2 

HA1CW 

660 

235 

1.404.360 

3 

OK2SG 

307 

200 

786.600 

4 

XL3UZ 

706 

155 

749.580 

5 

YU7BW 

516 

151 

645.072 


Leszczyriskie Dni Aktywno^ci UKF-OC 
2001/2002 

Grupa I - wszystkie emisje (CW, SSB, 
RTTY, SSTV, PSK, FM) 

1 SP30L - puchar WZKiOL UM 
w Lesznie 

2 SP3BLT dyplom 

3 SP3TUI dyplom 
Grupa II - emisja FM 

1 SP3POH puchar Delegatury WUW 
OZKOLiSO w Lesznie 

2 SP3SXX dyplom 

3 SP3WWO dyplom 

Zawody Tarnowskie 

Organizatorem jest OT PZK wTar- 
nowie. 

Cz$$c KF 

Termin zawodow: 1 6 czerwca 2002 r., 
godz. 4.00 - 6.00 UTC. 
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Zawody odbywaj^ si$ w pasmie 
3,5MHz emisjami CW i SSB zgodnie 
z band planem. 

Klasyfikacja zawoddw: 

A - stacje indywidualne i klubowe pra- 
cuj^ce emisje CW, 

B - stacje indywidualne i klubowe pra- 
cuj^ce emisjq SSB, 

C - stacje indywidualne i klubowe pra- 
cuj^ce emisje CW i SSB, 

D - stacje nasfuchowe (niezaleznie od 
rodzaju emisji), 

E - stacje organ izatora. 

Raporty w zawodach: RS lub RST + 
Nr QSO + skrot powiatu, np. 59 01 TW 
(599 01 TW), Stacje czlonkowie OT 
PZK wTarnowie podaj^: RS lub RST + 
Nr QSO + 28 
Punktacja: 

- 3 pkt. za l^cznosc ze stacje - czlon- 
kiem OT w Tarnowie (28) 

- 1 pkt za l^cznosc z pozostafymi sta- 
cjami 

Moznikiem jest liczba powiatow + 
liczba stacji OT w Tarnowie liczona je- 
den raz. 

Stacje grupy C (MIXED) mogq po- 
wtarzad Iqczno^d innym rodzajem 
emisji, numeracja QSO na CW i SSB - 
Iqczna. 

Nasiuchowcy 

Obowi^zuje odebranie poprawnie 
znakdw i raportdw obu koresponden- 
t6w. Punkty za nasluch zalicza si$ tylko 
za pierwszq stacje wykazan^ w naslu- 
chu. Dana stacja moze powtdrzyd si§ 
w dzienniku dwa razy, lecz do punkta- 
cji jest liczona jeden raz. 

Punktacja dla nasluchowcdw: 

- za nasluch stacji OT w Tarnowie 
3 pkt. 

- za nasluch pozostalych stacji 1 pkt 

- mnoznik: liczba powiatdw plus licz- 
ba stacji OT wTarnowie liczona je- 
den raz 

Wywolanie w zawodach: "test SP" 
na CW, "wywolanie w zawodach tar- 
nowskich" na SSB, 

Cz$ic UKF 

Termin zawoddw: 15,06.2002 r. 
wgodz.1 8.00 -20.00 UTC. 

Zawody odbywajq si^ w pasmie 
144MHz CW, SSB i 145 MHz FM zgod- 
nie z band planem. 

Klasyfikacja w zawodach: stacje in- 
dywidualne, stacje klubowe, stacje na- 
sluchowe stacje organ izatora. 

Raporty w zawodach: RS lub RST 
plus kolejny numer l^cznoSci (obowi^- 
zuje numeracja l^czna dla CW, SSB, 
FM) plus I oka tor, np.59 01 KN09LX. 

Wywolanie w zawodach: test sp "na 
CW, " wywolanie w zawodach tarnow- 
skich " na SSB i FM. 

Punktacja: 1 pkt za kazdy kilometr 
odlegtosci (wynikiem koricowym jest 
suma punktdw). 

tqcznosci mozna powtarzad innymi 
rodzajami emisji. 

Dzienniki na ogdlnie przyj^tych dru- 
kach, oddzielne strony robocze CW, 
SSB, z dot^czon^ strong zbiorcz^, pro- 


wadzone w czasie UTC przeslac w ter- 
minie 7 dni pod adresem: OT PZK 
wTarnowie, skr. poczt. 144, 33-100 
Tarnow 1 lub e-mailem: sp9hwn@wp.pl 

Spotkania eterowe z okazji wr^czenia 
sztandaru i nadania imienia Olgi 
i Andrzeja Malkowskich Chor^gwi 
Podkarpackiej ZHP w Rzeszowie 

Cel zawoddw: popularyzacja trady- 
cji harcerskich, uczczenia pami^ci Olgi 
i Andrzeja Malkowskich i swr^ta Cho- 
r^gwi. Uaktywnienie stacji klubowych 
harcerskich i indywidualnych na pas- 
mie 3,5MHz, 28MHz i 145MHz. Etero- 
we spotkania harcerzy i instruktorow 
operatordw zwi^zanych z wojewodzt- 
wem podkarpackim, doskonalenie 
umiej^tnosci operatorskich, Organiza- 
torem jest Harcerski Klub t^cznosci 
"Bieszczady" SP8ZIY w Ustrzykach 
Dolnych (na czas spotkah SNOOAM). 

Termin (czas): od 01.06.02r (00.00 
UTC) do 30.06.02 r. (24.00 UTC). 

Pasmo i emisje: od 3,5, do 28MHz 
i 145MHz, zgodnie z band planem, 
emisje cyfrowe, CW i SSB. 

W ramach spotkah stacjami organi- 
zatora s$ wszystkie stacje klubowe 
"Harcerskich Klubdw t^cznosci" Cho- 
r^gwi Podkarpackiej. 

Punktacja: za QSO/SWL ze stacje 
SNOOAM - 5 pkt., QSO ze stacjami 
klubowymi HKt Chorqgwi Podkarpac- 
kiej 3 pkt. OSO z nadawcami harcerza- 
mi i instruktorami Chor^gwi Podkar- 
packiej 2 pkt. Stacja okolicznoSciowa 
SNOOAM pracuj^ca wdniach 14.06. - 
1 6.06.2002 na terenie zlotu sztandaro- 
wego w Rzeszowie przyznaje 1 0 punk- 
tdw. Do punktacji zalicza si^ rowniez 
l^cznoSci z t^ sarn^ stacja rdznymi ro- 
dzajami emisji. 

Raporty: RS(T) + skrot powiatu (np. 
59(9) UD). Stacje organizatora i harce- 
rze Chorqgwi Podkarpackiej podaj^ 
imi$ i stopierl harcerski lub instruktors- 
ki (np, SP8AQA 59(9) jurek phm.) 

Nasiuchowcy: punktacja jak dla na- 
dawcdw, obowi^zuje odebranie zna- 
k6w i pelnej informacji obu korespon- 


dentow. Nasluch stacji mozna powto- 
rzyc inn$ emisje Punkty daje tylko sta- 
cja wymteniona na pierwszym miejscu 
w dzienniku. 

Wynik kohcowy: uzyskana suma 
punktow. 

Wykaz przeprowadzonych l^cznos- 
ci z podaniem ilo£ci uzyskanych punk- 
tdw, wg obowi^zujqcego wzoru, nale- 
zy przestad w terminie do 30 lipca 
2002 r. na adres: ZHP Harcerski Klub 
t^cznosci "Bieszczady", ul. Combro- 
wicza 45, 38-700 Ustrzyki Dolne (lub 
faxem: 0-1 3 471 -1 3-44). 

Jura 2002 

Dlugodystansowe Mistrzostwa Pols- 
ki w Radioorientacji Sportowej prze- 
prowadzone w dniu 27 kwietnia br. 
w kompleksie lesnym Zloty Potok. 

M18 

1 Adam Tur (UKS Azymut Siedliska) 

2 Pawel Bala (Pogon Siedlce) 

3 Artur Nalepko (UKS Azymut Siedliska) 
M20 

1 Tomasz Dobrzynski (Pogon Siedlce) 

2 Robert jalocha (WTS lajkonik) 

3 Krzysztof Sereda (UKS Azymut 
Siedliska) 

M21 

1 Szymon tawecki (Pogon Siedlce) 

2 Krystian Bala (Pogon Siedlce) 

3 Pawel Janiak (Pogorl Siedlce) 

M40 

1 Jan Cracjasz (WTS Lajkonik) 

2 Marek Szredel (Elbl^ski Klub Gryf) 

3 Bogdan Bala (Pogorl Siedlce) 

M55 

1 Wladyslaw Pietrzykowski (BSROS 
Bielsko Biala) 

2 Ryszard Bykowski (WTS Lajkonik) 

3 Lech Marczak (BSROS Bielsko Biala) 
K18 

1 Milena Klus (UKS Azymut Siedliska) 

2 Katarzyna Puchacz (UKS Azymut 
Siedliska) 

3 Karolina Dobrzyriska (Pogon Siedlce) 
K21 

1 Klara Krasuska (Pogon Siedlce) 

2 Magdalena Dura (Pogon Siedlce) 

3 Joanna Lachowska (SSRS) 
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CN Maroko 

Andre HB9HLM b?dzie ponownie 
czynny z Maroka jako CN2DX 
wdniach od 1 do 22 czerwca, B?dzie 
to aktywnosc na nieco krotszych t'alach 
niz tradycyjny KF - na 6m z mocq 
100W i antenq dwuelementowei oraz 
na 2m 200W i antenq 2x9-eL Yagi. QSL 
na jego znak domowy, a adres jego 
strony w internecie jest nast^puj^cy: 
http://radioamateurs,eicn.clVcn2dx/. 

CN2PM to znak Petera C3WQU {ex 
E4/G3WQU), ktory aktualnie przebywa 
w Laayoune (Sahara Zachodnia pod 
morokariskq administracjq). Ma bye ak- 
tywny w eterze na CW i PSK31 glownie 
w weekendy przez najblizsze dwa lata, 
QSL na jego adres w Laayoune, 

HI Dominican Republic 

George KA3HSW wspdinie z synem 
ma przebywa d w Dominikanie od 15 
do 27 czerwea, Ma nadziej? na aktyw- 
nosc radiowq jako HIB/KA3HSW, Jesli 
na miejscu b?dzie mial dosr?p do kom- 
putera, to uruchoml si? rowniez na 
RTTY - ma zabrac ze sobq kopi? pro- 
gramu MMTTY. 

IOTA 

EU-045: Zannone IsL, HA LT-012, 
Wlochy. Alfredo IK7)WX poinformo- 
waf, ze ekipa ARI Latina wspolnie z Sa- 
lento DX Team uaktywni w eterze t? 
wysp? w dniach 20-24 czerwca pracu- 
jqc ze specjalnym znakiem IBOA. QSL 
via I0YKN. 

EU-122: Rathlin IsL, Irlandia Polnoc- 
na Gl. Operatorzy Bangor and District 
Amateur Radio Society (http://welco- 
me.to/bdars) b?d^ pracowac jako 
GN3XRQ z tej wyspy do 3 czerwca. 
Praca glownie na SSB plus nieco CW na 
80-1 0m. 

EU-mix: ukrairiskie wyspy na Wob 
dze, Morzu Azowskim i Morzu Czar- 
nym. W okresie od 1 maja do 31 sierp- 
nia zaplanowano aktywnosc z wielu 
ukrairiskich wysp na Woldze oraz mo- 
rzach Azowskim i Czarnym. Niektore 
morskie wyspy licz^ si? do programu 
IOTA, a pozostale rowniez do progra- 
mu islands of Ukraine on Air. Ekspedy- 
eja ma uzywac specjalnego znaku 
EM1 1 E, a QSL managerem jest Alexan- 
der UR5EAW. 

AS-079: Miyako IsL, Japonia JA. Ta- 
keshi JI3DST poinformowaf o kolejnej 
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swojej aktywnosci z tej wyspy 
wdniach 1-3 czerwca. Znak JI3DST/6, 
praca na 17-10m oraz 6 plus 2m. Take 
najch?tniej polwierdza l^cznosci via 
biuro na jego znak domowy. 

NA-114: Saintes Isis, Guadeloupe 
FG. Dany F5CW b?dzie przebywa! na 
Gwadelupie od 22 czerwca do 12 lip- 
ca. Wspolnie z F8CMT zapowiadaj^ 
aktywnosc z Saintes Islands w dniach 
4-9 lipca jako T08CW. Brak danych, 
czy w czasie calego tam pobytu w ete- 
rze b?dzie tylko ta aktywnosc, ale jesli 
juz dotarlo si? na egzotyczn^ wysp? 
z radiem, to chyba ciqgnie operatora 
w eter, (opdx555) 

SA-002: Falklandy VP8. Les 

GM3ITN, czlonek Diamond DX Club 
wybiera si? na Falklandy w okresie 10- 
24 czerwca. Podczas tego pobytu przez 
tydzierl ma byd czynny z Saunders Is- 
land jako VP8ITN. QSL via GM3ITN, 

KH9 Wake Island 

Wygl^da na to, ze Bruce AC4C/ 
V73CW ponownie obrat kurs na Wake 
IsL Tym razem ma to bye dfuzsza ak- 
tywnosc w czerwcu/lipcu jako AC4G/ 
KH9, Praca na 160-6m, p6f na pol SSB 
i CW. 

OD Llban 

Max IWOGXY jest inzynterem pokla- 
dowym Italian Air Force. Aktualnie 
przebywa w Naqoura, pofudniowy Li- 
ban. jego pobyt ma trwac tam co naj- 
mniej do kohea czerwca z mozliwosciq 
przedluzenia do wrzesnia. Otrzymaf 
zezwolenie na prac? z Ltbanu na 6m 
jako OD5/IWOGXY - warto pilnowac 
cz?stot(iwosci 50155kHz ± QRM. QSL 
wyfqcznie direct do IWOBET, a szcze- 
g<5fy pod adresem http://www.qsl.net/ 
i wOgxy/i ndex . h t m L 

P5 Korea Pdfnocna 

Trudny do zdobycia szczyt marzeri 
krotkofalarskich, Korea Polnocna, 
wciqz broni si? przed radiostaejami 
amatorskimi. Zapowiadana na marzec 
aktywnosd grupy pod wodz^ Hrane 
YT1AD nie udata si?, jak relacjonowaf 
Hrane, do Pyongyang dotarli 5 marca. 
Przywitani zostali przez przedstawicieli 
ministerstw l^cznosci i spraw zagra- 
nicznych. Ze sprz?tem wylqdowali 
w 47-pi?trowym hotelu Yangakdo - ich 
lokum miescUo si? na 40 pi?trze, ideal- 
nym do zainstalowania stanowisk robo- 
ezyeh wyprawy pod wczesniej przy- 
znanym znakiem PSA. Byli gotowi do 
startu ekspedycji, gdy niespodziewanie 



pojawif si? umundurowany przedstawt- 
ciel armii i wstrzymaf operacj? do cza- 
su uzyskania zezwolenia ze strony 
wfadz wojskowych, ktorego w koricu 
nie dostali. 

Po tej nieprzyjemnej wiesci dwie na- 
st?pne sq znaeznie przyjemniejsze, 
Pierwsza dotarla z ARRL - aktywnosc 
Eda P5/4L4FN z tego kraju zostaia 
uznana przez program DXCC i karty 
otrzymane za posrednictwem QSL ma- 
nagera KK5DO b?dzie mozna tam we- 
ryfikowad. Dotyczy to jego t^eznos'ei 
od listopada 2001 i na razie tylko na 
SSB. Druga, rownie przyjemna, dotyczy 
dalszego pobytu Eda w Korei Polnocnej 
- jego kontrakt w ramach United Na- 
tions World Food Program zostal przed- 
fuzony do czerwca 2003 roku co, miej- 
my nadziej?, da szans? na f^eznose 
rowniez tzw. "cienkim Bofkom". Ed 
doic cz?sto pojawia si? na 21225kHz 
practice split i po numerach, wykazu- 
j^c bardzo duze opanowanie mimo 
niezbyt kulturalnych zachowan opera- 
torow o sfabych nerwach. Zapowiada 
rowniez prac? na RTTY, ale nalezy pa- 
mi?tac, ze do DXCC zaliczane Iqcz- 
nosci wyf^eznie na SSB. Przypomn? 
jeszcze adres strony w Internecie: http:/ 
/www. amsatnet.com/p5.html - tam 

aktualne informaeje, fotografie oraz 
sprawdzenia swolch f^cznosci w logu 
fcda. Na poczqtku kwietnia w jego logu 
bylo prawie 7 000 QSO. 

VK0 Macquarie Island 

Toshi JA1ELY poinformowaf, ze Pe- 
ter VK0MQI (czynny jako VK0AC z AN- 
ARE Davis Base w 1 998) jest czlonkiem 
Australian National Antarctic Research 
Expedition 2002 na Macquarie IsL (AN- 
005). W polowie marca miat dotrzec na 
wysp? i bye czynny w eterze w wol- 
nym od obowiqzkow czasie. Jego pobyt 
ma trwac do grudnia tego roku. Aktyw- 
nosc ma bye na wszystkich pasmach KF 
plus 6m. W pierwszej fazie aktywnosci 
nalezy uzbroid si? w cierpliwosc, gdyz 
Peter nie ma zbyt duzego doswiadeze- 
nia DX-owego a zapotrzebowanie na 
ten kraj jest na pewno duze. Najwaz- 



niejsze, ze w obsadzie ekipy jest krot- 
kofalowiec, gdyz ostatnie zapowiedzi 
dotyczqce aktywnosci w eterze Mac- 
quarie byly bardzo pesymistvczne. QSL 
managerem Peter a dla stacji z Eu ma 
bye Toshi JA1 ELY. 

VQ9 Chagos 

Jesse AB5RY czynny jest z Chagos 
jako VQ9J. Aktywnosc ma trwac kilka 
miesi^cy na wszystkich pasmach CW 
i SSB z dobrze wyposazonej stacji. QSL 
wylqcznie direct via K5QM. 

YA Afganistan 

W poiowie kwietnia Chris GOTQJ 
miaf dotrzec do Afganistanu. Pobyt ma 
trwac 2-3 miesi^ce i w tym czasie b$- 
dzie staral si? uzyskac licencj?, co jest 
calkiem realne. Ewentualna aktywnosc 
ma bye na SSB i RTTY w wolnym cza- 
sie. QSL na znak domowy. 

Znaki okolicznosciowe 

Do korica roku argentynscy krotkofa- 
lowcy majq uzywac okolicznoscio- 
wych prefiksow. Stacje o pretiksach LU 
zmieniq na AY, LW na L5, AZ na L6. 
Okazj^ jest program 'The Radio Ama- 
teur a safe way for our childrens' 7 orga- 
nizowany przez Radio Club USHUAIA 
(LU8XW). Szczegoiy pod adresem 
http://geocities.com/rcushu . 

Egbert ON4CAS poinformowal 
o mozliwosci zmiany prefiksu stacji 
belgijskich z ON na OS do kohea roku. 
Okazjq jest rocznica "Battle of the Gol- 
den Spurs", ktora mi ala miejsce w roku 
1302. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: c-iStidow@ita.pwr. wroc.pl 
SP DX Club 


dla €B-st6w 

Francuskie Lighthouse On The Air 

W czerwcu b?dzie aktywnych 
w eterze kilka stacji grupy RC, pracuj^- 
cych z latarni morskich w ramach pro- 
gramu LOTA: 14 RC/FRA-212 (Cap Be- 
ar), 14 RC/FRA-230 (Cap Leucate), 14 
RC/FRA-307 (Old Tower), 14 RC/FRA- 
376 (Onglous). QSL via: Fred, PO Box: 
36, Bailiargues Cedex 34671, Francja. 

Urugwajskie Departamenty 

Dla lowcdw awardow francuska gru- 
pa FRI zaplanowala kilka aktywacji 
z urugwajskich departamentow. 
Wszystkie karty QSL wysylamy do jed- 
nego managers: Thierry, PO Box 2, 
Chassieu - Cedex 69682, Francja. 

12 FRI/CA Canelones, 12 FRI/MO 
Montevideo, 12 FRI/RO Rocha, 12 FRI/ 
SJ San Jose. 

Aktywacje planowane na czerwiec 

3 RC/MA Maranh o State, Brazylia, 
QSL: Angel, PO Box 11, Balneario 
Camboriu 88330-000 SC, Brazylia. 


4 MU/PA Santa Cruz, Argentyna, QSL: 
Bruno, C/ Cipriano Garcia 77, Cte.L. 
Piedrabuena 9303 (Santa Cruz), Argen- 
tyna. 

5 OR/DX Wenezuela, QSL: HQ - OR, 
PO Box 26, Bellerive 03700, Francja. 

6 RC/DX Kolumbia, QSL: Stephane, PO 
Box 3, Foecy 18500, Francja. 

10 SA/DX Meksyk, QSL: Jon, PO Box 
7069, Bilbao 48080, Hiszpania. 

1 1 RMA/NA-099 Puerto Rico, QSL: Pa- 
co, PO Box 4109, Alicante 03080, 
Hiszpania. 

1 3 MU/BE Berlin, Niemcy, QSL: Sebas- 
tian, PO Box 730100, Berlin 13062, 
Niemcy. 

14 AT/AT-002 Molene Island (EU-065), 
Francja, QSL: Guy, PO Box 11, Plou- 
gonvelin 29217, Francja. 

14 AT/AT-042 Ledenez - Vraz Island, 
(EU-065), Francja, QSL: Guy, PO Box 
1 1, Plougonvelin 29217, Francja. 

14 RCM/FE Finistere, Francja, QSL: 
HQ/RCM, PO Box 2, St. Nicolas 62055, 
Francja. 

16 IF/HB-20 Belgia, QSL: Alain, PO Box 
1 45, Aulnay Sous Bois 93623, Francja. 
20 AT/EU-036 Vagbo Island, 3 do 6.06, 
Norwegia, QSL: Roar, Rute 3, 7340 Op- 
pdal, Norwegia. 

24 PAS/DX Panama, QSL: Pablo, PO 
Box 422, Oviedo 33080, Hiszpania. 

28 SD/DX Honduras, QSL: Simone, PO 
Box 23, Virgilio di Cerese 46030, Wlo- 
chy. 

30 SD/T-OOI Gracia island, Hiszpania, 
QSL: Pedro, PO Box 216, Amposta 
43870, Hiszpania. 

32 PG/DX Chile, QSL: Loucas, PO Box 
801 80, Piraeus Hellas 1 851 0, Grecja. 

33 TRC/0 Alaska, QSL: Nasko, PO Box 
49, Kazanlak 6100, Bulgaria. 

41 VIP/OC-036 North Island, Nowa Ze- 
landia, QSL: Adam, PO Box 94, 1 5-959 
Bialystok-2. 

43 SD/OC-1 38 Australia, QSL: Tim, PO 
Box 17, Kenilworth CV8-1SF, Wielka 
Brytani a. 

44 TRC/DX RPA, QSL: Nasko, PO Box 
49, Kazanlak 6100, Bulgaria. 

47 HV/DX Donia, QSL: Pascal, PO Box 
20, Montigny 95370, Francja. 

52 SD 234 Wyspy Owcze, QSL: Max, 
PO Box 33, Zichem 3271, Belgia. 

55 DQ/0 Gibraltar, QSL: Chris, PO Box 
184, Northampton NN3-9JH, Wielka 
Brytania. 

61 FAT 010 Ekwador, QSL: Laurent, PO 
Box 63, Caudan-Cedex 56854, Francja. 

62 SD 100 Guam, QSL: Aki, PO Box 
5218, Tokyo International 100-3191, 
laponia. 

63 FAT/AF-022 St. Helena Island, QSL: 
Laurent, PO Box 63, Caudan Cedex 
56854, Francja. 

73 RC/DX Surinam, QSL: Carlos, PO 
Box 52, Brive Cedex 19102, Francja. 

76 RK/DX Maroko, QSL: Willem, PO 
Box 3048, Breda 4800 DA, Holandia. 
81 OR/0 San Andres & Providencia, 
QSL: HQ-OR, PO Box 26, Bellerive 
03700, Francja. 


84 MU/0 Wybrzeze Kosci Sloniowej, 
QSL: Adriano, PO Box 12323, Rome 
00135, Wlochy. 

99 IR103 Fiji, QSL: Stefano, PO Box 
241 -Mo2, Modena 41 1 00, Wlochy. 

103 OR/0 Haiti, QSL: OR CROUP, PO 
Box 26, Bellerive 03700, Francja. 

104 MU/DX Korsyka, QSL: Segundo, PO 
Box 2294, Burgos 09080, Hiszpania. 

106 SA/CE Ceuta & Melilla, QSL: Paco, 
PO Box 42, Malaga 29080, Hiszpania. 

1 1 5/1 3 AT1 1 0 3.06 do 18.06, Katar, 
QSL: Matt, PO Box 223112, 57037 Sie- 
gen, Niemcy. 

122 WM/NA-02 1 Barbados, QSL: Ro- 
bert, PO Box 1, Tabaccaro 91 020, Sici- 
lia, Wlochy. 

127 SD/DX US Virgin, QSL: Dino, PO 
Box 1, Verderio Inf. Lecco 23879, Wlo- 
chy. 

131 YL 001 Gujana, QSL: Bevon, PO 
Box 10868-B, Gergetown, Gujana. 

133 FAT 106 Mariany Pofnocne, QSL: 
Laurent, Po. Box 63, Caudan Cedex 
56854, Francja. 

136 OR/NA-107 Martynika, QSL: HQ- 
OR, PO Box 26, Bellerive 03700, Fran- 
cja. 

153 SD 123 Tajlandia, QSL: Steve, PO 
Box 1 5, Chef Boutonne 791 1 0, Francja, 
164 RC 101 Togo, QSL: Stephane, PO 
Box 3, Foecv 18500, Francja. 

170 CF 000 Burkina Faso, QSL: Daniel, 
PO Box 1 , Ambierle 42820, Francja. 

174 LD 101 Uganda, QSL: Dario, PO 
Box 28, Botticino S.-BS 25082, Wlochy. 

1 76 BG 001 Republika Srodkowej Atry- 
ki, QSL: Michel, PO Box 9322, Clisson 
Cedex 44193, Francja. 

200 RC 101 Poludniowe Szetlandy, 
QSL: Stephane, PO Box 3, Foecy 
18500, Francja. 

215 GE 101 Gabon, QSL: Maud, PO 
Box 1 , Sigoules 24240, Francja. 

234 AT/DX Afganistan, QSL: Juan, PO 
Box 41 2, San Fernando 11100, Hiszpa- 
nia. 

250 LD/DX South Cook Islands, QSL: 
Dario, PO Box 28, Botticino 25082 BS, 
Wlochy. 

265 IR 001 Centralne Kiribati, QSL: Ste- 
fano, PO Box 241 MO-2, Modena 
41100, Wlochy. 

266 IR 001 Wschodnie Kiribati, QSL: 
Stefano, PO Box 241 MO-2, Modena 
41100, Wlochy. 

304 FRI/DX Estonia, QSL: Thierry, PO 
Box 2, Chassieu - Cedex 69682, Francja. 

308 SD/000 Stacja klubowa, Kazach- 
stan, QSL: Alex, PO Box 1587, Ostka- 
men 492020, Kazachstan. 

309 KL/0 Kirgizja, QSL: Max, PO Box 
1 24, Arcisate 21 051 VA, Wlochy. 

31 1 BY/0 Litwa, QSL: Paul, PO Box 4, 
Grodno 230005, Litwa. 

330 MU/DX Slowacja, QSL: Segundo, 
PO Box 2294, Burgos 09080, Hiszpania. 
332 SD 101 Macedonia, QSL: Manuel, 
PO Box 44, Paterna Valencia 46980, 
Hiszpania. 

dxinfo@kki.net.pl 
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W nawiqzaniu do pytari 
w dziale "Listy' r w SR 3/02 
podajemy wyczerpujqcq 
odpowied^ na temat para- 
metrdw okreslajqcych stan jonosfery 
i magnetosfery ziemskiej, opracowanq 
na podstawie wczesniejszej publikacji 
Tadeusza Raczka SP7HT. 

SFI - Solar Flux Index - to parametr 
charakteryzujqcy stan napromieniowa- 
nia jonosfery ziemskiej przez Siorice 
w zakresie od ultrafioletu az po mi?kkie 
promieniowanie rentgenowskie. War- 
toSd liczbowa jest miarq wielkoSci stru- 
mienia promieniowania docierajqcego 
aktualnie ze Slorica na powierzchni? 
Ziemi i zawiera si? od 64 do ok. 300 
jednostek, w zaleznoSci od fazy cyklu 
aktywnoSci Storica oraz od chwilowej 
aktywnoSci Starica. Pomiaru promie- 
niowania docierajqcego ze Sfohca do- 
konuje si? reprezentatywnie na cz?stot- 
liwoSci 2800MHz (fala o dfugoSci 
10,7cm) wpoludnie czasu lokalnego, 
to jest w tym momencie dnia, gdy stru- 
mieri docierajqcy ze SJorica jest naj- 
wi?kszy. Dla pomiarow wykonywa- 
nych w Boulder, Colorado jest to godzi- 
na 21. czasu srodkowoeuropejskiego 
(12 UTC + 9 = 21 MEZ). Generalnie, im 
wi?kszy Solar Flux, tym lepsza powinna 
bye propagaeja na duze odlegfosci na 
gornych pasmach KF. 

MUF - Maximum Usuable Frequen- 
cy - to maksymalna cz?stotliwosc uzy- 
teezna dla nawiqzania IqcznoSci na 
okreSlonej trasie w pasmach KF. Dla tej 
cz?stotliwo£ci tfumienie sygnafow ra- 
diowych KF w jonosferze jest najmniej- 
sze, co zapewnia najlepszq sfyszalno&f. 
MUF pozostaje w przyblizonej relacji 
z tzw. cz?stotliwo£ciq F2 krytyeznq: 
MUF = ok. 3,1 5 x F2 krytyezna 
gdzie F2 krytyezna to maksymalna 
cz?stotliwo£d fali elektromagnetyeznej 
wypromieniowanej z powierzchni Zie- 
mi pionowo do gory, ktora ulega jeszcze 
odbiciu od warstwy jonosferycznej F2, 
przy aktualnej jonizaeji warstwy F2. Jo- 
nizaeja warstwy F2 jest najwi?ksza 
w poiudnie (dlatego SFI mierzy si? w po- 
fudnie), a najmniejsza w godzinach 
nocnych, tuz przed wschodem Sforica. 

W ciqgu drugiego tygodnia marca 
2002 roku cz?stotliwo£c F2 krytyezna 
si?gafa w godzinach dziennych wartoS- 
ci 13 do 14MHz. Umozliwialo to fqcz- 
nosci w calym zakresie fal krotkich, 
wfqcznie z pasmem amatorskim 
28MHz. Natomiast F2 krytyezna w go- 
dzinach nocnych ulega znaeznemu ob- 
nizeniu, osiqgajqc dobowe minimum 


(okofo 5MHz) pomi?dzy godzinami 02 
a 04 UTC. W godzinach nocnych 
"otwarte" byfo pasmo amatorskie 
14MHz oraz nizsze pasma amatorskie. 

Zewn?trzne ziemskie pole magne- 
tyczne podlega ciqgtym zmianom 
i fluktuaejom opisywanym przez indek- 
sy a, A oraz K. Zmiany zachodzqce 
w zewn?trznym ziemskim polu magne- 
tyeznym sq wykrywane za pomocq 
magnetometrdw, ktore sq wyskalowane 
w dwoch skalach: a oraz K. 

Indeks K charakteryzuje aktywnoSd 
zewn?trznego ziemskiego pola magne- 
tyeznego w rozbiciu na interwaly 3-go- 
dzinne. Indeks K jest wyrazany w skali 
od 0 do 9. Bardzo spokojne zewn?trzne 
ziemskie pole magnetyezne wyrazane 
jest indeksem K o wartoSciach od 0 do 
1. Burze magnetyezne wyst?pujq po- 
czynajqc od indeksu K =4. Wzrastajqcy 
indeks K zwiastuje pogarszanie si? wa- 
runkow propagacyjnych w pasmach 
KF. Indeks K jest podawany dla pomia- 
row wykonanych w nast?pujqcych go- 
dzinach: 0.00, 3.00, 6.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00 czasu UTC. Stacje 
WWV (Boulder) oraz WWVH (Hawaje) 
podajq aktualne wartosci indeksu 
K (odpowiednio) w18. i 45. minucie 
kazdej godziny za ostatni pomiar wyko- 
nany o ww. godzinach. 

Indeks a charakteryzuje amplitud? 
zmian w aktywnosci zewn?trznego 
ziemskiego pola, rowniez w rozbiciu 
na interwaly 3 godzinne, ale w skali od 
0 do 400. Istnieje Scisla zaleznoSd po- 
mi?dzy tymi skalami: 


K: 0123456 7 8 9 

a: 0 3 7 15 27 48 80 140 240 400 

Indeks A odzwierciedla aktywnosd 
zewn?trznego ziemskiego pola magne- 
tyeznego w ciqgu calej doby i powstaje 
jako Srednia arytmetyezna z o^miu in- 
deksow a za poprzedniq dob?. Zatem 
indeks A charakteryzuje aktywnoSd ze- 
wn?trznego ziemskiego pola magne- 
tyeznego w ciqgu poprzedniej doby. 

Solar Flux Index oraz ww. indeksy 
magnetyezne determinujq w gldwnej 
mierze warunki propagaeji na falach 
krdtkich. Stwierdzono, ze im wi?kszy 
Solar Flux Index, a jednoczeSnie im 
mniejsze indeksy magnetyezne, to tym 
lepsza propagaeja na falach krdtkich. 
Duza wartosc liczbowa Solar Flux In- 
dex (SFI), przy utrzymywaniu si? indek- 
su K na poziomie od 0 do 1, niemal 
gwarantuje dobrq propagacj? na falach 
krdtkich. 

Mozna to skomentowac nast?pujq- 
co: wysoka wartosc liczbowa indeksu 
Solar Flux Index jest warunkiem ko- 
nieeznym, ale nie wystarczajqcym, wy- 
st?powania dobrej propagaeji w g6r- 
nych pasmach fal krotkich; dopiero du- 
za wartosc liczbowa indeksu Solar Flux 
Index i jednoczesnie niska wartoSd in- 
deksu magnetyeznego K stwarzajq wy- 
starczajqce warunki wyst?powania 
dobrej propagaeji w gdrnych pasmach 
fal krdtkich. 

Indeksy Solar Flux Index oraz A do- 
st?pne za poSrednictwem staeji WWV 
oraz WWVH sq podawane do godziny 
20.18/20.45 UTC za dob? poprzedniq. 
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a tylko indeks K jest podawany za trzy 
ostatnie godziny doby biez^cej. Poczy- 
naj^c od godziny 21.18 (stacja WWV 
z Denver w stanie Kolorado)/20.45 
UTC (stacja WWVH nadajqca z Hawa- 
jdw) az do 23.18/23,45 UTC informa- 
cje podawane przez stacje WWV oraz 
WWVH o indeksie Solar Flux Index do- 
tycz^ dnia biez^cego. W tym konteks- 
cie skomentowac nalezy podawane 
przez niektorych krbtkofalowcow SP 
informacje typu: "mam najaktualniej- 
sze notowania WWV z godziny 15 (lub 
18)". Informacje o indeksie Solar Flux 
Index oraz indeksie magnetycznym 
A dotyczy ciqgle dnia poprzedniego! 
Tylko indeks K dotyczy pomiaru doko- 
nanego wostatnim okresie pomiaro- 
wym (w tym przypadku godziny 1 5 lub 
18 UTC). 

Zatem jak sobie radzicf zocena^ pro- 
pa gacji? Skoro Solar Flux Index dotyczy 
dnia poprzedniego, to mozemy aprok- 
symowacf posiadane dane o indeksie 
Solar Flux Index z kilku poprzednich 
dni i w ten sposob "wyliczvc" wartosc 
Solar Flux Index na dzien dzisiejszy 
(moze to by<^ tendencja wzrostowa lub 
znizkowa). Majqc "wyliczony" Solar 
Flux Index na dzien dzisiejszy oraz 
odebrany komunikat WWVA/VWVH za 
ostatni okrcs pomiarowy mozemy sa- 
modzielnle ocenic szans? na wystqpie- 
nie (lub nie) sprzyjajqcej propagacji na 
interesujqcych nas pasmach i trasach. 

Indeks K jest zatem najbardziej aktu- 
alnym wskaznikiem zmian aktywnosci 
zewn^trznego ziemskiego pola magne- 
tycznego, majqcych bezposredni 
wplyw na propagacji na falach krdt- 
kich. Wzrost wartosci indeksu K za*-. 
wsze znamionuje pogorszenie si$ wa- 
runkow propagacyjnych na falach kr6t- 
kich, a z kolei jego niskie wartosci po- 
zwalajq oczekiwad dobrej propagacji 
na falach krotkich. Nalezy zwracac 
uwagi na podawany w komunikatach 
WWV/WWVH prognozi stanu ziem- 
skiego zewnitrznego pola magnetycz- 
nego. 

Komunikaty typu magnetic field 
quiet , magnetic field quiet to unset led 
pozwalaj^ spodziewac $i$ wyst^powa- 
nia dobrej propagacji w gornych pas- 
mach fa! krotkich. 

Natomiast komunikaty typu magne- 
tic field unset! ed to minor storm level , 
magnetic field unset led to active zna- 
mionujq wyst^powa nie sfabych zabu- 
rzeri ziemskiego zewn^trznego pola 
magnetycznego i w rezultacie dorazne 
pogorszenie propagacji w gornych pas- 
mach fal krotkich, az do "zamkni^cia 
si$" trudniejszych tras przez okolice 
podbiegunowe wfqcznie. 

Najgorszq sytuacji zwiastuj<] komu- 
nikaty typu minor magnetic storm , ma- 
yor magnetic storm . Znamionujq one 
sredniq lub silnq burz$ magnetyczne 
w zewn^rznym ziemskim polu magne- 
tycznym. Objawia si$ to "zarnkni^- 
ciem" propagacji DX-owej w gornych 


pasmach KF wskutek duzego, albo bar- 
dzo duzego, tlumienia w zaburzonej 
jonosferze. Pozostajq nam wtedy tylko 
dolne pasma KF. 

Nalezy takze zwracac uwagi na ko- 
munikaty typu: proton flares occured at 
XX: YY UTC on Day Month , major pro- 
ton event occured at XX:YY UTC on 
Day Month . Jesli wybuch materii s!o- 
necznej b^dzie akurat skierowariy 
w strong kuli ziemskiej, to po dotarciu 
(po kilkudziesi^ciu godzinach) strumie- 
nia zjonizowanych cz^steczek wiatru 
slonecznego do zewn<*trznego ziem- 
skiego pola magnetycznego, spowodu- 
je on silne zaburzenia tego pola, mog^c 
doprowadzid do sytuacji przerwania ja- 
kiejkolwiek propagacji w gdrnych pas- 
mach KF na przeciqg kilkudziesi^du 
minut az do kilku godzin. Jest to tzw. 
zanik powszechny. 

Komunikaty z Boulder w stanie Ko- 
lorado oraz Kilonii w Niemczech mog^ 
podawac inne wartosci indeks6w 
A oraz K charakteryzuj^cych stan ziem- 
skiego pola magnetycznego za po- 
przedni^ dob$ (indeks A) oraz za ostat- 
ni trzygodzinny interwal (indeks K). 
Ziemskie pole magnetyczne nie jest 
jednorodne I zalezy od pofozenia pun- 
ktu pomiarowego wzgl^dem dwoch 
biegundw ziemskiego pola magnetycz- 
nego. Boulder jest polozone stosunko- 
wo blisko jednego z biegunow magne- 
tycznych. Jeden z biegunow ziemskie- 
go pola magnetycznego znajduje si$ na 
Morzu Arktycznym na polnoc od pdl- 
nocno-zachodnich terytoridw Kanady 
(bieguny magnetyczne nie pokrywaj^ 
si<? z biegunami geograficznymi). Nato- 
miast Kiel znajduje si$ w znacznej od- 
leglosci od biegundw magnetycznych. 
S3 to usytuowania wyraznie rdzni^ce 
si$ mi^dzy sob^. Wypadkowe wektory 
ziemskiego pola magnetycznego majq 
rdzne wartosci oraz kierunki dla obu 
tych lokalizacji. Nic dziwnego, ze in- 
deksy A oraz K, mierzone w dwoch 
roznych miejscach, rdzni^ si$ pomi$- 
dzy sob^, zarowno dla doby poprzed- 
niej (A), jak i dla ostatniego interwalu 
trzygodzinnego (K). 

Indeksy magnetyczne: a, A oraz K 
zdefiniowane w materiale powyzej. Jak 
podano w tym materiale, indeks A do- 
tyczy usred monego indeksu aktywnosci 
magnetycznej za poprzedni^ dob^, 
a indeksy K dotyczy ostatniego interwa- 


lu pomiarowego (0.00, 3.00, 6.00, 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 czasu 
UTC) za dzien biez^cy. 

Podane przyklady: S.A. - lo => mo; 
GF - qu => un; oraz SA - mo, GF - qu 
=> mi/s: expK dotyczy informacji zapi- 
sanych w sposob maksymalnie skroco- 
ny. W takiej formie ukazujq si^ one za- 
zwyczaj na DX clusterach. 

Nalezy je odczytywad w sposdb na- 
st^puj^cy: 

S.A. - lo => mo oznacza: Solar Acti- 
vity, czyli aktywnoSd procesdw na 
Slotfcu majqcych wplyw na stan ziems- 
kiej jonosfery byla w ci^gu poprzedniej 
doby low, czyli niska, a prognoza na 
najblizsze 24 godziny przewiduje, ze 
nasilenie tych procesdw mozemy pro- 
gnozowac jako moderate, czyli b$d$ 
one mialy ^rednie nat^zenie. 

GF - qu => un. GF to Geomagnetic 
Field, czyli ziemskie pole magnetycz- 
ne. Z tego komunikatu wynika, ze za 
poprzedniq dob$ bylo ono quiet, czyli 
spokojne, a na najblizsze 24 godziny 
prognoza przewiduje, ze b^dzie unsef- 
led, czyli niespokojne (po polsku okres- 
lilibysmy je jako lekko zaburzone). 

GF - qu => mi/s. Z tego komunikatu 
wynika, ze ziemskie pole magnetyczne 
bylo w ciqgu poprzedniej doby quiet, 
czyli spokojne, a na najblizsze 24 go- 
dziny prognoza przewiduje minor 
storm, czyli wystqpienie burzy magne- 
tycznej sredniej wielkosci. 

expK to prognoza wartosci indeksu 
K na nastepny interwa! trzygodzinny. 

Beacon DK0WCY normalnie nadaje 
komunikaty o stanie jonosfery oraz 
magnetosfery. W przypadku wystqpie- 
nia burzy magnetycznej nadaje komu- 
nikat o jej wystqpieniu i ostrzega 
o mozliwoSci wyst^pienia zakloceh 
zwiqzanych z wyst^pieniem zorzy po- 
larnej. 

B TS-570D dobry do CW 

Chcialbym uzyskad infor- 
macje, czy to prawda , ze 
TS-570D jest jednym z naj - 
lepszych urzqdzen do pracy telegraficz- 
nej? Sfyszalem na pasmie takie stwier- 
dzenie, ze urzqdzenie to, poza nowos- 
ciq jakq jest DSP , ma wiele funkcji 
przydatnych do pracy CW (przede 
wszystkim podczas zaklocen), ktorych 
nie posiadajq inne urzqdzenia. 

Marek Gorniak , Wadowice 


maul 
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Jest prawdq, ze w tym urzqdzeniu 
firma Kenwood zwrbcifa szczegolnq 
uwag^ na prac$ CW. TS-570D ma moz- 
liwosc podlqczenia klucza naciskane- 
go, manipulatora i mechanicznego klu- 
cza dzwigniowego. Zostal wbudowany 
odpowiedni elektronlczny uktad klu- 
czujqcy, ktorego szybkosc pracy mozna 
nastawic w zakresie od 0 do 1 00, z kro- 
kiem co 2. Stopien zerowy odpowiada 
mniej wi^cej szybkosci pomi^dzy 20 
a 30 liter na minut^. Mozna tutaj miec 
tylko wqtpliwosci, czy ktokolwiek jest 
w stanie nadawac r^cznie z szybkosciq 
odpowiadajqcq 100? Inna zaletq tego 
transceivera jest ciche przelqczanie po- 
rn i^dzy nadawaniem a odbiorem. Po- 
dobno nawet w przypadku posfugiwa- 
nia si? p61zamkni?tyrm sluchawkami 
przekaznik jest prawie nieslyszalny, co 
jest szczegolnq zaletq dla uszu, gdy 
pracuje si? w trybie QSK. Ponadto se- 
mi-bk mozna wyregulowac wedlug 
wlasnego uznania (czas opd2nienia 
przefqczania pomi?dzy nadawaniem 
a odbiorem w przedziale od 50 do 
1 000 milisekund, z krokiem co 50ms). 

Innym pomyslem zastosowanym 
w TS-570D jest wprowadzenie az 
trzech pami?ci CW po okolo 50 zna- 
kow, w ktorych mozna umiescid np. 
wywofanie CQ, stnndardowy tekst i po- 
wtorzenia stosowane cz?sto podczas 
podawania raportdw w zawodach. 

Na uwag? zasluguje automatyczne 
dostrojenie cz?stotliwosci sygnalu CW, 
dzi?ki czemu dokiadnie zgadzajq si? 
cz?stotliwo$ci nadawania stacji kore- 
spondenta i wlasna, bez uciqzliwych 
gwizdow a I bo "zero beating". Wystar- 
czy po prostu nacisnqc przycisk CW TU- 
NE i transceiver przestraja si? w taki 
sposob, ze pomi?dzy srodkowym tonem 
sluchania a wewn?trznq cz?stotliwos'ciq 
BFO powstaje zgodne brzmienie. 

Jednym ze skutccznych srodkow na 
zakldcenia, zastosowanym takze w in- 
nych transceiveroch, jest mozliwosc 
odwrocenia wst?gi bocznej, przy klo- 
rym mozna sprawic, ie zakfocenie 
z sqsiedniego kanatu 2najdzie si? poza 
krzywq przenoszenia. Jesli jednak 
wcze^niejsze dostrojenie nie bylo wy- 
starczajqco dokiadne, to sygnal uzy- 
leczny b?dzie rnial nieco odmienne 
brzmienie, a nawet moze dojSc do ta- 
kiej sytuacji, ze catkowicie wypadnie 
on poza pasmem przepuszczania filtru. 
Zastosowane w TS-570D automatyczne 
dostrojenie CW pozwala precyzyjnie 
uniknqc podobnych problemow. Po- 
nadto cz?stotliwo£c BFO mozna usta- 
wic w przedziale od 400Hz do 1 000Hz 
ze stopniowaniem co 50Hz, co moze 
bye przydatne do pracy w trybie DX, 
gdyz z reguly zakldcenia cz?sciej spo- 
tyka si? w poblizu 400Hz niz przy 
800 Hz. 

Poza typowymi zaletami zastosowa- 
ne DSP ma do zaoterowania nun. auto- 
matyezny filtr Notch, dzi?ki czemu po 
ustawieniu na jeden lub kilka gwizdzq- 


cych tonow, zostajq one wyci?te. We- 
dlug opinii uzytkownikow TS-570D, 
juz przy bardzo cichych gwizdach fun- 
keja ta dzialata bezbt?dnie, bardzo 
cz?sto nawet wtedy, gdy zakldcenia te 
nie stanowiq zadnego problemu; filtr 
reaguje niezwykle szybko i redukuje 
nawet zaktocenia spowodowane przez 
sygnaly RTTY. 

Poza tym TS-570D oferuje az dwie 
rozne funkcje redukcji szumow: NR1 
i NR2. NR2 pracuje metodq SPAC 
i uwydatnia jednakowe dzwi?ki na tie 
przypadkowo roztozonych cz?stotli- 
wosci szumow. 

Reasumujqc: firma Kenwood w trans- 
ceiverze TS-570D wtozyla wiele wysif- 
ku z myslq o krotkofalowcach preferu- 
jqcych CW. 



WOtNA czy tUCZ? 

jako poczqtkujqcy krotko- 
falowiec chciafbym kupic 
sobie transceiver z pasmem 
10m (28MHz), poniewaz moc i czutosd 
odbiornika w moim radiotelefonie CB 
(ktory pokrywa cz$££ pasma 28MHz) 
mnie nie zadowala. Zdecydowatem si? 
odkupic od kofegi (za niewielkie pie- 
niqdze) jedno ze starszyeh urzqdzen 
przywiezione z WNP. Mam wi?c do 
wyboru Woh? aibo tuez. Prosz? o po- 
moc vv podj?ciu decyzji . Czym one $i? 
rozniq i ktory z nich wybrac ? 

Piotr Sadzak 


Udzielenie jednoznaeznej odpowie- 
dzi na tak zadane pytanie jest bardzo 
trudne. Przede wszystkim jednak chce- 
my zwrocic uwag?, ze wykorzystywa- 
nie ww. urzqdzeii wymaga posiadania 
odpowiedniej licencji krotkofalarskiej. 
Ze slow "pocz^tkujqcy krotkofalowiec" 
nie wynika, czy nasz Czytelnik jest oso- 
bq w pelni uprawnionq do pracy w za- 
kresie pasm amatorskich. 

Obydwa te urzqdzenia, zarowno 
Wolna, jak i tuez, byly opisywane na 
lamach SR i ponizej przypomnimy tylko 
Istotne parametry, zas wyboru zakupu 
urzqdzenia nalezy dokonac indywidual- 
nie. Wolna ma te zalety, ze oprocz pas- 
ma 10m ma wszystkie nizsze zakresy 
KF, zas tuez ma tylko - czy tez az - 2m. 

Wolna jest w zasadzie szesciopas- 
mowym transceiverem: 

- zakres pracy: 1,8-29, 7MHz, 

- emisje: J3E, A1 A, 

- moc wyjsciowa nadajnika: 5W/ 
1 ,8MHz, 25-40W/3,5-21 MHz, 10- 
40W/28MHZ, 



- tlumienie wstegi bocznej oraz fali 
nosnej: >40dB, 

- czulosc RX: <1 pV (S/N= 1 0dB), 

- szerokosc przenoszonego pasma: 
5kHz/-30dB (dla A3J), 

- pobor mocy transceivera: 1 20W/ 

220V, 

- calkowity ci^zar: 1 5kg, 

- wymiary: 368x345x1 38mm, 

- stabilnosc cz^stotliwosci: 200Hz/1h. 

Z kolei transceiver "tuez" jest dwu- 
pasmowym urzqdzeniem przystosowa- 
nym do pracy w zakresie 28-29, 7MHz 
oraz 144-146MHz. Moc wyjSciowa na- 
dajnika na obydwu podzakresach wy- 
nosl okolo 5W przy tlumieniu wst^gi 
bocznej oraz fali nosnej nie mniejszej 
jak 40dB. Czulos'c odbiornika przy sto- 
sunku sygnal/szum 12dB wynosi w za- 
kresie 1 44-1 46MHz - 0,5pV, a w zakre- 
sie 28-29,7 - 1 pV. Szerokosc przeno- 
szonego pasma m.cz. przy -30dB wy- 
nosi 5kHz. Pobor mocy transceivera 
45W (220V), calkowity cl^zar 1 1 kg, 
a wymiary 380x340x1 35mm. 

Transceiver jest wyposazony w cyf- 
rowq skal^ cz^stotliwosci i posrada 
mozliwosc pracy dupleks po przez sate- 
lity amatorskie. 



CB z DTMF 
jako radio-alarm 

Posiadam radiotelefon CB 
Alan 18, a znajomy chce 
mi podarowac nadajniczek tonu akus- 
tyeznego DMC555 i wspofpracujqcq 
z nim cz?sc odbiorczq DTMF z gfosni- 
kiem . je£li zastosowanie DTMF byhby 
korzystne przy Iqcznosciach, to napisz- 
cie, czy b?dzie jakas trudnosc. w podlq- 
czeniu utzqdzeri? Chciaibym takze za- 
pytac, czy radiotelefon CB z ukfadem 
DTMF moze bye wykotzyslany jako 
radio-alarm do zabezpieczenia samo- 
chodu czy przyezepy przed kradziezq, 
a takze whmaniem do garazu? 

Waldemar jazhwiecki 
(w.jazlowiecki@wp.pl) 


Oczywis'cie, ze radiotelefon CB 
z ukfadem DTMF jest bardziej uzytecz- 
ny i moze bye wykorzystany jako radio- 
alarm. W momencie wlamania do 
obiekiu ebronionego wlqcza si<^ instala- 
eja alarmowa, uruchamiajqc jedno- 
czesnie koder i nadajnik radiotelefonu 
CB. W drugim wspolpracujqcym radio- 
telefonie CB, umieszczonym np. 
w mieszkaniu, zostaje uruchomiony 
odbiornik DTMF informujqc o zalqcze- 
niu alarmu. Stosowanie ukladu DTMF 
jest tutaj korzystne, poniewaz zmniej- 
sza si^ w ten sposob do minimum wy- 
wolanie "falszywego alarmu". 

Zestawiony uklad selektywnego wy- 
wofania w CB umozliwia wywolanie 
konkretnego korespondenta w prosty 
sposdb, poprzez wybranie z klawiatury 
czterocyfrowego numeru. Pozwala tez 
na jednoczesne dotarcie do wszystkich 
uzytkownikdw DTMF pracujqcych na 
tej samej cz$stotliwo£ci. 
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Nadajnik DTMF jest zasilany zwe- 
wn^trznych baterii, a odbiornik - choc 
wymaga podlqczenia zasilania 10-14V 

- moze bye zasilany z wykorzystaniem 
tego samego zrodla, z ktorego jest zasi- 
lany radiotelefon CB. 

Zamontowanie DTMF nie wymaga 
ani narz^dzi, ani specjalnych umiejet- 
nosci. Polega na podlqczeniu zasilania 
oraz wlozeniu wtyezki sluchawkowej 
do gniazda dodatkowego glosnika. 

Zaletq wywolania selektywnego 
DTMF jest uwolnienre od koniecznosci 
ciqglego nasluchiwania na cz^stotli- 
wosci umdwionej oraz uwofnienia od 
ciqglego szumu i halasu (zwlaszcza, 
gdy praca licznych staeji na ustawionej 
cz^stotliwoSci powoduje cz^ste otwar- 
cia blokady szumdw i zmusza do przy- 
sluchiwania s\? Iqcznosciom). 

Warto przypomniec, ze w urzqdze- 
nlu wywolania selektywnego DTMF 
wykorzystano kodowanie za pomocq 
par cz^stolliwosci. Metoda ta polega na 
jednoczesnym wysyfaniu dwoch (z os- 
miu mozliwych) cz^stotliwosci, co po- 
zwala na zakodowanie szesnastu zna- 
kow. 

Skladajqcy si^ z czterech znakow 
kod jest wybierany za pomocq klawia- 
tury. Poprzez mikrofon radiostaeji zo- 
staje on wyslany do odbiorcy w postaci 
czterech rizwi^kow. Odebrany sygnaJ 
jest doprowadzany do odbiornika 
DTMF, ktory rozpoznaje pary cz^stotli- 
wosci i generuje odpowiadajqce im ko- 
cly , a te sq porownywane przez jedno- 
ukladowy mikrokomputer z kodami 
ustawionymi na przelqcznikach progra- 
mujqcych. W przypadku zgodnosci ko- 
du ode bran ego z ustawionym - nast^- 
puje wlqczenie na okolo 10 sekund 
glosnika. 

Posiadacz uklaciu selektywnego wy- 
wolania DTMF ma mozliwosc wyboru: 

- swojego czterocytrowego kodu, 

- sposobu reakcji odbiornika na wywo- 

lanie. 

Wlqczenie DTMF nastqpi po wybra- 
niu z klawiaturv czterocytrowego kodu 
rozmowey z jednoczesnym wlqcze- 
niem przycisku nadawania radiostaeji. 
Reakcja odbiornika DTMF jest uzalez- 


niona od tego, co rozmowca wybral: 
wlqczenie glosnika na okolo 12s lub 
dzwi^czqcy przez okolo 30s sygnal 
alarmowy. 

Po uslyszeniu sygnalu rozmowca na- 
ciska przyeisk DTMF i moze nadawac. 
Po rozmowie nalezy nacisnqc przyeisk 
DTMF i wtedy urzqdzenie powraca do 
stanu czuwania: czeka na ponowne 
odebrnnie swojego kodu. 

Urzqdzenie umozliwia trzy rodzaje 
wywolan: 

- wywolanie selektywne, skierowane 
do jednego konkretnego uzytkowni- 
ka, 

- wywolanie ogdlnc, pozwalajqce na 
jednoczesne zwrdcenie si^ do wszys- 
tkich uzytkownikow, 

- wywolania selektywnego DTMF pra- 
cujqcych na tej samej cz^stotliwosci, 
np. w celu wezwania pomocy, udzie- 
lenia ogdlnej informaeji Up. (istnieje 
mozliwosc blokady wywolania ogdl- 
nego). 



Anteny szerokopasmowe 

Chciaibym do nabytego 
niedawno skanera zastoso- 
wac jakqs an ten? szeroko- 
pasmowq zamiast wielu, niewygod- 
nych w uzyciu, pojedynezyeh anten . 
jeszcze nie szukalem jej w ski epoch, 
ale chciafem dowiedziec si ?, czy 
w ogole b?d? mial jakies mozliwosci 
wyboru ? 

Roman Baranowski 


Anteny szerokopasmowe, choc po- 
krywajq szersze pasmo ocl typowych 
anten dipolowych, majq takze wady. 
Warto przesledzic parametry kilku ta- 
kich anten. 

Popularna takze w Polsce antena 
DISCONA, dzi^ki szczegdlnym ce- 
chom konstrukcyjnyrn, obejmuje bar- 
dzo szerokie pasmo od 70 do 700MHz. 
Dla transmisji zaleca s\? wykorzystanie 
anteny (obszarow) na pasmach VHF 
i UHF dla cz^stotliwosci do 500MHz. 
Zakres odbioru anteny odpowiada p ra- 
cy takich urzqdzeh jak: 

- skanery, 

- odbiorniki radiowe 68 do 1 08MHz, 



- odbiorniki TV na pasmo VHF, 

- nadajniki na pasma 144 i 430MHz, 

- nadajniki morskie do uzytku publicz- 
nego na pasma VHF. 

Antena jest montowana bezposred- 
nio na maszeie o srednicy zewn^trznej 
3 0-3 5 mm. Jest przygotowana fab rye z- 
nie i nie wymaga strojenia. 

Inne parametry anteny DI5CONA: 
impedaneja - 50Q, moc maksymalna 
IkW, odpornosc na wiatr - tOOkm/h, 
liezba przeciwwag - 3, SWR -1:1 ,2, typ 
wtyku - SO 239. 

Przedstawiona na zdj^ciu antena 
Mini Star to takze antena szerokopoas- 
mowa typu Discone pracujqca w pas- 
mie 1 1 2-1 000MHz. 

Takze znana antena SKV BAND nada- 
je si^ do urzqdzeri przeszukujqcych, od- 
biornikdw wielopasmowych, a takze do 
wszelkiego rodzaju urzqdzeri amators- 
kich, bazowych, nie wylqczajqc dwupos- 
mowych. Jest wykonana z nierdzewnej 
stali (srednica masztu 38mm), ma male 
wymiary i nie wymaga strojenia. 

- zakres cz^stotliwos'ci: 25-1300MHz 
(odbior), 144, 220, 440, 900, 
1296MHz (nadawanie), 

- moc maksymalna: 200W, 

- SWR: 1 ;1 ,5, 

- typ wtyku: PL259. 

MICRO SCAN to szerokopasmowa 
antena typu "Grand Plane" prze2na- 
czona do odbioru sygnalow radiowych. 
Zalecana szczegolnie do urzqdzeri 
przeszukujqcych i odbiornikdw wielo- 
pasmowych. Rdwniez jest wykonana 
z nierdzewnej stali, ma male wymiary, 
nie wymaga strojenia, jest latwa do za- 
instalowania na maszeie o srednicy 
35 mm. 

- zakres pracy: 1 08-1 300MHz, 

- typ wtyku: PL259. 
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Urzqdzenia wspomagaj^ce przesylanie sygnaiu wideo 


Dzial handlowy - adcoel@coel.com.pL, tel. 0 609 816 878 
Serwis techniczny - info@coel.com.pl, tel. 0 68 382 23 00, fax 382 52 55 
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Amerykariski astronom Carl Sagan, 
znany entuzjasta poszukiwania poza- 
ziemskich cywilizacji, w swej powiesd 
s-f "Kontakt" przecJstawiJ pomysl, ze 
pierwszym sygnaJem o istnieniu ziem- 
skiej cywilizacji docieraj^cym w gl^bo- 
kq przestrzen kosmiczn^ mogly byd 
transmisje telewizyjne nadane podczas 
olimpiady w Berlinie w 1936 roku. Po- 
mysf ten miat pewne uzasadnienie - 
berliriski nadajnik o niemalej mocy, 
okolo 1 5kW, realizowal wielogodzinne 
transmisje na fall 7m, dla ktorej ziem- 
ska jonosfera jest prawie przezroczysta. 
Trzeba jednak miec duzo optymizmu, 
by przypuszczac, ze sygnat wizyjny ja- 
kiegokolwiek spo^rod nadajnikdw tele- 
wizyjnych uruchamianych w zakresie 
UKF juz od 1 932 roku zostal zarejestro- 
wany i rozpoznany jako sztuczny przez 
cywilizacji zyj^cq w odlegtosci kilku 
lat swietlnych od Ukladu Slonecznego, 
Natomiast na powierzchni Ziemi sygna- 
ly telewizyjne w zakresie fal metrowych 
docieraly z pewnoSci^ znacznie dalej, 
niz mogli przypuszczad budowniczowie 
pierwszych centrow nadawczych, po- 
niewaz w szczegolnych warunkach od- 
bicie tych fal od jonosfery jest jednak 
moziiwe. Juz w 1938 roku okazaJo si^, 
ze sygnaJ londynskiej stacji telewizyjnej 
sporadycznie dociera na drugq strong 
Atlantyku. Do naszych czasdw zacho- 
wato sii trzyminutowe nagranie progra- 
mu BBC odebranego w Nowym Jorku 
przez specjalistdw firmy RCA, 

Odlegf^ naziemn^ stacji, takq jak 
angielska stacja odbierana w USA, 
okreSlid mozna krdtkofalarskim mia- 
nem "DX". Krdtkofalowcy nazywajq 
w ten spos6b zwykle stacje pozakonly- 
nentalne, jednak w zakresie fal metro- 
wych nazwa "DX" przysluguje takze 
stacjom usytuowanym w duzej odleg- 
\oic\ w obr^bie tego samego kontynen- 
tu. Odbidr telewizyjnych DX-dw jest 
rodzajem sportu radioamatorskiego po- 
legaj^cego na rejestracji i identyfikacji 
odlegiych naziemnych nadajnikow te- 
lewizyjnych. Udane polowania telewi- 
zyjne wymagaj^ pewne j wiedzy i cierp- 
liwosci, poniewaz sprzyjaj^ce im stany 
ziemskiej troposfery i jonosfery trud- 
ne do przewidzenia. 

Nieco historii 

Pierwsze emisje telewizyjne w za- 
kresie ultrakrdtkofalowym, na czistotli- 
wosciach nieco przewyzszajqcych 
30MHz, przeprowadzono w Niem- 
czech, Wielkiej Brytanji i Francji 70 lat 


Nie kazde radiowe hobby 
wymaga zakupu 
kosztownych urzqdzeri 
i uzyskania zezwolenia 
odpowiednich wtadz. 

W artykule przedstawiamy 
rodzaj nasluchowej 
aktywnosci dostgpnej dla 
kazdego posiadacza 
odbiornika telewizyjnego. 

temu, w roku 1932. Obraz nadawano 
wedJug ubogiego standardu 30- i 60- 
liniowego. Regularne programy telewi- 
zyjne nadawone od marca 1935 roku 
w Berlinie na fall 6,772m (f = 
44,3MHz), takze I tezrealizowane pod- 
czas XI Igrzysk Olimpijskich ocJ 1 do 16 
sierpnia 1936 roku, oferowaJy juz ob- 
raz ztozony ze 180 linii. Za poczqtek 
profesjonalnej telewizji na Swiecie 
przyjmuje si$ jednak dat£ 2 listopada 
1936 r. Z londynskiego studia w Ale- 
xandra Palace rozpocz^to wtedy nada- 
wanie codziennych programdw w stan- 
dardzie wysokiej jakosci - 405 linii. 
W Berlinie i w Paryzu takze wkrdtce 
polepszono jako6d obrazu, przyjmujqc 
od 1937 roku rozdzieiczosd 441 i 445 
linii w miejsce 1 80 [1 ]. 

Powojenne losy telewizji w naszym 
regionie przesledzid mozna wertuj^c 
stare roczniki radzieckiego miesiiczni- 
ka Radio, a od 1951 roku takze rodzi- 
mego Radioamatora lub czeskiego 
Amaterskiego Radia. Moskiewskie cent- 
rum nadawcze funkcjonowalo po woj- 
nie juz od grudnia 1945 roku. Dopiero 
jednak podwyzszenie standardu do sto- 
sowanego obecnie (625 linii) w grudniu 
1948 roku, a nast^pnie powi^kszenie 
mocy nadajnika, otworzyfo mozliwosc 
i zainteresowanie odbiorem tej stacji 
poza graniami miasta. Prawie kazdy 
numer Radia z lat 1 950-53 przynosiJ re- 
lacje na temat regularnego dalekiego 
odbioru realizowanego w radioklubach 
pofozonych w promieniu nawet 200km 
od Moskwy. 

We wrze^niowym numerze Radia 
z roku 1953 zamieszczono pierwsze 
doniesienie o "dalekosi^znym" odbio- 
rze moskiewskiego nadajnika TV 
w Europie Zachodniej, czyli odbiorze 
wsensie telewizyjnego DX-a [2]. Od- 


biorow Moskwy na cz^stotliwosci 
49,75MHz (kanat R1) dokonano w Ho- 
landii w roku 1950, a udokumentowa- 
ne totografiami odbiory mialy miejsce 
w maju i czerwcu 1951 oraz 1952 ro- 
ku. Sygnal moskiewskiej stacji chwi la- 
mi po prostu "wypieral" z ekrandw od- 
biornikow obraz blizszej stacji holen- 
derskiej. Jak moziiwe byfo uzyskanie 
tak dalekiego zasi^gu w zakresie fal 
metrowych? Brak wyraznego wplywu 
wysokosci zawieszenia anteny na ja- 
koic odbioru swiadczyl o tym, ze za 
ten DX-owy odbidr odpowiedzialne by- 
lo odbicie jonosferyczne. 

Kolejne lata obfitowafy w doniesie- 
nia o odbiorze DX-owym stacji TV 
w obr^bie Furopy. Przez pewien czas 
odbior zagranicznych nadajnikow staJ 
si^ dla teleamatordw mieszkaj^cych na 
prowincji jedynym mozliwym sposo- 
bem wyprobowania wlasnego odbior- 
nika [3]. W Pol see od 1952 do 1956 
roku funkcjonowal tylko nadajnik war- 
szawski, a siec nadawcza do 1 962 roku 
byfa bardzo w^tla. Na przykJad w polu- 
dniowym pasie Polski przez kilka lat 
korzystano z odbioru nadajnikow 
z Pragi (czynny rcgularnie od 1953 ro- 
ku kanal Rl), Ostrawy (1955 r., R1), 
Preszowa-Koszyc (1957 r., R6) i Lwowa 
(1957 r,, Rl). Rokrocznie uzytkownicy 
Iwowskiego kanalu telewizyjnego 
w miesi^cach letnich obserwowali wie- 
lu "nieproszonych gosci". Fot. 1 przed- 
stawia przykJad - obraz kontrolny tele- 
wizji hiszpahskiej, ktory odebraJem 
w 1972 roku. 

Rok 1962 i lata nast^pne przyniosJy 
raptowny rozwoj sieci telewizyjnej 
w Polsce, zmniejszaj^c zarazem zain- 
teresowanie odbiorem dalekich stacji 
telewizyjnych. Tylko nieliezni entuzjas- 
ci prowadzili polowania na telewizyjne 
DX-y [4, 5]. Zapal amatordw odbioru 
regularnego 1 nieregularnego odbioru 
stacji dalekich byJ ochladzany mt^dzy 
innymi trudnym dost^pem do aktual- 
nych danych na temat stacji nadaw- 
czych. 

Internetowy przdom informacyjny 

Sytuacj^ w dziedzinie informaeji ak- 
tywizuj^cych zainteresowanie radio- 
amatordw odbiorem nielokalnych stacji 



Fot 1 . Obraz kontrolny telewizji 
hiszpahskiej (kanal E2, Navacerrada, 
odlegfotf 2200km) 
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Fot. 2. Fragment reklamy w telewizji 
holenderskiej KROI (6.08.2000 r., 
kanal E4, Lopik, odleglosc 1060km) 



Fot. 3. Program rozrywkowy w telewiz- 
ji szwajcarskiej TSR1 (28.07.2001 r., 
kanal E4, La Do/e, odleglosc 1 1 0Okm) 


TV oraz UKF FM radykalnie zmienii 
upowszechniajqcy si$ w ostatnich la- 
tach dost^p do Internetu. Szereg organi- 
zacji amatorskich, stacji radiowych i te- 
lewizyjnych oraz instytucji rzqdowych 
udost^pnilo tq drogq dane oraz wska- 
zowki zach^cajqce do niestandardowe- 
go zastosowania odbiornikow telewi- 
zyjnych i radiowych w celu nasluchow 
dalekich stacji. Poslugujqc si$ Iqczami 
komputerowymi nietrudno odnalezd 
kompetentne organ izacje zrzeszajqce 
amatorow odbioru telewizyjnych DX- 
ow oraz amatorow pokrewnej dziatal- 
nosci - odbioru dalekich stacji radio- 
wych w zakresie UKF-FM. Organizacje 
te oferujq wskazowki metodyczne, 
techniczne oraz miejsce do prezentacji 
wtasnych dokonari. Warto wigc zajrzec 
na strong czesko-slowackiego radioklu- 
bu DX-owego (www.csdxc.cz), ktorego 
przewodniczqcym jest Vaclav Dosou- 
dil, zach^cajqcy, takze i na lamach 
miesi^cznika Amaterske Radio, do 
dzialalno£ci nastuchowej oraz do eks- 
pedycji DX-owych. Na pokrewnej slo- 
wackiej stronie www.vysielace.sk obok 
wykazu slowackich nadajnikdw TV 
i UKF FM znajdziemy takze wykaz na- 
dajnikow polskich i w^gierskich. 

Spos'rdd dost^pnych informacji doty- 
czqcych stacji TV calego swiata wyjqtko- 
wq pozycjq jest lista opracowana przez 
autorow niemieckich (Michael Woldt, 
Ulrich Onken, Bernd Trutenau, Udo 
Deutscher), opublikowana bezpfatnie na 
stronie internetowej www.ukwtv.de. 


Obejmuje ona wszystkie (!) znane sta- 
cje TV funkcjonujqce w zakresach VHF 
I i II, tzn. pomi^dzy cz^stotliwosciami 
44MHz a 108MHz. Autorom udalo si^ 
skompletowad m.in. cz^stotliwosci 
nosne fonii i wizji poszczegolnych sta- 
cji z doktadnosciq 6 cyfr. ZnajomoSc 
kanalu cz^sto nie jest wystarczajqca do 
ustalenia, z ktorym nadajnikiem mamy 
do czynienia. Pomiar cz^stotliwoSci 
noSnej wizji (z dokladnoSciq 100Hz, 
1 0Hz a nawet 1 Hz, czyli 8 cyfr znaczq- 
cych!) pozwala odroznic stacje pracu- 
jqce w tym samym kanale. Amalorzy 
specjalizujqcy si§ w tej metodzie ko- 
rzystajq z radiowych i telewizyjnych 
wzorcow cz^stotliwosci stabilizowa- 
nych zegarami atomowymi. Do pomia- 
row potrzebne sq jednak takie urzqdze- 
nia, jak: radioodbiornik komunikacyjny 
z cyfrowym odczytem cz^stotliwosci, 
precyzyjny wzorzec cz$stotliwo£ci wy- 
twarzajqcy slyszalne w odbiorniku 
"znaczniki kalibracyjne", miernik cz$s- 
totliwosci, a niekiedy filtr akustyczny 
sluzqcy do wyodr^bnienia slabego mie- 
rzonego sygnalu sposrod innych. 

We wspomnianym wyzej wykazie 
znajdujemy takze pofozenia wiez na- 
dawczych podane z dokladnosciq 1 mi- 
nuty kqtowej, co pozwala obliczac ich 
odlegfosci D z dokladnosciq do kilku ki- 
lometrdw. W tym celu nalezy, poslugu- 
jqc si$ odpowiedniq mapq lub za pomo- 
cq GPS, okres'lic wlasnq dlugoSc i szero- 
kos'c geograficznq (a A , (p A ) z dokladnos- 
ciq nie gorszq niz 1 minuta kqtowa, by 
nast^pnie skorzystad z rownania: 


D[km] = K • arc cos [sin<p A • sin(p B + 

+ cos(p A • cos(p B • cos(a A -a B )] 

gdzie kqty a 8 , (p B oznaczajq poloze- 
nie wiezy nadawczej. Dla nadajnikdw 
na zachod od Greenwich nalezy przy- 
jqc ujemnq warlosc a R . Jesli wartoSci 
funkcji arc cos (funkcja odwrotna do 
funkcji cosinus) obliczamy w stopniach, 
to nalezy przyjqc K= 111,1 km/*. Gdy 
wartosci funkcji arc cos wyrazamy 
w radianach - przyjmujemy K = 6368 
km/rad. 

Na rysunku 1 przedstawiam sporzq- 
dzonq przez siebie, na podstawie da- 
nych niemieckich autorow, map§ usy- 
tuowania stacji telewizyjnych, ktore 
mozna probowac odbierac sporadycz- 
nie w Polsce na drodze pojedynczego 
odbicia jonosferycznego. Uwzgl^dni- 
lem stacje o duzych mocach (ERP > 
20kW), pracujqce w kanalach E2-E4, 
R1, R2, A i B, polozone w odleglos- 
ciach do okolo 2500km. Wspolsrodko- 
wymi okr^gami oznaczono obszar od- 
legly od centrum Polski od 1000 do 
2000km. Polozone wewnqtrz tego ob- 
szaru stacje wloskie, skandynawskie, 
rosyjskie, szwajcarskie, stacja holen- 
derska i belgijska mogq bye odbierane 
w Polsce najcz^Sciej. Nalezy brad pod 
uwag§ mozliwoSc, ze jakas stacja za- 
znaezona na mapie moze nagle bezpo- 
wrotnie zniknqc z eteru. W Polsce, na 
cz^stotliwosci 41.5MHz, cz§sto byla 
slyszalna fonia pracujqcego z modula- 
cjq amplitudy angielskiego nadajnika 
telewizyjnego w kanale B1. Obecnie 
nawet historyezne stacje angielskie na- 



SYMBOL KANAL 

VIDEO 

[MHz] 

a 

E2 

48.25 

• 

R1 

49.75 

■ 

A/18 

53.75 

□ 

E3 

55.25 

o 

R2 

59.25 

OD 

E4 

62.25 

□ 

B 

62.25 


Rys.1. Polozenia zagranicznych stacji telewizyjnych o duzej mocy nadajqcych 
w zakresie I 
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dajci jedynie w IV j V zakresie TV. 
W1999 roku zlikwidowano nadajnik 
Maghera w Irlandii, a w roku 2001 wy- 
l^czono "DX-owe" nadajniki telewizji 
hiszpariskiej. 

Propagacja DX-uwa 

Krotkofalowcy prowadz^ klasyfika- 
cj^ swoich osiqgni^c w zakresie UKF 
oddzielnie dla kaidego podstawowego 
sposobu propagacji: troposferycznej 
(TROPO), odbicia od warstwy jonosfe- 
rycznej F 2 , odblcia od oblokow spora- 
dycznych E s/ za posrednictwem zorzy 
polarnej (AURORA), odbicia od sladow 
meteorow (MS), odbicia od Ksi^zyca 
(EME) i innych. Niektore sposoby pro- 
pagacji nie S3 dost^pne wrejonie Pol- 
ski. Przykladowo, szczegolny typ pro- 
pagacji F 2 - propagacja ponadrowniko- 
wa (TEP) l^czy takie uprzywilejowane 
miejsca na Ziemi jak polnocna Austra- 
lia i japonia lub poiudniowa Europa 
i poiudniowa Afryka. 

Sygnaly dalekich naziemnych stacji 
TV docieraj^ do odbiornika najcz^sciej 
drog3 troposferycznq oraz jonosferycz- 
□3 E s i F,. Staly troposferyczny odbior 
usytuowanego wysoko nadajnika tele- 
wizyjnego o duzej mocy jest mozliwy 
w sprzyjajqcych warunkach w odleg- 
tosci si^gaj^cej 200km. Jak wytluma- 
czyc taki zasi^g, skoro antena nadaw- 
cza, polozona nawet 1500m powyzej 
anteny odbiorczej, nie moze bye wi- 
doczna z tak duzej odlegioSci? Odbior 
pozahoryzonlalny jest mozliwy mi^dzy 
innymi dzi^ki zakrzywieniu toru fal 
elektromagnetycznych w niskich wars- 
twach atmosfery, czyli w troposferze. 
Nawet promtenie Swietlne biegn^ nad 
powierzchni^ Ziemi lub morza po to- 
rach, ktdre takze nie zawsze S3 liniami 
prostymi. W pi^knej ksi^zee holenders- 
kiego aulora Minnaerta "Swiatlo i bar- 
wa w przyrodzie", PWN 1961, znalezc 
mozna przyktady wyj^tkowo si Inego 
zakrzywienia promieni, obecnego przy 
inwersji termieznej, dzi^ki ktdremu 
fragmenty wybrzeza po drugiej stronie 
kanahi l a Manche, pozostaj^ce zwykle 
poza horyzontem, stawaly si§ widocz- 
ne. Podobnie efekt zalamania (refrakcji) 
fal w zakresie UKF pozwala "zagi^dac" 
telewizyjnej antenie odbiorczej poza 
horyzont optyezny. 

Niekorzystne usytuowanie s^sied- 
nich wysokich budynkdw lub wznie- 
sieri terenu moze stanowic w dalekim 
odbiorze troposferyeznym niepokony- 
walnq przeszkod^. Innymi regulami 
rz^dzi si§ odbior DX-owy zwi^zany 
z odbiciem od warstw jonosferyeznych, 
ktory dotyezy stacji telewizyjnych 
w kanalach o najnizszych numerach. 
S3 to reguly bardziej laskawe dla ama- 
torbw mieszkaj3cych daleko od granic 
paristwowych, w miejscach o mniej ko- 
rzystnym uksztaltowaniu terenu lub na- 


wet o g?stej zabudowie. Dystanse od- 
bieranych stacji si^gajq najcz^sciej od 
okolo 1000km do okolo 2400km (EJ 
lub do 4000km (F 2 ). Dystanse mniejsze 
niz 600-1 000km 53 drog3 odbicia jono- 
sferyeznego niedost^pne i nazywane S3 
"martw3 $tref3". Dzieje si^ tak dlatego, 
ze "niebo" jonosferyczne nie ma cha- 
rakteru zwyklego "lustra", lecz bieg fali 
podlega regulom znanego ze szkolnych 
lekcji fizyki "calkowitego odbicia we- 
wn^lrznego". Telewizyjne DX-y poja- 
wiaj3 si^ najcz^ciej na najnizszych 
cz^slotliwosciach zakresu UKF: w tele- 
wizyjnym kanale E2 lub R1, nast^pnie 
E3, R2 i E4. Kanafy R3, R4 i R5 funkejo- 
nuj3 DX-owo przy wyj3tkowo dobrych 
warunkach propagacyjnych. Najpierw 
pojawia si$ odbicie dalekodystansowe, 
nast^pnie odbierane S3 staeje blizsze 
(short skip). Sygnaly S3 silne, odbior jest 
mozliwy juz przy zastosowaniu prostej 
jednoelementowej anteny i nie popra- 
wia si$ wyra2nie wraz ze wzrostem jej 
wysokosci. Odbior j on osferyezny w za- 
kresie UKF jest zjawiskiem dziennym 
2 maksimami okolo godz. 8 i 16-18 
czasu lokalnego. Najlepsze do prob 
DX-owych sq miesi3ce lelnie od polo- 
wy maja do kohea lipca. Dobry odbior 
trwa od kilku minut do kilku godzin, 
przedluzaj3c si$ niekiedy az do zmro- 
ku. Cz$sto do anteny docieraj3 dwa 
rownosilne sygnaly i na ekranie obser- 
wujemy charakterystyczne "wypiera- 
nie" jednej stacji przez drug3. 

Odbior DX-ow europejskich w I i li 
zakresie telewizyjnym przypisuje si^ 
jednokrotnemu odbiciu fali elektromag- 
netyeznej od polozonych w warstwie 
jonosferyczne] E na wysokosci okolo 
100-1 20km "oblokow sporadycznych" 
{E). Ponadto w latach wysokiej aktyw- 
no$ci sioneeznej jonosferyczna wars- 
twa F 2 polozona w dzieh na wysokosci 
okolo 350km moze takze odbijac fale 
o cz^stotliwosci 50MHz lub nawet 
70MHz, doprowadzaj3c nawet do wie- 
loodbiciowego (muliti-hop) zasi^gu 
globalnego. Takim zjawiskiem tfuma- 
czy si$ imponuj3Cy odleglosciowy re- 
kord mi^dzykontynentalny australijs- 
kiego radioamatora Normana Burtona, 
ktory w 1956 roku odebral i zidentyfi- 
kowal sygnal foniezny i wizyjny lon- 
dynskiego nadajnika BBC (kanal B1, 
odlegloSc 17000km). Wiele informaeji 
wzbogacaj3cych wiedz? o jonosferze 
oraz statystyk^ wyst^powania warun- 
kow DX-owych zawdzi^cza si^ radio- 
amatorom wykorzystujqcym warstwy F 2 
oraz E s do ^cznosci w pasmach 
50MHz, 70MHz a nawet 144MHz. Ul- 
trakrdtkofalowcy pilnie obserwuj3 zja- 
wiska w szeroktm zakresie cz^slotli- 
wosci, takze telewizyjnych, poniewaz 
pojawianie si$ dalekich stacji na cz^s- 
totliwosciach I zakresu TV, a na st^pnie 
w pasmie UKF FM 88-1 08MHz, jest dla 


nich sygncilem, ze jonizaeja moze 
osi3gn3c wartosc odpowiedni3 do rekor- 
dowych osi3gni^c w pasmie krotkofalar- 
skim 144MHz. Dla zaznajomienia si^ ze 
szczegdlami dotyczqcymi propagacji ra- 
dz§ zajrzec do monografii, takich jak 
doskonala ksi3zka Zdzisfawa Biehkows- 
kiego 5P6LB "Poradnik UKF-owca", 
WKit 1988. Temat Iroposferycznej i jo- 
nosferycznej propagacji sygnalow tele- 
wizyjnych zostal takze omowiony w ar- 
tykule Tadeusza Soltysika [6], 

W latach 2001-2002 mija okres mak- 
simum aktywnosci sioneeznej, czyli 
czas szczegolnie dobrej propagacji jo- 
nosferyeznej. Prdbki odbioru barwnego 
obrazu TV o charakterze DX-owym 
przedstawlone na fot. 2-3 wykonanych 
przez amatora, pana Zbigniewa Tatars, 
niech b$d3 zach^t3 dla radioamatorow 
do sprawdzenia w lecie 2002 roku, czy 
w zapomnianych juz nieco kanalach te- 
lewizyjnych o najnizszych numerach 
nie pojawili si^ niespodziewani dalecy 
"goscie". Odbior prowaclzony byl za po- 
moc3 3-elementowej anteny Vagi na ka- 
nal R2, w niezbyt korzystnej lokafizaeji - 
antena umieszczona byla na dachu 
4-pi^trowego budynku otoezonego bu~ 
dynkami kilkunastopi^trowymi, wsrod 
duzej liczbv innych anten odbiorezyeh. 

Do pierwszych prob odbioru w ka- 
nalach E2-E4, R1 oraz R2 atrakcyjnych 
DX-ow europejskich, stacji polozonych 
na Bliskim Wschodzie i w bliskiej Azji 
(dawne republiki radzieckie) mozna za- 
stosowad najprostsze instalacje anteno- 
we. Niekiedy istnieje mozliwosc wyko- 
rzystania anten pochodz3cych z de- 
montazu. W Warszawie i Krakowie S3 
to liezne trojelementowe anteny na ka- 
nal R2, ktdre byly uzywane do odbioru 
programu TVP1 i TVP2. W calym kraju 
pozostala ponadto ogromna iiczba an- 
ten do odbioru radiofonieznego 
w "starym" paSmie UKF FM, ktdre takze 
mozna zastosowac do prdb odbioru 
w telewizyjnym kanale E4. Bardziej 
rozbudowanq anteny Yagi dla wybra- 
nego zakresu cz^stotliwosci I pasma TV 
mozna zaprojektowac r wykonac samo- 
dzielnie [7). 

P. Turkowski SP8GYD 
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Amatorskie przemienniki analogowe 


Urzqd paristwowy (URT), wystawiaj^cy pozwolenie na 
uzywanie radiowych urz^dzeh nadawczych lub nadawczo- 
odbiorczych w sluzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wpi- 
suje klauzul^: "Posiadacz pozwolenia jest obowi^zany do 
scislego przestrzegania przepisdw obowi^zuj^cych w sluzbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej" oraz "Niniejsze pozwole- 
nie nie zwalnia uzytkownika/wlaSciciela od obowi^zku uzys- 
kania innych przewidzianych prawem zezwoleri i decyzji ad- 
ministracyjnych oraz zgodv wlasciciefa lub administrator a 
obiektu na instalacje urz^dzenia obj^tego niniejszym pozwo- 
leniem". 

Amatorzy przed uzyskaniem zezwolenia zdaj^ egzamin na 
swiadectwo uzdolnienia obejmuj^cy takze przepisy, o kto- 
rych wyzej mowa. jednak pami^c jest zawodna i dlatego kib 
ka osob zwracalo si^ do Koordynatora ds. przemiennikow 
z zapytaniami na temat wymagan zwiqzanych z prac$ prze- 
miennikow. Poniewaz sprawa dotyczy wszystkich obecnych 
i przyszlych dysponentow i uzytkownikow przemiennikow, 
ponizej zostan^ przypomniane i objaSnione obowi^zuje|ce 
w tym zakresie przepisy. 

Podane wymagania moga niektorym osobom wydawac si$ 
nadmiernymi, lecz wymagania te nie rozni^ si^ od tych, jakie 
53 stawiane w wi^kszosci krajow Europy, w ktorych dziataj^ 
nie tylko sprawne instytucje wydaj^ce zezwolenia, ale takze 
sluzby nadzoru radiowego. Kilkuletni brak wnikliwego nad- 
zoru ze strony PAR/URT/URTiP nie moze bye uzasadnieniem 
nieprzestrzegania przepisdw, w szczegolnosci teraz, gdy 
zacznq u nas obowiqzywad surowsze przepisy Unii Europej- 
skiej. 

Przepisy mi^dzynarodowe i krajowe 

Podstawowym aktem mi^dzynarodowym jest Regulamin 
Radiokomunikacyjny (RR) Mi^dzynarodowego Zwi^zku Teie- 
komunikacyjnego (ITU), ktory zostal ratyfikowany przez Pol- 
ska i u nas obowi^zuje. 

Wladze polskie wyznaczyly Polski Zwi^zek Krotkofalow- 
cow do reprezentowania, na terenie Mi^dzynarodowej Unii 
Amatorskiej (IARU), polskich radioamatorow. 

ITU wprowadzifo podzial globu ziemskiego na trzy strefy, 
rila ktorych szczegolowe przepisy/postanowienia nieco si<? 
rozni^. Odpowiednio do podzialu ITU na 3 strefy, IARU jest 
podzielone na 3 Regiony: Region 1 - Europa, Afryka i Azja 
Polnocna, Region 2 - cala Ameryka, Region 3 - Oceania i Az- 
ja Poludniowa I Srodkowa. Organ izacyjnie najbardziej roz- 
wini^ta jest dziatalnosc Regionu 1 IARU. Wplywa ona zna- 
czqco na ogoln^ polityk§ IARU. 

Decyzje na szczeblu swiatowym w zakresie telekomunika- 
cji podejmowane na kolejnych Swiatowych Konferencjach 
Radiokomunikacyjnych (WRCb W 2003 roku odb^dzie si$ 
WRC-2003, Udzial w WRC z prawem glosu majq oficjalni 
przedstawiciele admimstraeji rz^dowych poszczegolnych 
krajdw. Oni to mi^dzy innymi decyduj^ o statusie sluzby 
amatorskiej i amatorskiej sluzby satelitarnej. 

IARU dzi^ki pozytywnemu wkladowi calej sluzby amators- 
kiej w rozwdj nowych techriologii i systemow l^cznosci, zys- 
kalo uznanie w organach ITU. Skutkiem tego przedstawiciele 
IARU s$ zapraszani do prac w roznego rodzaju Komisjach ITU. 

Na terenie Europy, w ramach ITU, przepisy przygotowuje 
i ustanawia Konferencja Europejska Poczty i Telekomunikacji 
(CEPT). Materialy S3 przygotowywane i opracowywane 
w licznych komisjach. Region 1 IARU wl3czyl do prac w tych 
komisjach swoich przedstawicieli, (Wojciech SP5FM, Gaston 
ON4WF i innij. Poza mmi, w licznych komisjach administra- 
cyjnych wyst^puj3 przedstawiciele rz3dowi, nierzadko b^d3- 


cy jednocze^nie krolkofalowcami, utrzymuj3cymi kontakt 
z krajowymi organ izacj ami amatorskimi i IARU, co pozwala, 
w wyniku wspdldzialania, na podejmowanie decyzji korzyst- 
nych dla sluzby amatorskiej. 

Poniewaz spektrum radiowe z natury rzeezy jest ograni- 
czone, wyst^puje powazna sprzeeznose interesdw mi^dzy 
sluzby amatorsk^, a sluzbami profesjonalnymi. Nakladato na 
cal3 sluzby amatorsk3 obowi^zek bardzo skrupulatnego prze- 
strzegania przepisdw, tak aby nie dawac powodu dla ogranb 
czania jej uprawnieri. 

ITU dokonalo przydzialu poszczegolnych wycinkow wid- 
ma radiowego dla roznych sluzb w tym dla amatorow. Jest to 
tak zwane "przeznaczenie" (alokacja). W ramach pasm przy- 
znanych sluzbie amatorskiej, IARU Region 1 ustaliio szczego- 
lowe podziafy pasm dla roznych rodzajdw emisji, czyli tak 
zwany BAND PLAN, oraz sposoby jego wykorzystywania 
(Usage) z przypisami i objasnieniami. "Przeznaczenie" 
i Band Plan obowiqzujq na terenie Polski wszystkich amato- 
row niezaleznie od kategorii i przynaleznosci do organizaeji. 

Administracje krajowe, u nas ministerstwa i urz^dy cen~ 
tralne, zmieniajqce swoje struktury na przestrzeni lat, przeka- 
zaly sprawy nadzoru nad przestrzeganiem "Przeznaczenia" 
i Band-planu do PZK. Odpowiedzialnym za przestrzeganie 
Band-planu w pasmach powyzej 30MHz jest UKF Manager 
powolywany przez PZK 


Tab . 1 A. Kanaiy przemiennikow FM w pafmie 

144-1 46MHz. Cz^stotliwosi 5 TX=RX+ 600kHz 

WyjScia przeniienmkdw (TX) Wejscia przemiennikbw (RX) Oznaczenle stare 


Oznaczenre 

[MHz] 

Oznaczenie 

[MHz] 


RV48 

145,6000 

VG0 

145.0000 

R0 

RV49 

145,6125 

V01 

145,0125 

ROx 

RV50 

145,6250 

V02 

145,0250 

R! 

RV51 

145,6375 

V03 

145,0375 

Rlx 

RV52 

145,6500 

V04 

145,0500 

R2 

RV53 

145,6625 

VOS 

145,0625 

R2x 

RV54 

145,6750 

V06 

145,0750 

R3 

RV55 

145,6875 

V07 

145,0875 

R3x 

RV56 

145,7000 

V08 

145.1000 

R4 

RV57 

145.7 125 

V09 

145,1125 

R4x 

RV58 

145,7250 

V10 

145,1250 

R5 

RV59 

145,7375 

VII 

145,1375 

R5x 

RV60 

145,7500 

V12 

145,1500 

R6 

RV61 

145,7625 

VI 3 

145,1625 

R6x 

RV62 

145,7750 

V14 

145,1750 

R7 

RV63 

145,7875 

V15 

145,1875 

R7x 


Tab. IB. Kanaiy simpleksowe - krok 12,5 kHz 


Ozn. nowe 

Cz$st. [MHz] 

Ozn. stare 

Ozn. nowe 

Czfst. [MHz] Ozn. stare 

V16 

145,2000 

S8 

V32 

145,4000 

S16 

VI 7 

145,2125 

S8x 

V33 

145,4125 

S16x 

VI 8 

145,2250 

S9 

V34 

145,4250 

S17 

VI 9 

145,2375 

S9x 

V35 

145,4375 

S17x 

V20 

145,2500 

S10 

V36 

145,4500 

SI 8 

V21 

145,2625 

SI Ox 

V37 

145,4625 

S18x 

V22 

145,2750 

S11 

V38 

145,4750 

S19 

V23 

145,2875 

Si 1 x 

V39 

145,4875 

S19x 

V24 

145,3000 

S12 

V40 

145,5000 

S20 

V25 

145,3125 

S12x 

V41 

145,5125 

S20x 

V26 

145,3250 

S13 

V42 

145,5250 

S21 

V27 

145,3375 

S13x 

V43 

145,5375 

S21x 

V28 

145,3500 

S14 

V44 

145,5500 

S22 

V29 

145,3625 

S14x 

V45 

145,5625 

S22x 

V30 

145,3750 

S15 

V46 

145,5750 

S23 

V31 

145,3875 

S15x 

V47 

145.5875 

S23x 
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W ramach tej delegacji Zarzqd Krajowy Paristwowej Agen- 
cji Radiokomunikacyjnej pismem DSR-MLA-5250-43/98 
z 14.05.1998 powolaf na Koordynatora do spraw bezobsfu- 
gowych przemiennikow analogowych UKF Managera PZK, 
Zdzistawa Bierikowskiego SP6LB, autora niniejszej informa- 
cji r czyniqc go odpowiedzialnym za gospodark^ cz^stotli- 
wosciami, dobor parametrow technicznych stacji przemien- 
nikowych i uzgadnianie uruchamiania nowych przemienni- 
kdw z odpowiednimi organizacjami w krajach sqsiadujqcych 
z Polska 

Poza wspomnianymi wvzej przepisami, dotyczqcymi ra- 
diostacji ogdlnie, a przemiennikdw bezobslugowych 
w szczegdlnoSci, majq zastosowanie krajowe przepisy o od- 
powiedziainosci cywilnej (OC), karnej (KK), przepisy budow- 
fane itd, 

W dalszej cz^sci podane b$dq wymagania wynikajqce 
z tych przepisdw, bez ich przytaczania. 

Sfuzba amatorska, uprawnienta, wymagania 

Sluzba radiokomunikacyjna amatorska jest to sluzba radio- 
komunikacyjna majqca na celu nawlqzywanie wzajemnych 
tqcznosci, badania techniczne, oraz indywidualne szkolenie, 
wykonywane w celach niezarobkowych przez uprawnione 
osoby wyl^cznie dla potrzeb wlasnych. (Dz.U. 73 z 2000 
poz. 852). Z przepisu tego i dodatkowych wyjas'nieri, w tym 
dokumentow IARU, wynika, w stosunku do stacji indywidual- 
nej, klubowej i wszelkich stacji bezobslugowych, ze: 

- na prac$ na radiostacji amatorskiej potrzebne jest posiada- 
nie uprawnienia, to jest POZWOLENIA RADtOWEGO (do- 
tychczas wydawanego przez PAR/URT). Wynika z tego, ze 
osoby nie posiadajqce pozwolenia nie mogq pracowac na 
stacji amatorskiej, w tym przez przemienniki bezobslugo- 
we. (Wyjqtek, uzgodniony z administracjq stanowiq stacje 
klubowe, w ramach szkolenia pod bezposrednim nadzo- 
rem odpowiedzialnego operatora (kierownika) stacji klubo- 
wej.); 

- korespondencja musi bye prowadzona j^zykiem jawnym. 
W przypadku stosowania kodowania, np. w Iqczno^ci cyf- 
rowej muszt) to byd kody opublikowane i powszechnie do- 
st^pne; 

- niedopuszczalne jest wykorzystywanie stacji amatorskiej 
dla prowadzenia dzialalnosci handlowej, szerzenia poglq- 
ddw politycznych, swiatopoglqdowych, oraz stosowanie 
j^zyka wulgarnego lub obrazliwych form wypowiedzi; 

- staeja bezobsiugowa musi w okresie do 5 minut podawac 
swdj znak identyfikacyjny kodem Morse'a, foniq lub obra- 
zem. Moze dodatkowo podawac sw'oje potozenie, moc 
i inne dane techniczne; 

- operator korzystajqcy ze stacji ma obowiqzek podawania 
swojego znaku na poczatku i koncu kazdej sesji, oraz co 
najmniej raz na 5 minut. Nie ma obowiqzku przy kazdym 
przelqczaniu si^ na odbidr/nadawanie podawania obu zna- 
k<5w, chod jest to dobrym zwyezajem. 

Pozwolenia dla stacji indywidualnych sq wystawiane na 
okreslonq osob^, adres i podawany jest znak wywolawczy. 
Pozwolenia dla stacji bezobslugowych sq wystawiane na 
wtaSciciela (ub dysponenta stacji. Wlasciciel stacji moze 
przekazac stacji uprawnionemu dysponentowi do uzytkowa- 
nia, zawierajqc na pismie odpowiednie porozumienie. Moze 
to byd osoba prywatna lub osoba prawna (stowarzyszenie 
zarejestrowane w KRS, Oddzial PZK, klub zarejestrowany 
w stowarzyszeniu itpj. 

We wniosku o pozwolenie na stacji bezobslugowq musi 
byd podane, kto jest wta^cicielem (dysponentem) stacji, adres 
wnioskujqcego, adres zainstalowania stacji, zgoda wtaScicie- 
la obiektu, w ktdrym staeja ma byd zainstalowana, zgody 
dw6ch operatordw odpowiedztalnych (nazwiska, znaki, adre- 
sy, kategorie zezwoleh indywidualnych). Wniosek musi byd 
uzgodniony z Koordynatorem. 


Tab. 1C. Kanaty przemiennikdw FM w pasmie 430 - 
440MHz (przesunifde 7,6MHz) 

Wyjscia przemiennikbw (TX) WejScia przemiennikbw (RX) Oznaczenie stare 


Oznaczenie 

1 MHz] 

Oznaczenie 

[MHz] 


RU692 

438,6500 

U084 

431,0500 

R70 

RU693 

435,6625 

U085 

431,0625 

- 

RU694 

438,6750 

U086 

431,0750 

R7I 

RU695 

438,6875 

U087 

431,0875 


RU696 

438,7000 

U088 

431,1000 

R72 

RU697 

438.7125 

U089 

431 J 125 


RU698 

438,7250 

U090 

431,1250 

R73 

RU699 

4387375 

U091 

431,1375 


RU700 

438,7500 

U092 

431,1500 

R74 

RU701 

4387625 

U093 

431,1625 

- 

RU702 

4387750 

U094 

431.1750 

R75 

RU703 

438,7875 

U095 

431,1875 

- 

RU704 

438,8000 

11096 

431,2000 

R76 

RU705 

438,8125 

U097 

431,2125 

* 

RU706 

438,8250 

U098 

431,2250 

R77 

RU707 

438,8375 

U099 

431,2375 

- 

RU708 

438,8500 

U100 

431,2500 

R78 

RU709 

438,8625 

U101 

431,2625 

- 

RU710 

438,8750 

U102 

431,2750 

R79 

RU 711 

438,8875 

11103 

431,2875 

* 

RU 712 

438.9000 

U 1 04 

431,3000 

R80 

RU 713 

438,9125 

U105 

431,3125 

- 

RU714 

438,9250 

U 1 06 

431,3250 

R81 

RU715 

438,9375 

U107 

431,3375 

- 

RU716 

438,9500 

U108 

431,3500 

R82 

RU717 

438.9625 

U109 

431,3625 

- 

RU718 

438,9750 

U110 

431.3750 

R83 

RU 7 1 9 

438,9875 

U111 

431,3875 

- 

RU720 

439,0000 

U112 

431,4000 

R84 

RU721 

439,0125 

U113 

431,4125 

* 

RU 722 

439,0250 

U114 

431,4250 

R85 

RU723 

439,0375 

U115 

431,4375 

- 

RU724 

439,0500 

U116 

431,4500 

R86 

RU725 

439,0625 

U117 

431,4625 

- 

RU726 

439,0750 

U1 1 8 

431,4750 

R87 

RU727 

439,0875 

U1 19 

431,4875 

- 

RU728 

439,1000 

U120 

431,5000 

R08 

RU729 

439.1125 

U121 

431,5125 


RU730 

439,1250 

U122 

431,5250 

R89 

RU731 

439,1375 

til 23 

431,5375 


RU732 

439,1500 

U124 

431,5500 

R90 

RU733 

439,1625 

U125 

431,5625 

- 

RU734 

439,1750 

U126 

431,5750 

R91 

RU735 

439,1875 

U127 

431,5875 


RU736 

439,2000 

0128 

431,6000 

R92 

RU737 

439,2125 

U1 29 

431,6125 


RU738 

439,2250 

11130 

431,6250 

R93 

RU739 

439,2375 

0131 

431,6375 


RU740 

439,2500 

U132 

431,6500 

R94 

RU741 

439,2625 

U133 

431,6625 

- 

RU742 

439,2750 

U1 34 

431,6750 

R95 

RU743 

439,2875 

U13b 

431,6875 

- 

RU744 

439,3000 

0136 

431,7000 

R96 

RU745 

439,3125 

0137 

431,7125 

- 

RU746 

439,3250 

0138 

431,7250 

R97 

RU747 

439,3375 

U139 

431,7375 


RU748 

439,3500 

U14C 

431,7500 

R9S 

RU749 

439,3625 

0141 

431,7625 

- 

RU750 

439.3750 

0142 

431,7750 

R99 

RU751 

439,3875 

0143 

431,7875 

- 

RU752 

439,4000 

U144 

431,8000 

R100 

RU753 

439,4125 

U145 

431,8125 

» 

RU754 

439,4250 

U146 

431,8250 

R101 

RU755 

439,4375 

U147 

431,8375 

- 


Odpowiedzialno^d 

Wfasciciel stacji lub dysponent, na ktorego wystawione 
jest zezwolenie, odpowtada za szereg spraw, w tym w pierw- 
szej kolejnosci za: 

- pozwolenie na uzytkowanie urzqdzenia jedynie przez oso- 
by upowaznione - nadzorujq to operatorzy odpowiedzialni; 
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- zalnstalowanie urz^dzenia zgodnie z przepisami pozaro 
wymi, w szczegdlnoSci wla^ciwe uziemienia stacji i ante- 
ny, wlaSciwe wykonanie instalacji zasilaj^cej i zabezpie- 
czeri; 

- ochron^ przed porazeniem osoby, ktora mo ze przypadko- 
wo dostad si§ do urzqdzenia; 

- wykonanie instalacji antenowej nie zagrazajqcej otoczeniu 
(zlamanie przez wiatr, upadek, nadmierne nat^zenie pola 
elektromagnetycznego itp.); 

- niewprowadzanie nadmiernych zaktdceri (interferencji) 
w innych urz^dzeniach radiowych (TVI, BCI, oraz radiosta- 
cjach nadawczo-odbiorczych innych sfuzb). 

Uwaga: w razie pozaru wywolanego przez urzqdzenie, 
porazenia lub poszkodowania osoby trzeciej, podczas do- 
chodzenia stawiane jest pytanie, kto jest wlascicielem (dyspo- 
nentem) urz^dzenia. 

Dla uzyskania pewnosci o prawidlowosci zainstalowania 
stacji wlasciciel (dysponent) moze poprosic odpowiednie 
sluzby o wydanie orzeczenia. 

Odpowiedzialnosc operatorow odpowiedzialnych wynika 
z zakazdw i obowi^zkow podanych wcze^niej. W szczegdl- 
nosci operatorzy odpowiedzialni powinni w sposob rozs^dny 
obserwowac prac$ uzytkownikow przemiennika I w przypad- 
ku naruszenia zasad stosowac nast^puj^ce dzialania: 

- zwrdcenie ustne uwagi korespondentowi o naruszeniu 
zasad, 

- zwrdcenie uwagi na piSmie, 

- zagrozenie wpisaniem na list§ osob obj^tych zakazem pra- 
cy przez przemiennik, 

- wpisanie na list$ znakdw czasowo lub trwale niedopusz- 
czonych do pracy przez przemiennik - list$ publikuje si^, 
a inni uzytkownicy nie powinni nawi^zywac l^cznosci 
z tymi znakami, 

» zagrozic wyst^pieniem o karne zawieszenie zezwolenia do 
instancji, ktdra wydala zezwolenie, 

- przerywac prac$ przemiennika (zdalne wyl^czanie), 

- zawiesic prac$ przemiennika do czasu uregulowania prob- 
lems 

Uwaga: w przypadku, gdy operator odpowiedzialny nie 
wypelnia nalezycie swoich obowi^zkdw, wla$ciciel/dyspo~ 
nent przemiennika powinien, po bezskutecznej interwencji, 
spowodowac zmian$ operatora odpowiedzialnego, powiada- 
miaj^c o tym odpowiedni urz^d wydaj^cy zezwolenie. 

Wymagania techniczne i koordynacja 
Zasady pracy 

Podstawowym zadaniem przemiennika i transpondera 
jest umozliwienie nawi^zania l^cznoSci ze stacji ruchomej 
(mobil lub r^cznej) ze stacjami lokalnymi, dla uzgodnienia 
przejScia na woln^ cz^stotliwosc simpleksow^. Znajomosd 
cz^stotliwoSci przemiennika powinna ufatwiac nawi^zanie 
f^cznosci. 

W terenie miejskim i gorzystym stacje ruchome majq 
pierwszenstwo dost^pu do przemiennika. W okresach, gdy 
przemiennik nie jest wykorzystywany, dopuszcza si§ prze- 
prowadzanie krotkich i^cznosci przez stacje stacjonarne, 
o ile nie maj^ mozliwosci przejscia na kanafy simpleksowe. 

Ponad wszelk;| kolejnosc pierwszenstwo maj^ stacje wola- 
j^ce haslem "na ratunek". 

t^cznoSci przez przemienniki z reguty nie S 3 zaliczane do 
wspofzawodnictw sport owych (zawody, dyplomy itp.). Do- 
puszczalne jest natomiast powiadamianie o szczegolnych 
warunkach propagacji (zorza) i uzgadnianie cz^stotliwosci 
pracy w zawodach. 

t^cznosci przez przemiennik musz 3 bye prowadzone 
z okreSlon^ stacje amatorsk^. Dla nadawania komunikatow 
"do ogolu" konieezne jest uzyskanie dodatkowego zezwole- 
nia od instytueji, ktdra wydafa podstawowe pozwolenie. S 3 
w nim podane osoby upowaznione, ierminy i cz^siotliwoSci. 


Okreslenia 

Przemiennik to urz^dzenie radlowe, kt 6 re odbiera sygnaly 
radiowe na cz^stotliwoSci wejsciowej (RX) I jednocze^nie je 
retransmituje w tym samym pa^mie na cz^stotliwo^ci wyj- 
sciowej (TX) przesuni^tej o okreslon^ wartosd (Af). Przemien- 
niki mogq przenosic sygnaly nielinlowo (FM, CW, digital) lub 
liniowo (AM, SSB, ATV, itp.). 

Transponder jest urz^dzeniem radiowym w ktdrym cz$s- 
totliwosci wejsciowa (RX) i wyjsciowa (TX) wyst^puj^ na roz- 
nych pasmach amatorskich (tak jak w satelitach amatorskich). 
Transpondery mogq bye liniowe i nieliniowe. 

W przemiennikach wyst^puje jedna cz^stotliwosd wej- 
sciowa i jedna wyjsciowa, podawana w zezwoleniu. W trans- 
ponderach wyst^puje subpasmo przenoszenia o okreslonej 
szerokosci (Af), przy czym istnieje scisla zaleznosc cz^stotli- 
wo£ci wyj^ciowej od cz^stotliwosci wejsciowej. W transpon- 
derach, ze stal^ sum^ obu cz^stotliwosci, przy emisji SSB 
nast^puje odwrocenie wst^g bocznych. 

Cz?stotliwo4ci przemiennikdw nieliniowych 

W pa^mie 145MHz cz^stotliwosc wyjsciowa (f wy ) jest wyz- 
sza o 600 kHz od cz^stotl iwo^ci wejsciowej (f we ). 

W pa^mie 435MHz cz^stotliwosc wyjsciowa jest wyzsza 
o 7600kHz od cz^stotliwosci wejsciowej 

W pa^mie 1296MHz stosuje si$ przesuni^cia cz^stotliwo^- 
ci o 35MHz i 28MHz. 

W pa^mie 50MHz przemiennikdw nieliniowych nie stosu- 
je $i$ (ze wzgl^du na to, ze nieunikniona druga harmoniezna 
wypada w pasmie radiofonieznym UKF 88-102MHz). 

IARU wprowadzilo uniwersaine oznaezenia kanalow prze- 
miennikdw nieliniowych NBFM w miejsce oznaezeri starych, 
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one zeslawione w zal^czonej tabeli. Nawi^zujq one do 
oznaczerl kanaldw simpleksowych. 

Cz$$totliwo4ci przemiennikdw liniowych 

Przemienniki liniowe, ktdres^ najcz^sciej transponderami, 
maj^ wyznaczone subpasma, ktorych granice podane w ta- 
beli 2, Najwyzsz^ i najnizsz^ cz^stotiiwosc pracy w subpaS- 
mie nalezy dobierac tak, aby sygnaly wst^g bocznych, wy- 
chodz^ce poza cz^stotliwosci graniczne, byly oslabione co 
najmniej o 60dB. 

Ochrona dost?pu 

Dla zapewnienia ochrony dost^pu, w szczegolnosci przez 
nleamatorovv (nie maj^ prawa pracy przez przemienniki) 
w Europie wprowadzono obowi^zek uruchamiania prze- 
miennikdw tonem 1750Hz. Generator takiego tonu znajduje 
si£ we wszystkich wspolczesnych urz^dzeniach UKF prze- 
znaczonych dla amatorow. 

Na terenach, na ktorych dose cz^sto zachodz^ na siebie 
zasi^gi dwdeh przemlennikow na tych samych kanalach, 
mozna stosowac system CTCSS, ktory uzalezntenia prac$ 
przemiennika od trwalego nalozenia na fal$ nosn^ tonu w za~ 
kresie subakustyeznym. Cz^stotliwosci subtonow w Polsce 
powi^zane z siatk «4 LOC jak w tabeli 3. Stosowanie CTCSS 
nie jest obowiqzkowe. Jego zastosowanie moze natomiast 
zlikwidowac szereg trudno^ci zwi^zanych z koordynacja 
i przestrzeganiem przepisow pracy amatorskiej. 

Operatorzy odpowiedzlalni, w przypadku powaznego naru- 
szania zasad pracy przemiennika przez korespondentdw lub 
na z^danie organu, ktory wydal pozwoienie, b^dz wojewody, 
musz^ dokonac niezwlocznego wylqczenia przemiennika. 
Paramefry techniczne 

Przemienniki, mimo ze eksperymentalnymi urzqdzenia- 
mi amatorskimi, musz^ speiniac szereg warunkdw: 

- stalosc i dokladno.se cz^stotliwosci nadajnika ±500Hz; 

- moc emisji < 10W ERP (z uwzgl^dnieniem zysku anteny 
i st rat na kablu); 

- poziom emisji poza pasmem powinien bye oslabiony co 
najmniej o 60dB; 

- SzerokoSd pasma: 145MHz modulacja 12F3 (f^ x = 3kHz, 
A f - 3kHz), 

435MHz modulacja 1 6F3 (f m , x = 3kHz, Af = 5kHz); 

- odst^p mi^dzykanalowy na 145MHz - 12,5kHz; na 
435MHz- 25kHz. 

Uwaga: przesterowanie modulatora powoduje zwi^ksze- 
nie dewiaeji powyzej dopuszczalne Af, z czym wi^ze si^ 
generowanie dodatkowych prqzkow w kanale s^siednim. jest 
to tak zwany przesluch mi^dzykanalowy. Powinien on by<f na 
poziomie nie utrudniaj^cym l^cznosci w kanale s^siednim. 
Koordynacja kanaldw 

Koordynacja kanaldw i znakdw wywolawczych prowadzi 
Koordynator ds. bezobslugowych przemienikow anaiogo- 
wych. Koordynacja prowadzona jest w oparciu o nast^puj^ce 
zasady i zalozenia: 

- W normalnych warunkach propagaeji, w strefie posredmej 
mi^dzy dwoma przemiennikami pracuj^cymi w tym sa- 
mym kanale, nie powinno bye dost^pu do obu przemienni- 
kdw jednoczesnie. W przeciwnym przypadku staeja pracu- 
jqca na jednym przemienniku niepotrzebnie uruchomi dru- 
gi przemiennik. jak praktyka pokazuje, strefa pos'rednia ma 
szerokosc od 20 do 50km i zalezy od charakterystyk pro- 
mieniowania anten, wysokosci posadowienia przemienni- 
ka, uksztaltowania terenu, mocy nadajnikow I czulosci od- 
biomikow w przemiennikach; 

- Stosunkowo bezpieczn^ odleglosci^ w pasmie 145MHz 
jest okolo 1 50km. Odleglosci mniejsze mi^dzy przemienni- 
kami na tej samej cz^stotliwosci dopuszczalne pod wa- 
runkiem odpowiedniego uksztaltowania charakterystyk i an- 
ten oraz doboru czulosci odbiornika. jednak wi^kszosc in- 
staluj^cych przemienniki nie chce skorzystac z tych mozli- 
woSci i stara $1$ uzyskac jak najwi^kszy zasi^g, co jest 


Tab. 1 D . Kanaty przemiennikdw FM w pafmie 23 cm 
(przesuntycie ± 28MHz) 


RX [MHz] 

TX * RX + 28 mz 

TX = RX 

- 28 MHz 

1270,200 

RS8 

1298,200 

RS8- 

1242,200 

1270,225 

RS9 

1298,225 

RS9- 

1242,225 

1270,250 

RS10 

1298,250 

RS1Q- 

1242,250 

1270,275 

RS11 

1298,275 

RS11- 

1242,275 

1270,300 

RS12 

1298,300 

RS12- 

1242,300 

1270,325 

RSI 3 

1298,325 

RSI 3- 

1242,325 

1270,350 

RSI 4 

1298,350 

RS14- 

1242,350 

1270,375 

RSI 5 

1298,375 

RS15- 

1242,375 

1270,400 

RSI 6 

1298,400 

RS16- 

1242,400 

1270,425 

RSI 7 

1298,425 

RS17- 

1242,425 

1270,450 

RSI 8 

1298,450 

RS18- 

1242,450 

1270,475 

RSI 9 

1298,475 

RS19- 

1242,475 

1270,500 

RS20 

1298,500 

RS20- 

1242,500 

1270,525 

RS21 

1298,525 

RS21- 

1242,525 

1270,550 

RS22 

1298,550 

RS22- 

1242,550 

1270,575 

RS23 

1298,575 

RS23- 

1242,575 

1270,600 

RS24 

1298,600 

RS24- 

1242,600 

1270,625 

RS25 

1298,625 

RS25- 

1242,625 

1270,650 

RS26 

1298,650 

RS26- 

1242,650 

1270,675 

RS27 

1298,675 

RS27- 

1242,675 

1270,700 

RS28 

1298,700 

RS28- 

1242,700 


Uwaga 1 : kanaty odbioreze sq wspdlne dla obu systemdw, i cz$stotllwo$ci^ TX 
powyzej lub poniZej cz$stotliwo$ci RX. 

Uwaga 2: stosowany byt takZe system z przesuntyciem 35MH2 np.: 

R20 TX - 1258,150 1 RX = 1293,150 MHz 

R36 TX = 1259,350 i RX * 1294,350 MHz 


Tab. IE. Kanaty przemiennikdw FM w pasmie 13 cm 
(przesuntycie 45MHz) 

R12 TX - 2366,400 i RX * 2321,400 MHz 
R13 TX = 2366,450 f RX = 2321,450 MHz 
R14 TX = 2366,500 i RX = 2321,500 MHz 


sprzeczne z podstawowym zadaniem przemiennika; 

- Ze wzgl^du na niedotrzymywanie wymaganej czystosci 
sygnalu staeje w odlegtosciach mniejszych od 150 km po- 
winny pracowac z roznic^ co najmniej 2. kanaldw; 

- Zgodnie z wymaganiami IARU, zamiar uruchomienia staeji 
w odleglosci mniejszej od 150km od granicy parlstwowej 
powinien bye zgloszony do koordynatora przemiennikdw 
w kraju s^siaduj^cym, celem przeanalizowania warunkdw 
zainstalowania nowego przemiennika. Koordynator w Re- 
publice Czeskiej wyniaga okre^lenia polozenia przemienni- 
ka z dokladnosci^ do kilkuset metrow, gdyi sporzqdza 
komputerow^ analiz^ i map^ zasi^gu z uwzgl^dnieniem 
uksztaltowania terenu. Z tych badab wynikaj^ wytyezne na 
temat uksztaltowania charakterystyki anten. W celu wyst^- 
pienia o uzgodnienie koordynacyjne organizatorzy prze- 
miennika muszq przeslad do Koordynatora peln^ informa- 
cj^ o planowanym przemienniku; 

- Zaklada si£, ze w czasie znaeznie podniesionych warun- 
kdw propagaeji (inwersje, dukty) przemienniki mogq sobie 
wzajemnie przeszkadzac. Wtedy szczegolnie nalezy stoso- 
wac zasady pracy przemiennika podane w rozdziale "Zasa- 
dy pracy". Tego rodzaju zaklocenia nie mog^ bye podstawq 
z^dania wyl^czenia drugiego przemiennika; 

- W przypadku trudnosci znalezienia odpowiedniego kanalu 
dopuszcza si$ stosowanie dodatkowych uwarunkowah jak 
zmniejszenie mocy, czulosci odbiornika, a nawet zastoso- 
wanie system u CTCSS; 

- W przypadku stalych skarg na prac$ przemiennika lub nie- 
wywi^zywania si^ z obowi^zkow operatorow odpowie- 
dzialnych, Koordynator ma obowi^zek interweniowania, 
az do wnioskowania o zawieszenie pozwolenia na prze- 
miennik. 
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Tab. 2 . Cz$stottiwo4ci wejscia lub wyjscia 
bezobslugowych transponderow liniowych 
Pasmo Weiscie [MHz] WyjScie [MHz] 

430-440 MHz *) 432,500 - 432.600 432,600- 432,800 

1240 - 1300 MHz’*) 1296,400 - 1296,600 1296,600- 1296,800 

Pierwszeristwo maiq stacje o wyzraozonych cz?sto1liwo$ciach: 

SSTV: 432,500 1 1296,500 MHz 

RTTY: 432,600 i 1296,600 MHz 

FAX: 432,700 i 1296,700 MHz 

W pasmie 144 -1 16MHz bezobslugowe transpondery liniowe nie cq dopuszczone 
W pasmach 2,3 GHz, 3,4GHz, 5,6GHz, 10 GHz i wyzszych wykorzystuje si? 
cz?stotliwo$ci subpasma "ALL MODE”. Transpondery maft wyjScia zawsze na 
innych pasmach niz wejScia. 

Cz?stoUiwo3ci dla stacji ATV: 

Pasmo subpasmo ATV 

430-440 MHz 434,000 - 440,000 **) 

1240-1300 MHz 1243,250 - 1260,000 1 1272,000 - 1290,994 

2300 - 2450 MHz 2322.000 - 2355,000 1 2370,000 - 2392,000 

**) NoSna wideo ponizej 434,500 lub powyzej 438,500 MHz 


Znaki wywolawcze 

Przemienniki mafa znaki wywoiawcze oparte na nast^pu- 
jqcej zasadzie: 

- w pasmie 145MHz: SR + nr okr^gu + jedna litera (np. 
SRI A), 

- w pasmie 435MHz: SR + nr okr^gu + dwie lilery (np. SRI AA) 
(z wyjqtkiem serii SA...SZ), 

- w pasmie powyzej 440MHz: SR + nr okr^gu + S + jedna 
litera (np. SRI SA), 

- przemienniki ATV: SR + nr okr^gu + TV + jedna litera (np. 
SR1TVA). 

Zmienna cz^Sc znaku uzgadniana jest z Koordynatorem, 
ktory prowadzi rejestr znakow przyznanych, rezerwowanych 
i zastrzezonych. 

Dodatkowe wskazdwki i zalecenia 
Praca "beaconowa" 

Dla przemiennikow pracujqcych w pasmie 435MHz i wy- 
zej zaleca si£ stosowanie trybu pracy jak dla radiolatarni, 
ktory polega na tym, ze w czasie przerwy w retransmisji na- 
dawana jest kluczowana fa la nosna, a nadajnik jest stale wl$- 
czony. 

Stosowad wtedy nalezy kluczowanie FI A z przesuni^ciem 
okolo 400Hz. Radiolatarnia przed nadaniem swojego zna- 
miennika i lokatora ma przez krotki okres czasu (ok. 10s) 
promieniowac fal^ no^n^ na swojej nominalnej cz^stotiiwo^- 
ci (mark), nast^pnie przechodzid na cz^stotliwosc "space", 
nizszqo400Hz i kluczowac, powracaj^c na nominaln^ cz^s- 
totliwo^d "mark". W ten sposob transmisja radiolatarni przy 
odbiorze na USB slyszana jest jak CW. DlugoSd cyklu nie 
powinna przekraczac 30 sekund. Pr^dkosc kluczowania do 
12 slow na minute (wpm). Dopuszcza si^ kluczowanie A1A, 
lecz wyrnaga to uzgodnienia. 

Radiolatarnia jest szczeg6lnie przydatna na wyzszych 
cz^stolliwo^ciach, gdyz pozwala na sprawdzenie kilku 
rzeczy: 

- sprawdzenie funkcjonowania przemiennika 

- sprawdzenie warunkdw propagacji 

- zbadanie charakterystyki wlasnej anteny i porownywanie 
z innymi 

- sprawdzanie stanu calego toru odbiorczego i mozliwosc 
dostrajania. 

Separacja nadajnika od odbiornika w przemienniku 

Stosowane cztery metody: 

1 . Duplekser - filtr pasmowo-przepustowy o duzej dobroci 
(selektywno^ci) l^czy odbiornik i nadajnik do wspdlnej ante- 
ny z bardzo silnym tlumieniem sygnalow nadajnika na dro- 
dze do odbiornika. Wielkosc tego tlumienia decyduje o czu- 


losci odbiornika. Minimum wynosi ono 60dB, a jest uzyski- 
wane do lOOdB. Dupleksery wrazliwe na zmiany tempera - 

tury - rozstrajaj^ si^. 

2. Usta wienie dwoch anten pionowych, nadawczej i od- 
biorczej, jedna nad drug^ w tak dobranej odlegfo$ci, aby 
sygnal w antenie odbiorczej by! jak najmniejszy. Uzyskuje si^ 
tlumienie do 60dB przy starannie zachowanej symetrii ukla- 
du. 

W obu metodach konieczna jest szczelnosc elektromagne- 
tyczna nadajnika i odbiornika oraz dobre kable. 

3. Ustawienie nadajnika i odbiornika w roznych miejs- 
cach, kazdego z wlasn^ anteny. tqcze pomi^dzy odbiorni- 
kiem i nadajnikiem do przesytania modulacji wykonuje si^ 
finiq tefefoniczn^ 600 lub specjalnym kablem, 

4. Jak w 3., lecz wykorzystuje si$ dodatkowe \s\c ze radio- 
we. Przy zastosowaniu anten kierunkowych wystarcza moc 
rz$du miliwatow. Na takie l^cze (do 20mW) nie potrzeba 
uzyskiwac dodatkowych zezwoleri, wystarczy je zglosic. 
Wskazane jest stosowanie na l^cza cz^stotliwosci w pasmach 
amatorskich 435MHz, 1 296MHz, 2,4GHz lub wyzej. Pozwa- 
la to UKF-owcom na dalsze eksperymentowanie i probe wej- 
scia na cz^stotliwosc l^cz z pominr^ciem podstawowego od- 
biornika. 

W przypadku wybrania cz^stotliwosci poza pasmem ama- 
torskim mozna spowodowac nieumySfne zaklocenia w in- 
nych sluzbach i dlatego nie jest ono zalecane. 

Przy stosowaniu odr^bnych anten nadawczej i odbiorczej 
mog^ wyst^pid miejsca o zrdznicowanym dosl^pie korespon- 
denta do obu anten. Objawiad sie to moze trudniejszym wej- 
sciem do przemiennika lub jego gorszym odbtorem. 

Zdalne sterowanie 

Do zdalnego sterowania przemiennikiem zaleca $\q wyko- 
rzystywanie systemu kodowania tonowego DTMF, wbudowa- 
nego w wielu wspotczesnych transceiverach UKF. 

Operatorzy odpowiedzialni za prace przemiennika powin- 
ni zastosowac okre^lone sekwencje tondw DTMF dla np.: 

- wl^czania i wyl^czania nadajnika, 

- zrnniejszania mocy, 

- wf^czania trybu beaconowego, 

- zmiany tr eid intormacji o przemienniku ltd. 

Dodatkowo zaleca sie stosowanie ogranicznika czasu 
cl^glej rozmowy - poslawienia tali nosnej. W niektorych 
przemiennikach zastosowano automatyczne podawanie syg- 
nalu tonowego po 2 niinutach ci^glej rozmowy jednego kore- 
spondenta i wyi^czanie przemiennika na 5 minut po trzeciej 
mi nude nieprzerwanej rozmowy jednego korespondenta. 
Metoda ta wynika z zasady, ze przemiennik jest przeznaczo- 
ny dla na wi^zywania l^czno^ci i przechodzenia na uzgod- 
niony kanal simpleksowy. 

Opracowaf UKF Manager PZK 
mgr inz. Zdzisfaw Biehkowski SP6LB, 
ui Staszica 14, 58-560 Jelenia G6ra 9 , 
tel ./fax (75) 75-514-80 f 0601 701 632 f 
e-mail: sp6lb@laborex.com.pl , pkukf@pzk.org.pl 


Tab. 3. Czfstotliwofci subtondw systemu CTCSS 
w zaleznofci od pofa LOC w Polsce 


J074 - H 

J084-S 

J094-J 

K004 - 8 

K014-F 

K024 

J073 - F 

J083 -Q 

J093 - H 

K003 - A 

KOI 3 - 0 

K023 

J072 - F 

J082 - 0 

J092 - F 

K002 - S 

K012-M 

K022 

J071 -8 

J081 - M 

J091 -D 

K001 - Q 

KO1 1 - A 

K021 

J070 -A 

J080 - J 

J090 - B 

K000 - 0 

K010-D 

K020 

JN79 

JN89 

JN99 - A 

KN09 - M 

KN19-B 

KN29 

Cz?stotliwo^ci vv (Hzj 





> 

n 

23 

o 

8 = 71.9 

D = 77,0 

F - 82,5 

H = 88.5 


J = 94,8 

M = 103,5 

0 = 110,9 

Q = 118,8 

S= 127,3 



Wymagana dokladno^ ±17* 
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IC-718 jest swietny nie tylko podczas QSO z radioamatorami z Antarktydy - QSL 
od ZM5PX (Baza Scott, 77'5'S, 166‘25'E) oraz od 8IIRL (Baza Syowa, 69 S, 39'35'E). 



Tani, a mimo to dobry? 
Wyczerpujqce badania 
i dtugi test praktyczny 
odpowiadajq na 
podstawowe dla IC-718 
pytanie. 

Wyobrazcie sobie, ze ten model stu- 
watowego transceiver w ogole nie by} 
przewidziany do sprzedazy na naszym 
kontynencie. Przedstawicielstwo firmy 
Icom na Europe, mieszcz^ce si? 
w Niemczech (co ma znaczenie dla lo- 
s6w produktu), zdecydowalo jednak, 
ze ostatecznie trafi on do oficjalnej 
sprzedazy sklepowej rowniez w kra- 
jach europejskich. Niemniej jest to wer- 
sja prawdziwie amatorska, poniewaz 
urz^dzenie nie nosi nalepki CE. Ten 
brak powoduje, ze transceiver moze 
by£ uzywany wylqcznie przez radio- 
amatorow odpowiedniej kategorii. 
Skutkiem rezygnacji ze znaku CE jest 
mi?dzy innymi dodawanie do urzqdze- 
nia wylqcznie oryginalnej - angielskiej - 
instrukcji, a nie tkimaczonej na j?zyk 
kraju, w ktorym jest sprzedawane. Jest 
to jednym z powodow rekordowo nis- 
kiej ceny: najlepsza oferta z terenu Nie- 
miec wynosi zaledwie ok. 770 euro. 
Jest ona zblizona do ceny obowiqzujq- 
cej w Stanach Zjednoczonych. 



Tylna scianka z ctfnieniowego odlewu 
aluminiowego nie tylko utrzymuje 
gniazda, sluzy tez jako radiator. 


Tanie urz^dzenie podstawowe - 
kosztowne dodatkowe filtry 

Za t? cen? otrzymujemy kompletny 
transceiver o mocy wyjsciowej 1 00W, 
ktory po stronie odbiorczej przestraja 
si? w pelnym zakresie od 30kHz (przy 
niskiej czuloSci) az do 30MHz, a po 
stronie nadawczej obejmuje pasma 
amatorskie znajdujqce si? mi?dzy tymi 
granicami. Moc wyjsciow^ mozna no- 
minalnie zredukowac do graniczncj dla 
QRP wartosci 5W. W praktyce mozli- 
we jest zmniejszenie mocy nawet do 
wartoSci mi?dzy 100 a 300mW, co 
cz?sto wystarcza do ogolnoSwiatowych 
QSO w nowych emisjach cyfrowych. 
OczywiScie dysponujemy emisjami 
AM, CW i SSB (USB, LSB), natomiast - 
niestety - brak jest emisji FM. Odbior 
modulacji FM jest mozliwy po dostroje- 
niu do sygnalu tak, aby znajdowal si? 
na zboczu charakterystyki przenosze- 
nia. Modulacja cz?stotliwosci jest 
wowczas zamieniana na modulacja 
amplitudy (AM). 

IC-718 ma wbudowany elektronicz- 
ny klucz telegraficzny, ktorego szyb- 
koSd mozemy ustawiad w granicach od 
ok. 30 do 240 znak6w/min. Transceiver 
nie jest w stanie osi^gn^c deklarowanej 
na papierze szybkosci 300 znakdw/ 
min, co w praktyce jest mniej wazne, 
niz pewna nieprzyjemna cecha. Ot6z 
pierwszy znak wykazuje silny nadmiar 
mocy: przy ustawionej nominalnej mo- 
cy wyjsciowej 25W osi^ga si? moc rz?- 
du 50W. 

BFO oraz ton dudnieniowy na CW 
mozna dostroic pomi?dzy 300Hz 
a 900Hz, przy czym IC-718 umozliwia 
na CW zmian? odbieranej wst?gi bocz- 


nej. Oprocz zmiany pasma przepusto- 
wego, ktdra to funkcja okreSlana jest 
nazwq SHIFT, jest to drugi bardzo sku- 
teczny Srodek optymalizacji stosunku 
sygnalu uzytecznego do zakloceri. Po- 
sluzmy si? przykladem: jezeli w gornej 
wst?dze bocznej odbieramy sygnal 
uzyteczny z cz?stotliwo^ci^ 600Hz, 
a sygnal zaklocaj^cy ma cz?stotliwosd 
800Hz, to ich rozdzielenie nie jest lat- 
wc. Po przelqczeniu na doln^ wst?g? 
sygnal uzyteczny zachowa cz?stotli- 
wosd 600Hz, natomiast cz?stotliwos'c 
sygnalu zaklocaj^cego zmaleje do 
400Hz. Odst?p mi?dzy d2wi?kami b?- 
dzie wowczas wyrainiejszy. Dla po- 
prawy selektywnoSci mozna zastoso- 
wac na przyklad swietny (opcjonalny) 
filtr kwarcowy FL-52A o paSmie prze- 
noszenia 500Hz, ktdry jednak kosztuje 
okolo 230 euro - no coz, nie wszystko 
mozna miec za darmo. 

Stala czasu ARW (AGC) 
nie przel^czana 

IC-71 8 pozwala na prac? QSK - czyli 
przel^czanie mi?dzy nadawaniem i od- 
biorem tak szybkie, ze mozemy prowa- 
dzic nasluch mi?dzy wysylanymi przez 
nas znakami - ale prawie wcale nie na- 
daje si? do pracy emisjami ARQ. Obec- 
nie praca emisjami cyfrowymi odbywa 
si? w przewazaj^cej wi?kszo$ci przy 
uzyciu komputera, karty dzwi?kowej 
i stosownego oprogramowania. Nawet 
przy uzyciu zewn?trznego modemu 
trzeba byloby nadawad i odbierad r6w- 
niez na SSB. Czas przel^czania mi?dzy 
nadawaniem a odbiorem, jak rowniez 
czas powrotu do maksymalnej czuloS- 
ci, w przypadku IC-718 w ogromnym 
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Tak wygiqda kluczowany sygnaf wywotania CW ze stacji 
DK80K, gdy dzwipk towarzyszqcy jest slyszany na IC-718. 
Znaki rozpoczynajq si $ od wyraznego szpica. 



Cdy wezmiemy pod lup$ jeden z punktow CW podanych 
w QSK, to widoczna staj? si $ charakterystyka: najpierw okoto 
1/10 dtugosci znaku, za ktorym nastppuje ostry impuls, 
a potem normalny przebieg pozostafych czterech piqtycb. 


stopniu zalezy od sily sygnalu stacji ko- 
respondenta. Przy poziomie SI czas ten 
jest rdwny 15ms, natomiast w przypad- 
ku S 7 wynosi 175ms. Dla emisji AM- 
TOR czas ten nie moze przekraczac 
35ms. W sytuacji, gdy AMTOR stopnio- 
wo ust^puje miejsca bardziej skutecz- 
nym emisjom, moze si§ okazac, ze te 
dluzsze czasy przelqczania utrudniajq 
prac$ emisji PACTOR. Nowsze modele 
sq jednak udoskonalone i powinny cha- 
rakteryzowac si$ czasem przelqczania 
wynoszqcym tylko 25ms. Zresztq pod- 
czas przelqczania z odbioru na nada- 
wanie w SSB czas osi^gni^cia przynaj- 
mniej 50 % ustawionej mocy wyj^cio- 
wej w.cz. trwa do 12ms. Nie jest to 
jednak problemem dla PSK31 i wielu 
innych emisji cyfrowych. 

Korzystnq cechq IC-718 jest mozli- 
wo&f przel^czania dodatkowych filt- 
rdw wqskopasmowych 500Hz i 250Hz 
rowniez na SSB. Jest to korzystne 
w trakcie pracy emisjami cyfrowymi: 
sygnal PSK31 zajmuje tak malo miejs- 
ca, ze w charakterystyce przepustowos- 
ci filtru 250Hz miesci si$ wi^ksza licz- 
ba sygnaldw, pod warunkiem optymal- 
nego dostrojenia. Godnym rozwazenia 
jest wybor szeroko- lub wqskopasmo- 
wego odbioru PSK31. Za szerokim pas- 
mem przemawia mozliwoSd wykorzys- 
tania oprogramowania, ktdre dekoduje 
do 20 kanalow jednoczeSnie. Nato- 
miast duze roznice poziomu sygnalow 
wymagajq zastosowania filtrow wqsko- 
pasmowych, bo przeciez automatyczna 
regulacja wzmocnienia zawsze korzys- 
ta z sumy napi^c wszystkich sygnalow 
znajdujqcych si§ w pasmie przenosze- 
nia i z tego powodu tlumi slabe stacje. 
Ze wzgl^du na ograniczony zakres dy- 
namiki IC-718 korzystna bylaby filtra- 
cja sygnaldw mozliwie jak najbardziej 
na poczqtku torn odbiorczego, co nie 
tylko pozwoliloby na optymalizacj§ 
stosunku sygnalu do zakldceri, ale tak- 


ze poprawiloby prac§ ARW. Niestety, 
uklad automatyki w IC-718 nie posiada 
przelqczanych stalych czasu ani nie jest 
wylaczany. Uzytkownik jest wi$c, nie- 
stety, pozbawiony skutecznej - chociaz 
w praktyce rzadko stosowanej - mozli- 
woSci dostosowania si§ do odbioru sil- 
nych i slabych sygnalow roznych ro- 
dzajow emisji. Odbija si§ to szczegol- 
nie niekorzystnie w emisjach pakieto- 
wych, gdzie silne i szybkie zaniki syg- 
nalow, zwlaszcza przechodzqcych 
przez trasy podbiegunowe, mog^ do- 
prowadzac do zatykania wejScia karty 
dzwi^kowej (czas powrotu do jego 
maksymalnej czulosci jest dosyd dlugi). 


Elastyczne strojenie 

W tym miejscu znacznie si$ juz zbli- 
zyliSmy do sedna opisu. Strojenie moze 
si$ odbywac przy uzyciu pokr^tla z mi- 
nimalnym krokiem rdwnym jednemu 
hercowi. Przyciskiem TS, czyli Tuning 
Step, mozemy zwi^kszac krok do 
1 0Hz, a nawet do 1 kHz, co pozwala na 
przestrajanie w szerszych zakresach. 
Transceiver dysponuje tak zwanym 
elektronicznym kolem zamachowym, 
ktore zmienia raster z powolnego tem- 
pa 10Hz na 50Hz. Podczas pojedyri- 
czego powolnego obrotu cz^stotliwosc 
zmienia si$ o 2,5kHz, co jest idealne 
dla wqskopasmowych trybdw pracy, 


Dane techniczne 

Zakres cz^stotliwo^ci: 

odbidr: 30kHz - 30MHz, 

nadawanie: wszystkie pasma amatorskie (40m: 7,0-7,3MHz) 

Tryby pracy: 

USB, LSB, CW, AFSK, FSK, AM 

Konfiguracja odbiornika: 

podwojna superheterodyna: 

Czulosd: min. 

pierwsza p.cz. 67,455MHz, druga p.cz. 455kHz 
0,1 6pV w zakresie 1 ,8-30MHz dla SSB, CW i RTTY; 

Prog squelch: 

min. 2pV dla AM w tym samym zakresie 

maks. 5,6pV 

Szerokosd pasma: 

2,1kHz przy -6dB i 4,5kHz przy -60dB, 

dla AM: 6kHz przy -6dB i 20kHz przy -40dB 
Tlumienie cz^stotliwoSci lustrzanej: min. -70dB 

Zakres nastawiania RIT: 

±1 200Hz 

Liczba komorek pami^ci: 

101 

Stabilnosc cz^stotliwoSci: 

±200Hz w ciqgu pierwszej godziny, 

Moc nadawania: 

pozniej ±30Hz przy 25*C, ponizej ±350Hz 
od ok. 300mW dolOOW 

Tlumienie harmonicznych: 

(AM: od ok. 1 0OmW do 40W) 
min. -54dB 

Tlumienie nos'nej w SSB: 

60dB 

Tlumienie wst^g bocznych: 

64dB 

Moc wyj£ciowa m.cz.: 

min. 2W przy 10% znieksztalceh 

Napifcie zasilania: 

1 3,8V ±1 5% DC (minus na masie) 

Pob6r prqdu: 

1 ,3A przy gotowosci do odbioru. 

Wymiary: 

2A przy odbiorze z maksymalnq mocq m.cz., 
maks. 20A przy nadawaniu z mocq 100W 
240x95x239mm (szer. x wys. x gl§b.) 

Masa: 

3,9kg 
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To wywolanie zostafo nadane na IC-718 z tempem 100, 
a odebrane na odbiorniku Rohde & Schwarz EK07. Po 
poczqtkowym impulsie pierwsze znaki zostaly tak polkni?te, 
ze z litery C tylko kohcowy punkt pojawil si? w rozsqdnej 
formie , natomiast Q jest styszane normalnie . Ten efekt 
pojawia si? tylko przy pierwszym znaku po przelqczeniu 
z odbioru na nadawanie. 



Tak iv praktyce funkcjonuje odwracanie wst?gi. W tym 
diagramie wodospadowym, ktdry obejmuje powyzej 
2500Hz i idzie od prawej do lewej, widzimy trzy sygnaly 
ARQ z nadajnikdw morskich, przez znawcdw CW rozpoz- 
nane jako (od gory do dolu): NMN (USCG Portsmouth), IAR 
(Roma Radio) oraz bardzo slaby VRX (Hong Kong Radio). 
Odst?p mi?dzy kanalami wynosi 500kHz; optymalnie 
odbierana powinna bye Roma Radio na 16820,0kHz. 
Poprzez odwrocenie wst?gi CW powinien poprawid si? 
odst?p od silniejszego nadajnika (NMN). Doktadnie od 15. 
sekundy wewnqtrz pakietu danych z NMN nast?puje 
przelqczenie: NMN skaeze do gory, sygnal IAR pozostaje na 
swym miejscu, a wciqz slabo slyszalny nadajnik z Hong 
Kongu nieco awansuje , lecz nie zakloca. 

natomiast szybkie strojenie daje 50kHz na jeden obrot. Taka 
automatyka jest dla wielu irytujqca, ale w razie potrzeby 
mozna jq wylqczyc. 

Dla modulacji amplitudy mozemy wprowadzic inne kroki 
strojenia, na przyklad odst?p mi?dzykanalowy 9kHz na fa- 
lach s'rednich. Cz?stotliwosc mozemy rowniez wprowadzac 
r?cznie z klawiatury. Do dyspozycji sq dwa oscylatory VFO 
(A oraz B), a wi?c mozliwy jest tryb pracy z odst?pem cz?s- 
totliwoSci (Split). Dla zrownania cz?stotliwo£ci pracy obydwu 
generatorow wystarezy naci£ni?cie odpowiedniego klawisza. 
W przypadku mniejszych odst?p6w mi?dzy cz?stotliwo$cia- 
mi nadawania i odbioru mozemy wlqczyd precyzyjne odstra- 
janie odbiornika (RIT). Przeskakiwanie z jednego pasma ama- 
torskiego na inne wykonujemy za pomocq przyeiskow UP 


i DOWN. Radiostacja dysponuje pami?ciq lie zqcq 99 komo- 
rek, w ktorych zapami?tac mozna np. cz?stotliwo£c i rodzaj 
emisji. Dwie dalsze komdrki sluzq do zapami?tania cz?stotli- 
wo£ci granicznych dla przeszukiwania zakresu. Zawartosd 
tych komorek pami?ci mozemy przenosid do VFO i z powro- 
tem. 

Tor odbiorezy 

Tor odbiorezy jest rozwiqzany w sposdb klasyczny. IC-71 8 
ma tylko jedno wejscie antenowe - gniazdo SO-239 o impe- 
daneji 50£L Dla anten o innej impedaneji nalezy zastosowac 
opcjonalny automatyezny przyrzqd dopasowujqcy AT-180. 
Jest on uruchamiany przyeiskiem TUNER na plycie czolowej. 
W przypadku, gdy moc nadawania na SSB w trybie QRP nie 
jest wystarczajqca do uaktywnienia automatyeznego stroje- 
nia, skrzynk? antenowq mozemy przestrajad r?cznie. Pasko- 
wy wskaznik sygnalu radiostaeji mozemy przelqczyc na wy- 
swietlanie wspofezynnika fali stojqcej, aby ulatwic prawidto- 
we dostrojenie za pomocq dowolnego urzqdzenia dopasowu- 
jqcego anten?. 

Przed stopniami wejsciowymi IC-718 znajduje si? tlumik 
20dB pozwalajqcy na unikni?cie przesterowania odbiornika. 
Dla krotkich anten moze on byd zawsze wyfqczony, nato- 
miast w przypadku dluzszych anten drutowych ustawienie 
przelqcznika w pozycji ATT znaeznie odciqza wejscie, szcze- 
gdlnie o zmierzchu. Nast?pnie sygnal przechodzi przez roz- 
maite filtry. Dla zakresu 30 kHz-1, 6MHz zastosowano kolej- 
ny tlumik o tlumieniu min. 20dB, ktory niestety nie daje si? 
wylqczyc, i ktory powinien eliminowac lokalne staeje sred- 
niofalowe. W Niemczech (podobnie jak i w Polsce - przyp. 
tlum.) fale srednie sq wykorzystywane w coraz mniejszym 
stopniu, wi?c takie srodki ostroznoSci uwazamy za przesad- 
ne. O ile w zakresie do 1,6MHz zastosowano tylko filtr dol- 
noprzepustowy, ktory tlumi wszystkie wyzsze cz?stotliwosci, 
to dla zakresu 1,6-30MHz uzyto w sumie szeSciu filtrow 
pasmowych i dodatkowego filtru dolnoprzepustowego (o 
cz?stotliwosci granieznej 4MHz), ktore wycinajq z pasma 
podzakresy o szerokosci 1,6-2MHz o cz?stotliwo£ciach gra- 
nicznych 4-8-1 1 -1 5-22-30MHz. Przed nimi znajduje si? do- 
datkowo filtr gornoprzepustowy, ktory skuteeznie wycina 
sygnaly ponizej 1,6MHz - a zatem uezyniono wszystko dla 
eliminaeji staeji sredniofalowych. Problemy wyst?pujq jednak 
w dolnych pasmach fal krotkich, gdzie filtr 4-8MHz prze- 
puszcza nie tylko silne staeje radiofoniezne w pasmach 41m 
i 49 m, ale rowniez i staeje komercyjne. 



Filtr 6kHz dla AM nie rozdziela nadajnikdw pracujqcych 
w rastrze 5kHz, lecz przepuszcza interferencyjny ton 5kHz. 
Ton ten biegnie przez pierwszq polow? post?pujqcego do 
przodu (od prawej do lewej) diagramu wodospadowego. Po 
uplywie ponad polowy czasu nastqpilo przelqczenie na filtr 
SSB - co powoduje znaczqce okrojenie tondw wysokich, jak 
rdwniez uzytecznego nadajnika, ale calkowicie wycofuje 
dzwiek interferencyjny . 


30 


Czerwiec 2002 Swiat Radio 






pulatorem 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHF 


TCXO dla pracy z kart^ dzwi?kowq 

Dopiero za tymi filtrami znajduje si? przetqczany za po- 
moc^ diod przedwzmacniacz, ktory na zyczenie wzmacnia 
sygnat o skromne 10dB. W ogole wzmocnienie w.cz. jest 
dose niskie w dolnych zakresach i zwi?ksza si? ze wzrostem 
cz?stotliwosci. W zwi^zku z tym, ze poziom najslabszego 
odbieranego sygnalu wynosi -14dBm, transceiver juz na 20m 
osi^ga granic?, ktorej nie da si? w sposdb rozs^dny przekro- 
czyd. Za wzmacniaczem (wzgl?dnie za filtrami wst?pnymi) < 
sygnal przechodzi przez filtr dolnoprzepustowy 30MHz, 
a nast?pnie dociera do mieszaeza zrownowazonego, ktory 
tworz^ cztery tranzystory 2SK1 7040X4. Syntezer DDS steru- 
j^cy mieszaez pracuje w zakresie od 64,485MHz do 
97,455MHz. Zamiast wbudowanego oscylatora kwarcowego 
32MHz mozna zastosowad (opcjonalny) oscylator z kompen- 
sacj^ temperaturow^ (TCXO) model SR-338. Utrzymuje on 
cz?stotliwo£d z dokfadnoSciq do 0,5 ppm i z tego wzgl?du 
jest zalecany dla miloSnikdw emisji wqskopasmowych. 2 
W przeciwnym razie w czasie pierwszej godziny od chwili 
wtqczenia urz^dzenia cz?stotliwo$d zmienia si? o 200Hz, 
aby p6zniej - przy stalej temperaturze pokojowej - wciqz 
jeszcze wykazywad dryft 30Hz. Wspolczynnik 0,5 ppm po- 
dany dla oscylatora SR-338 oznaeza, ze cz?stotliwo£c jest 
utrzymywana z dokfadnosciq do polowy jednej milionowej 
cz?£ci. Dla cz?stotliwosci 2MHz stanowi to dokladnie 1Hz, 
natomiast dla 30MHz jest to 15Hz. Wi?kszo£c programow 
dla kart d2wi?kowych kompensuje taki, a nawet wyzszy dryft < 
dzi?ki automatyeznej regulacji cz?stotliwo£ci (ARCz - AFC). 
Wbudowanie oscylatora SR-338 jest, niestety, tak praco- 
chlonne, ze lepiej byloby od razu zamowic u sprzedawey 
odpowiednio wyposazony egzemplarz transceivera. 

Pierwsza cz?stotliwo$c posrednia 67,455MHz zostaje odfilt- 
rowana w filtrze kwarcowym, za ktorym znajduje si? wzmac- 
niaez p.cz. Wysoka p.cz. pozwala na stfumienie cz?stotliwosci 
lustrzanej i harmonicznych, na przyklad dla pasma 20m ^ 

0 ponad 90dB. Druga cz?stotliwo£d posrednia wynosi 455kHz 

1 do jej odfiltrowania uzyto filtru ceramicznego. Bezposrednio 

za nim znajduje si? wyt^czany ogranieznik zakfdceri o regulo- 
wanym progu dziafania. Zapewnia on odczuwalne stfumienie 
w pierwszym rz?dzie krotkich zakldceri impulsowych. W kaz- 
dym razie tego tlumika nalezy uzywad z rozwagq, gdyz przy 
bardzo silnych sygnalach sumarycznych powoduje on znie- 
ksztalcenia sygnalu uzytecznego. Trzeba wi?c wiedziec, co si? 
robi i sluchad, kiedy odbior staje si? najlepszy. * 

Przed wejSciem do zestawu filtrow p.cz. sygnal jest jeszcze 
raz wzmacniany. Dla AM nie przewidziano dodatkowego; 
korzysta si? z filtru ceramicznego o szerokosci pasma 6kHz, 
umieszczonego przed ogranieznikiem zakloceri; szerokoSd 
jego charakterystyki wynosi 20kHz na poziomie -40dB. Lep- 
sze parametry wykazuje kwarcowy filtr dla SSB: pasmo 
2,1kHz przy -6dB oraz 4,5kHz przy -60dB. Oczywiscie 
w tych regionach cenowych oszcz?dza si? na filtrach i dlate- 
go wazne jest, ze pozostawiono mozliwosd zainstalowania " 
dodatkowego filtru. Do wyboru stoj^ swietne kwarcowe filtry 
firmy Icom o szerokosci pasma przepustowego 250Hz, 
500Hz, 1,8kHz, 2,8kHz lub 3,3kHz. Przy transmisji CW lub 
transmisji danych zdecydowalibySmy si? zapewne na filtr 
500Hz, aby mied wyposazenie rowniez dla emisji PACTOR 
i Clover. Jezeli natomiast punktem ci?zkosci w naszej pracy 
jest SSB, to si?gniemy po ktoryS z trzech szerszyeh model i, 
przy czym filtr 1 ,8kHz zapewnia prawidtowy diwi?k milosni- 
kom DX, natomiast filtr 3,3kHz cieszy rozmowcow niemal ^ 
pelnym brzmieniem, przynajmniej m?skiego glosu. 

Dla kazdego rodzaju emisji dysponujemy trojpozycyjnym 
przelqcznikiem: WIDE, NORMAL, NARROW, zatem jak 
i w SSB, tak i w CW oraz RTTY mozna wybrac na przyklad 
pasmo 6kHz, 2,4kHz oraz 500Hz - pod warunkiem zainstalo- 
wania dodatkowych filtrow! Dla AM mozna korzystac row- 
niez z przelqczanych filtrow SSB. Instalowanie dodatkowego 


IC-F1610 SUPER RADIO 


UftLUWIMA 
HURTOVWNIA 
I SERVUIS 
WPOLSCE * 

Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornlk z wySwietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizaeji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanatu drog^ 
radiow^, wyjScie na drukark?, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 


Pasma 136-174MHz , 400-520MHz 
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PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


ODBIORNIKI RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 


IC-R3 


R^czny 
odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


IC-PCR1000 

Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako mo- 
dem zewn?trzny do 
komputera PC. 

0,01 -1300MHz. 
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tel.: (091) 


Autoryzowany dealer i serwis Icom. 
Autoryzacja SRS AB. faks: 


4624-379, 

4624-408 

4624-353 
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Moc nadawania 


FM 

IkHzJ 

Moc [W] 

Prqd [A] 

14.100 

33 

10,5 

24.500 

34 

11 

29.250 

34 

11 

SSB 

[kHz] 

Moc [W] 

Prqd [A] 

3.650 

80 

17 

7.100 

90 

15 

10.140 

90 

15 

14.100 

90 

20 

18.100 

96 

21 

21.300 

95 

21 

24.500 

94 

20 

28.700 

94 

20 

29.250 

94 

20 


Wskazania S-metru 

SI 

0,63pV 

S2 

0,66pV 

S3 

0,71 pV 

S4 

0,75pV 

S5 

0,75pV 

S6 

1 ,03pV 

S7 

1 ,55pV 

S8 

4,07pV 

S9 

1 6pV 

S9+1 OdB 

56,8pV 

S9+20dB 

1 90pV 

S9+30dB 

581 pV 


Blokada szumow 

Otwiera si? przy 0,65pV 
Zamyka si? przy 0,58pV 


Modulacja 



AM 



[kHz] Glgbokosc modulacji 

Szcrokosc kanalu 

Ciknienie dzwifku 

28.500 68% 

25kHz 

95dBa 

28.500 80% 

25kHz 

105dBa 


Poziom kanatdw sqsiednich 

[kHz] Szerokote kanalu 

Kanal nizszy 

Kanal wyzszy 

Poziom TX 

24.500 25kHz 

-23dBm 

-23,5dBm 

47dBm 


filtru wymaga wyj?cia plyty z obudowy 
i lutowania - tak samo, jak dla oscylato- 
ra CR-338 powinniSmy od razu zakupid 
kompletny transceiver i zaoszcz?dzic 
sobie tej pracy. 

Odfiltrowany sygnal przechodzi na- 
st?pnie przez dwa stopnie wzmacnia- 
czy p.cz. ze stopniem buforowym dla 
wytworzenia napi?cia ARW. Napi?cie 
to oddzialuje na trzy pierwsze stopnie 
wzmacniacza p.cz., ale nie mamy ani 
mozliwoSci wyl^czenia go, ani nawet 
regulacji stalych czasu. Mozemy jedy- 
nie r?cznie zmniejszyd wzmocnienie 
w.cz. przy uzyciu regulatora RF GAIN. 
Zaleca si? intensywne korzystanie 
z niego, poniewaz, jak wiadomo, po- 
zwala to na uzyskanie mozliwie najlep- 
szego odst?pu sygnalu od szumdw, 
a nie oddzialuje na wskazania S-metru. 
Wielu radioamatordw albo zapomina 

0 tym albo £wiadomie unika regulacji, 
aby w trakcie przestrajania uslyszed 
mozliwie jak najslabsze sygnaty. 

Odbiornik jest wyposazony w prze- 
strajany generator BFO oraz detektory: 
iloczynowy dla SSB i CW i obwiedni 
dla AM. Pomi?dzy demodulator 

1 wzmacniacz m.cz. mozna wl^czyd 
uklad cyfrowej obrdbki sygnaldw 
(DSP), ktdry pozwala na redukcj? szu- 
mdw i eliminacj? minimum trzech 
sygnaldw zakldcajqcych w trakcie od- 
bioru SSB (filtr zaporowy - "notch"). 
Eliminacja zakldcen w torze m.cz. nie 
oddzialuje jednak na prac? ARW, co 
oznacza, ze silne sygnaty zakldcajqce 
powoduj^ stlumienie sygnatu uzytecz- 
nego. 


Brawo dla VOX-a i kompresora 
dynamiki 

W cz?Sci nadawczej nie ma wiel- 
kich rewelacji. Niemniej cieszy nas 
kompresor dynamiki m.cz., podwyz- 
szaj^cy skuteczn^ moc nadawania 
w SSB. Zawsze odbywa si? to pewnym 
kosztem naturalnoSci dzwi?ku, ale go- 
r^co witamy to urz^dzenie jako "6wider 
DX-owy", zwtaszcza, ze daje on tez 
dobre wskazania na paskowym wskaz- 
niku ALC. Mozemy regulowad wzmoc- 
nienie torn mikrofonowego, jak r6w- 
niez moc nadawania (w 101 krokach: 
w zakresie 1-99W, do tego dochodzi 
pozycja L dla mocy ponizej 1 W oraz 
pozycja H dla mocy 100W). 

Na dodatkowy aplauz zasluguje 
uklad VOX, ktory sluzy do automatycz- 
nego przetqczania z nadawania na od- 
bidr - na tej funkcji zbyt ch?tnie si? 
oszcz?dza w przypadku tariszych kon- 
strukcji. Funkcja ta jest nie tylko wazna 
w IqcznoSci fonicznej, ale takze niemal 
nieodzowna dla latwej i nieskompliko- 
wanej pracy z zastosowaniem karty 
dzwi?kowej: zaleznie od sytuacji moz- 
liwa jest rezygnacja z oddzielnego 
przet^czania przy uzyciu gniazdek na 
tylnej Sciance lub zt^cza MIC na fron- 
cie i ztqcza RS232 komputera. 

IC-718 jest jednym z tych rzadkich 
urz^dzeh, w ktdrych zastosowano nie 
tylko modulacj? AFSK - dla emisji cyf- 
rowych poprzez kart? dzwi?kow$ - 
lecz rdwniez FSK. W trybie AFSK cz?s- 
totliwoSci znamionowe s^ generowane 
na niskiej cz?stotliwo£ci i stosowana 
jest modulacja SSB, co dzisiaj jest stan- 


Czutos'd odbiornika 

Zmierzone przy SSB z sygnalem 
w.cz. niemodulowanym i z dewia- 
cj^ cz?stotliwo£ci +1 kHz lub -1 kHz; 
zmierzone przy AM dla cz?stotli- 
wo$ci modulujacej 1kHz i gtebokos- 
ci modulacji 80% 


[kHz] 

S/N [dB] 

[pV] 

Tryb 

10.140 

20 

1,22 

AM 

14.100 

20 

0,54 

AM 

21.300 

20 

1,88 

AM 

24.500 

20 

0,46 

AM 

28.700 

20 

1 ,24 

AM 

29.250 

20 

1,20 

AM 

29.250 

20 

1,20 

AM 

1.850 

12 

0,31 

LSB 

3.650 

12 

0,14 

LSB 

7.050 

12 

1,08 

LSB 

10.140 

12 

0,27 

USB 

14.100 

12 

0,14 

USB 

18.100 

12 

0,26 

USB 

21.300 

12 

0,39 

USB 

24.500 

12 

0,10 

USB 

28.700 

12 

0,25 

USB 

29.250 

12 

0,29 

USB 


Selektywnosd odbiornika 


[kHz] 

-6dB -60dB Szer. 

Tryb 



kanalu 

pracy 

3.650 

240 5,2 

25kHz 

LSB 

14.100 

250 5,7 

25kHz 

USB 

24.500 

8,7 29 

25kHz 

AM 

24.500 

2,9 21 

25kHz 

AM z 
filtrem 


Parametry przy silnych sygnatach 

Metoda z trzema nadajnikami 
wzgl?dem czutoSci odbiornika 20dB 
SI NAD przy odst?pie cz?stotliwo$ci 
generatordw 50kHz: 

1 . nadajnik pomiarowy w trybie 
odbioru 

2. nadajnik pomiarowy niemodulo- 
wany 

3. nadajnik pomiarowy w trybie SSB 
z gt?boko£ciq modulacji 80%, 
cz?stotliwo£d modulujqca 400Hz, 
przy FM polowa maksymalnej 
dewiacji, odniesione do szerokoSci 
kanalu i cz?stotliwosci modulujacej 
400Hz. 


[kHz] 

Odst?p IKM [dB] 

Tryb 

3.650 

71 

LSB 

14.200 

70 

USB 

24.500 

72 

AM 


dardem, natomiast w trybie FSK oscyla- 
tor jest bezpoSrednio kluczowany syg- 
nalem cyfrowym. Ten drugi sposdb po- 
zwala na otrzymanie czystszych sygna- 
I6w nadawanych. IC-718 jest ustawia- 
ny na warto&f odst?pu (= Shift) wyno- 
szqcq 170, 200, 425 lub 850Hz. Poza 
tym mozna ustawic cz?stotliwo$d spo- 
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czynkowq (Mark) wynosz^c^ 1275, 
1615 lub 2125Hz. Cz^stotliwosc Space 
lezy albo powyzej ("normal na") albo po- 
nizej ("odwrotna") czestotliwoSci spo- 
czynkowej - IC-71 8 daje mozliwoscf wy- 
boru jednego z tych dwoch ustawieri. 

Zadziwiajqce jest, ze w tej klasie ce- 
nowej zadano sobie tyle tmdu w realiza- 
cji ukfadu klucza elektronicznego. Ma- 
my tutaj mozliwosc regulacji stosunku 
dlugosci kreski do kropki w zakresie po- 
mi^dzy 2,8 a 4,5 (normal ny: 3,0), a tak- 
ze wybor mi^dzy kluczem klasycznym 
i jeszcze bardziej powszechnym dzisiaj 
przyciskiem typu "paddle", dla ktdrego 
elektroniczne oprzyrz^dowanie rzeczy- 
wiscie jest potrzebne. Nawet przycisk 
PTT na mikrofonie moze pefnid rol$ klu- 
cza telegraficznego. W takiej sytuacji na 
nic zdadzq s\? wymowki uczestnika wy- 
prawy DX, ze nie mogt osi^gnqc wyma- 
rzonych punktow pasma CW, poniewaz 
klucz zostal w domu. 

Obsluga bez podrecznika (prawie) 

Obsluga podstawowych funkcji 
transceivers jest bardzo prosta. Do- 
swiadczony radioamator opanuje IC- 
71 8 w niewiarygodnie krotkim czasie 
ito bez podrecznika. Urz^dzenie wy- 
posazone jest dodatkowo w rozmaite 
funkcje, ktore mozna zmieniac lub do- 


pasowac wedlug wlasnego gustu. Siuzq 
do tego dwa rozne rodzaje menu: w gru- 
pie "Quick Set" mieszczq s\? funkcje 
czesciej potrzebne, jak ustawienie 
szybkosci kluczowania, przyciemnia- 
nie wyswietlacza, regulacja wzmocnie- 
nia mikrofonu i mocy nadawania albo 
czestotliwosci BFO. Grupa "Initial Set 
Mode" daje wi^kszy wybor. Z jednej 
strony obejmuje ona funkcje pozwala- 
jqce na pozniejsz^ "idiotoodporn^" ob- 
sluge stacji - na przyklad wyboru emisji 
tylko do USB i LSB. Z drugiej strony 
mozna dostosowac transceiver do pra- 
cy w zaleznosci od wyposazenia w filt- 
ry i skonfigurowac zkjcze do PC (nie- 
stety, dostepne tylko poprzez konwerter 
napi^d Icom CT-17 umozliwiaj^cy 
przy^czenia do pojedynczego zlqcza 
RS232 az czterech transceiverow, ktore 
mozna indywidualnie odczytywac 
i sterowac za posrednictwem roznych 
adresow programowych). 

Jak na sw^ klase cenowq, IC-71 8 jest 
wyposazony we wszystkie zf^cza, kto- 
rych sie dzis wymaga. Nalezy wymie- 
nic gniazda "ALC-Eingang" ("wejscie 
ALC") oraz SEND do wysterowania od- 
dzielnego stopnia mocy, jezeli pocho- 
dzi on od producenta innego niz Icom. 
Gniazdo ACC z 13 stykami zapewnia 
komplet mozliwosci: wejscia, wyjscia 



Skutecznosc wyciszania szumu: 
pierwsza cz?sc obrazu przedstawia 
wolny od zakiocen odbior bez 
wyciszania szumow. Od okolo drugiej 
sekundy wchodzq zaklocenia impulso- 
we od rytmicznie wlqczanej i wylqcza- 
nej lampy stolowej. Po mniej wi?cej 
6,5s nast?puje wlqczenie wyciszacza, 
a zaklocenia w ostatniej cz?sci 
ilustracji znikajq - az do dajqcej si? 
jeszcze wyczuc pionowej struktury. 
Rowniez prezentacja poziomu 
w najwyzszej cz?sci ilustracji pokazu- 
je, ze pelna czulofc jest osiqgana 
dopiero po dolqczeniu ogranicznika 
zakiocen. 

i sterowanie dla wszystkich urzqdzen 
dodatkowych- (l^cznie z SEND 
i SQUELCH), jak rowniez pobieranie 
z nich napi^cia stalego 1 3,8 V przy pr^- 
dzie maks. 1 A do zasilania urz^dzen 
dodatkowych. 
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Na przykiadzie niezbyt silnego 
nadajnika sygnalow czasu CHU 
Ottawa 14670kHz dobrze widad 
funkcjonowanie obwodow wejscio- 
wych transceivera IC-718. W pierw- 
szej cz$6ci tlumik jest wlqczony, 
sygnaiy czasu widac z dobrym 
odbiorem w srodkowej czgsci i lustra - 
cji przy wylqczonym tlumiku. W ostat- 
niej czpsci ilustracji nastapifo ponow- 
ne zwipkszenie czulosci przy uzyciu 
przedwzmacniacza w.cz., teraz 
sygnaiy dochodzq pewniej. 



Ten obraz przedstawia odbior nadajni- 
ka CHU Ottawa bez przedwzmacnia- 
cza (lewa polowa) i z przedwzmacnia- 
czem - przy czym znaki wyraznie 
odcinajq si ? od tfa. 



Ponownie CHU Ottawa. Przeszkadza- 
jqcy szum zostal przy pomocy regula- 
tor SHIFT przesunipty tak, aby 
najmniej przeszkadzal . Optymalny 
odbior osiqgamy w prawej cz^ci 
obrazu. 

Do pracy! 

Jak juz powiedzialem, obsluga trans- 
ceivera zasadniczo nie zawiera szcze- 
golnie trudnych punktdw. Opis przycis- 
kow i podwojnego regulatora jest wy- 
razny, a wySwietlacz jest jasny i kontra- 
stowy. Konsultacji z podr?cznikiem 
wymaga zaledwie zmiana funkcji za- 
wartych w menu. Moze to bye rdwniez 
konieezne przy korzystaniu z kombino- 
wanego regulatora RF/SQL, jezeli uzyt- 
kownik nie jest dobrze obeznany 
z urzqdzeniami Icom. 


Samo urzqdzenie wydaje si? raezej 
niewielkie, lecz plyta czolowa jest 
przestronna w sposob juz nie praktyko- 
wany i wr?cz zaprasza do uzyeia. 

Dotqczylismy wreszeie transceiver 
do naszyeh anten: logarytmiczno-pe- 
riodyeznej Titanex DLP-1 1 , Windom 
FD-4 oraz pionowej p?tli pelnofalowej 
dla 40 m. Dla radioamatora zmuszone- 
go do oszcz?dnosci w kwestii wyboru 
transceivera takie oprzyrzqdowanie le- 
zy na granicy mozliwosci. Prawdopo- 
dobnie wi?kszo$d uzytkownikdw tej 
wartos'ciowej konstrukcji zastosuje di- 
pol lub zoptymalizowanq dla zakresow 
amatorskich anten? "Groundplane" . 
Obydwa rozwiqzania majq takq zalet?, 
ze ewentualne problemy z silnymi syg- 
nalami albo nie odgrywajq zadnej roli, 
albo sq znikomo male. 

ARRL podezas prowadzonych przez 
siebie testow uzyskala wolny od inter- 
modulacji zakres dynamiki mi?dzy 
85dB a 88dB przy 3,5MHz i 14MHz ; 
przy przedwzmacniaczu odpowiednio 
wlqczonym i wylqczonym. Punkt prze- 
ci?cia trzeciego rz?du znajdowal si?: 
dla 3,5MHz przy +10,4dBm (przed- 
wzmacniacz wylqczony) wzgl?dnie - 
2,3dBm (wlqczony), a dla 14MHz przy 
+6,8dBm wzgl?dnie -9,3dBm (przed- 
wzmacniacz odpowiednio wylqczony/ 
wlqczony). Punkt przeci?cia drugiego 
rz?du lezy przy +55dBm. 

Pomiary wykonywal Manfred Dudde 
DL5KCZ w nieco innej konfiguraeji. 
Wyniki pomiarow znajdujq si? w ram- 
kach. 

Dzwi?k SSB zarowno przy nadawa- 
niu, jak i przy odbiorze jest wyrazny 
i zrozumialy. Po zoptymalizowaniu od- 
bioru przy pomocy regulatora "SHIFT" 
otrzymujemy za nasze pieniqdze nie- 


wiarygodne wyniki. Dla odmiany trans- 
misja CW jest obarezona pewnymi nie- 
dogodnosciami. Czy dotyezq one tylko 
naszego egzemplarza? Jezeli do pracy 
na CW przywiqzujemy duze znaeze- 
nie, to przed zakupem transceivera do- 
kladnie posluchajmy tonu dudnienio- 
wego, jak i wysylanych znakow, przy 
pomocy innego transceivera lub od- 
biornika. 

I jeszcze wskazowka dla zwolenni- 
kow fal dlugich: w zakresie od 33kHz 
(nadajnik RTTY) i 60kHz (MSF) mogliS- 
my uslyszec wszystkie europejskie na- 
dajniki sygnaldw czasu. A czulosd jest 
wyraznie wyzsza, gdy przedwzmac- 
niaez jest odlqczony! Dopiero od okolo 
150kHz praca przedwzmacniacza od- 
powiada funkcji zawartej w nazwie te- 
go zespolu. 

Podsumowanie 

Wynikiem naszyeh wysilkow jest na- 
st?pujqce posumowanie: niewiarygod- 
nie wart swej ceny kompletny transcei- 
ver, ktory w ramach ceny nalezaloby 
uzupelnic tylko o przelqczany i odlq- 
czany uklad ARW, jak rowniez o funk- 
cjonalne kluezowanie CW. Jak zawsze 
- nie tylko w tej kategorii cenowej - na- 
lezaloby sobie zyczyc lepszej selektyw- 
nosci wst?pnej. Najwyzszy stopien 
czufosci mozna miec tylko za cen? nie- 
licznych zakldcen intermodulacyjnych. 
Niestety, po dodaniu kilku opcjonal- 
nych akcesoriow firmy Icom, szybko 
przekraezamy cen? 1 300 euro. Za takq 
cen? mozna mied transceiver przynaj- 
mniej z pasmem 6m, a niekiedy jesz- 
cze 2m i 70cm. No c6z, wszystko kosz- 
tuje, nawet tani transceiver. 

Nils Schiffhauer, Funk 



Na gorze tej ilustracji widzimy tony "Mark" i "Space" nadajnika RTTY Hamburg 
Meteo 10100,8kHz. W ciqgu pierwszych czterech sekund przedwzmacniacz jest 
wlqczony, co powoduje powstanie wyraznie wyczuwalnej interfereneji 1 000Hz. Po 
wylqczeniu przedwzmacniacza w dalszym ciqgu mozemy odbierac nadajnik 
pogodowy niemal bez zmiany jakosci, natomiast intermodulacja calkowicie zanika. 
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Ksiqzka pt. "Arkana radiowego inter- 
netu - Packet Radio" napisana przez 
Mariusza Lisowskiego SQ1 BVN po- 
wstala na skutek rosnqcego zaintereso- 
wania sieciq Packet Radio i jest podsu- 
mowaniem kilkuletnich zmagari autora 
i osob wspdfpracujqcych z budowq sie- 
ci AmprNet oraz administracjq jej w$z- 


low (Czfuchdw, Bydgoszcz). Ze wzgl§- 
du na roznorodnosc dost^pnego oprog- 
ramowania do pracy w sieci AX. 25 
i TCP/IP powstal swojego rodzaju nie- 
lad i niejednolitosc instalowanych sys- 
temow w w^zlach sieci AmprNet. Au- 
tor wierzy, ze stworzona pozycja przy- 
czyni si§ do wykrystalizowania si§ 
okreSlonego standardu opartego na sys- 
temie NOS i Linux. W ksiqzce zawarto 
wiadomoSci dotyczqce takze typowej 
sieci TCP/IP, czyli Internetu. Mozliwe, 
ze znajdq tu cos dla siebie przyszli ad- 
ministratorzy sieci profesjonalnych, po- 
niewaz NOS-y bardzo przypominajq 
platform^ uniksowq i mogq bye z powo- 
dzeniem "przedszkolem" do pracy na 
maszynach typu Unix. Jesli temat b^dzie 
dalej cieszyf si§ zainteresowaniem, 
w planie jest napisanie ksiqzki o zasto- 
sowaniu Linuksa do pracy na PR oraz 
poradnik dla aclministratorbw i tworcow 
nowych w$zf6w PR na bazie Linuksa. 

Ksiqzka zawiera zarowno szereg po- 
rad dla zupetnie poczqtkujqcych 
w Packet Radio, jak i wazne informaeje 
dla zaawansowanych uzytkownikow 
sieci. Instrukcje, jak podlqczyc si^ do 
sieci i jakimi komendami wywotywad 
funkcje systemowe, przydadzq si$ 
wszystkim, ktdrzy za pomocq kompute- 
ra i radiostaeji amatorskiej Iqczq si$ 


przez siec, ale rdwniez tym, ktorzy za- 
mierzajq rozpoczqc zabaw^ w Packet 
Radio niebawem. 

AmprNet (skrot ang. Amateur Packet 
Radio Network - Amatorska Siec Packet 
Radio) jest podsieciq Internetu, ktora 
zostafa stworzona na potrzeby stuzby 
amatorskiej, czyli dla krotkofalowcow. 
AmprNet jest rozlegty po calym swie- 
cie. Wszystkie hosty tej sieci uzywajq 
domeny ampr.org. Kazdy w$zel ma 
swoj znak przyznawany z zakresu zna- 
kow dla staeji automatycznych. W Pol- 
sce sq to znaki z prefiksem SR, np. 
SR2BOX, SR2BBY lub SRI DCZ. Uzyt- 
kownicy AmprNet-u mogq korzystad 
z uslug swojej sieci bez ograniczeh. 

Ksiqzka ta, wydana w formie broszu- 
ry podobnie jak poprzednie pozycje 
z serii CQ przez firm§ KWANT (Wojtek 
SP9HWN), jest dost^pna w Ksi^garni 
Wysylkowej AVT. 


Kslqzkf mozna nabyc w Ksipgarni 
Wysylkowej AVT: 

AVT , skr. poczt. 1 1 8, 01-900 Warszawa, 
tel./fox (22) 835 66 88, 835 67 67, 
tel. 864 64 82, e-mail dhavt@avt.com.pl 

lub w sklepie internetowym AVT - 
www.sklep.avt.com.pl 
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Radio + komputer 



Komputerowe wspomaganie 
w analizach propagacyjnych 


Czasy "eksplozji" CB-radia mamy za 
sob^, a dostepnoSc komercyjnych sieci 
telefonicznych, przeScigaj^cych sie 
w promocjach, zmniejszyfy popular- 
noSc wszelkiego typu urz^dzeri radio- 
wych dajqcych dawniej, jako jedyne, 
mozliwoSd kontaktu, co prawda na 
ograniczonym terenie, ale zawsze to 
byfo col 

Mozna zauwazyd obecnie pewien 
nawrdt do profesjonalnego, a nawet ko- 
mercyjnego wykorzystania fal radio- 
wych. Jest oczywiscie cala rzesza osob, 
ktora nlgdy nie zapomniafa o radiu, 
choc na przestrzeni ostatnich 20 lat 
i radioamatorzy troche inaczej podcho- 
dzq do jego wykorzystywania. 

Obecne technologie i predkoSci ty- 
powych komputerdw domowych 
umozliwity powstanie oprogramowari 
dalece ulatwiajqcych projektowanie 
i symulacje tqcznoSci radiowych. Tech- 
nologie satelitarne, niegdyS przezna- 
czone wyt^cznie do celow militarnych, 


po "przejsciu do cywila" udostepnify 
nam narzedzia, o ktorych jeszcze 1 5 lat 
temu mogliSmy przeczytad jedynie 
w nowinkach technicznych. Ogdlnie 
dostepne odbiorniki GPS, daj^ce mozli- 
woSd pozycjonowania z duzq doktad- 
noSciq, w pol^czeniu z satelitarnymi 
mapami terenu, ktore poza czyst^ to- 
pografi^ zawieraj^ takze lasy, linie ener- 
getyczne, kolejowe, oraz rdzne inne 
punkty ekstremalne, daty wyjqtkowo do- 
kladny cyfrowy model terenu. Mozemy 
chyba odstawid do lamusa empiryczne 
proby polegaj^ce na jezdzeniu po okoli- 
cy z odbiornikiem i wyznaczanie zasie- 
gdw dla rdznego typu urzqdzeri nadaw- 
czych. Kilka lat temu wykreSlenie mapy 
pokrycia terenu zawieraj^cej "dziury" 
w t^cznoSci wymagafo kilku tygodni, 
a nawet miesiecy mozolnych pomiarow. 
Sprdbujmy do tego dodac kierunkowq 
antene nadawcz^ oraz kilka zaktocaj^- 
cych urz^dzeh w s^siedztwie i sytuacja 
staje sie nie do ugryzienia. 


W ostatnich latach bardzo dokfadnie 
poznano mechanizmy zachowari fal ra- 
diowych dla rdznych czestotliwoSci, 
tworz^c przy tym matematyczne mode- 
le, ktdre w pof^czeniu z cyfrowy m mo- 
delem terenu daly do dyspozycji narze- 
dzia pozwalajqce na tak bliskie realiz- 
mowi symulacje, ze faza projektu sieci 
lub linii radiowych sprowadza sie do 
wprowadzenia danych. 

Oczywiscie nic nie zast^pi w korico- 
wej fazie realnych pomiardw, ale tylko 
tarn, gdzie wyniki s^ graniczne. Wynika 
to z duzej iloSci zmiennych (struktura 
lasdw, charakter punktow ekstremal- 
nych, itp.), warunkuj^cych rozchodze- 
nie sie, gldwnie wyzszych, czestotli- 
woSci w strefie przyziemnej. Istniejqce 
oprogramowanie w sposdb precyzyjny 
moze wyznaczyc wysokoSci anten 
w celu uzyskania l^cznoSci, ich azymu- 
ty, oraz okreSlid natezenie pola w do- 
wolnym punkcie. Generuje ono row- 
niez cafq game map, miedzy innymi: 


Rozklad nat$zenia poia 


Obszary widzialnosci radio we j dla an ten y odbiorczej 10 i 25 m z podkiadem 
mapy topograficznej 
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HI ok : 616. On npn Ha: 25. On HI ok: 464. On npn Ha: 45. On 

19<>21" 9" 49045" 57*’ 19° 16" 13" 49°45"23" 


F= 0.433925 GHz P= 33.0 dBn 

OBLICZENIA MG RAPORTU 715 CCIR 
Ttunienie: 113.7 dB (wolna przestrzert: 100.8 dB> 

Nat^zenie: 49.3 dBuU/n Gqstoid nocy : -66.5 dBn/n2 

Dyf rakcja na dw6ch klinach! < 0.954° , 3.875°> 

< 2.233°, 2.637° > x + 


- rozklady nat^zenia pola w dowol- 
nym zakresie, 

- zasi^gi przy zalozonym nat^zeniu 
pola, 

- mapy "widocznosci radiowej" dla 
dowolnie zalozonej wysoko£ci anten 
odbiorczych, 

- mapy topografii terenu (w tym 3D), 

- mapy ztozeniowe pokrycia systemow 
wieloprzekaznikowych, 

- mapy obszardw zakloceri wspol- i sq- 


siedniokanabwych, 

- przekroje terenu pomi^dzy dowolny- 
mi punktami z naniesionymi krzywy- 
mi wynikowymi obliczeri. 

Wszystkie mapy mozna dowolnie 
kalibrowad, dokonuj^c wydrukow syn- 
chronicznie na standardowych mapach 
fizycznych terenu lub na kalibrowa- 
nych foliach transparentnych. 

Oprogramowanie stosuje wiele me- 
tod analitycznych, od standardowych 


metod 370 (porozumienie wiedehskie 
z 1993 roku) poprzez CCIR 425. 

Do uzyskania jakichkolwiek map wy- 
starczy podad jedynie wsp6lrz§dne geo- 
graficzne stacji nadawczej (GPS) i oczy- 
wi$cie zalozenia okreSlaj^ce przedmiot 
symulacji, by po kilku czy kilkunastu go- 
dzinach miec kompletne wyniki w po- 
staci zestawieri liczbowych i map. 

Jesli ktoS nie dysponuje odbiorni- 
kiem satelitarnym GPS, moze doklad- 
nie opisac miejsce zainstalowania na- 
dajnika (np. 720m od skrzyzowania 
wzdluz drogi na K^ty i 85m na wschod 
od niej na dachu okr^glego budynku). 
Zaznacznie tego miejsca na mapie sate- 
litarnej doktadnie okresli pozycj$ ante- 
ny, niezb^dn^ do dalszych analiz. 

Przyklad - kilka podstawowych sy- 
mulacji obiektu w obr^bie Anrychowa - 
pokazano na rysunkach. 

Waldemar Fijafkowski 


Analizy mozna wykonad 
"od r^ki" w frmie 

SWISSlpCDE? 

tel. (22) 667 48 92 
e-mail biuro@swisspol.pl 
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Modemy i moduty GSM/GPRS 



Quik: 

Dwuzakresowy GSM 900/1800 MHz , 
GSM 900/1900 MHz 
Transmisja glosu, danych, 

SMS oraz fax 
Tricodec (HR/FR/EFR) 

Obsluguje GPRS oraz WAP 
W pelni przystosowany do obslugi 
specyfikacji GSM 2+ 

^ Transfer do 115,200 bit/s 



Integra: 

Zaproiektowany do pracy w temperaturach 
od -25° C do 4- 55° C 

^ Dwuzakresowy GSM 900/1800 MHz, 

GSM 900/1900 MHz 

^ Transmisja glosu, danych, SMS oraz fax 
=»► Obsluguje GPRS oraz WAP 
=»► Wejscie zasilania 

=»► Zdalna kontrola poprzez komendy AT 
^ V 24 & audio mini sub-D konektor 
Czytnik kart SIM 
Transfer do 115,200 bits/s 



Fastrack: 

Dwuzakresowy GSM 900/1800 MHz, GSM 900/1900 MHz 
Transmisja glosu, danych, SMS oraz fax 
Obsluguje GPRS oraz WAP 
Czytnik kart SIM 
Wejscie zasilania 
Kontrola poprzez komendy AT 
Korektor 50-pin 
Transfer do 115,200 bits/s 
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Wismo Pac: 

Dwuzakresowy GSM 900/1800 MHz, 
900 MHz 


GSM 900/1 
Transmisja glosu, danych, 

SMS oraz fax 

^ Obsluguje GPRS oraz WAP 
Tricodec (HR/FR/EFR) 

W pelni przystosowany do obslugi 
specyfikacji GSM 2+ 

=»► Transfer do 115,200 bit/s 
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MofutOf 28 315 MHz USB 


najtanszym 
srodkiem fqcznosci 


Chociaz na przetomie XX/XXI wieku 
najwiekszq kariere zrobila telefonia ko- 
morkowa GSM, to jednak CB nadal po- 
zostaje najtanszym i do£d skutecznym 
srodkiem Iqcznos'ci mobilnej, np. 
w TIR-ach. 

Skrot CB pochodzi od angielskich 
sh5w "citizens' band" (pasmo obywatel- 
skie). Mode na CB Radio wprowadzili 
przed 40 laty wtaSnie amerykanscy kie- 
rowcy, uosobienie krzepy i indywidua- 
lizmu. To oni byli tworcami niepisa- 
nych przepisow, w tym swoistego zar- 
gonu, np. "bury niedzwiedi" to funk- 
cjonariusz policji stanowej, czy "och- 
ronne opakowanie" - nieoznakowany 
woz policyjny. Kierowcy poslugiwali 
sie na radiu wfasnym zargonem, ale tez 
wymyslali sobie przerozne pseudoni- 
my, zwane "lapkami". 

CB Radio okazafo sie idealnym towa- 
rzyszem podrozy, pelniqcym role infor- 
matora drogowego i umozliwiajqcym 
wymiane wielu pozytecznych informa- 
cji na szosie. Z tego tez wzgledu Iqcz- 
nosc ta, wbrew pesymistycznym opi- 
niom, nie okazafa sie przelotnq modq. 

W pofowie lat szescdziesiqtych ten 
srodek fqcznosci przenidsl sie z USA do 
Europy. Kilka lat poznicj ustalono prze- 
pisy prawne dopuszczajqce wykorzys- 
tanie CB Radia. 

Lawinowy rozwoj CB w Polsce na- 
stqpil w latach 1989 i 1990, kiedy to 
sprowadzono do kraju, rdznymi droga- 
mi, wiele radioteletonow CB. W 1991 
roku, kiedy przepisy dopuScily do ofi- 
cjalnej pracy urzqdzenia z podstawowq 
czterdziestkq (26,960 do 27,405MHz) 
i mocq 4W, liczba uzytkownikow CB 
przekroczyfa 1 00 tysiecy. 

Poniewaz poczqtkowo CB Radio za- 
stepowalo w kraju telefon, zaczeto 
wprowadzad go do rdznych stuzb uzy- 
tecznosci publicznej (pogotowie, straz 
pozarna, policja, straz miejska...). Byfy 
organizowane szkolenia na uprawnie- 
nia ratownika CB (zezwalajqce na uzy- 
wanie urzqdzeri CB o mocy do 10W) 
i powstawaly kluby CB. 

Rdwniez i dzisiaj ten rodzaj fqcznoS- 
ci nie wymaga od uzytkownikdw tech- 
nicznych kwalifikacji, a zarazem daje 
zblizone mozliwoSci jak IqcznoSc pro- 
fesjonalna, gdzie trzeba dysponowad 
drogim sprzetem czy zaliczac specjalis- 
tyczne egzaminy. Rowniez wSrdd na- 
szych Czytelnikow znajdujq sie opera- 
torzy CB, a radiotelefony CB mozna 
bez problemu kupic i nie sq one spe- 


cjalnie drogie (w pordwnaniu np. ze 
sprzetem dla krotkofalowcdw). 

Choc CB na dobre zagoscilo w na- 
szym kraju wiele lat temu, do tej pory 
nie ustalono "sztywnego" regulaminu 
pracy w tym pasmie. Wiekszosd ze sto- 
sowanych zasad prowadzenia kore- 
spondencji radiowej ma charakter nie- 
pisany i chocby z tego wzgledu warto 
je przypomniec. Po pierwsze, kazdy 
uzytkownik radiotelefonu CB powinien 
wykorzystywad go zgodnie z warunka- 
mi ustalonymi w zezwoleniu wydanym 
przez URT, a takze w sposob nie naru- 
szajqcy porzqdku prawnego oraz zasad 
wspolzycia spofecznego obowiqzujq- 
cych w kraju. Podczas pracy urzqdze- 
nia zezwolenie nalezy mied przy sobie 
i okazywad je na kazdorazowe zqdanie 
osob uprawnionych do kontroli. Ponad- 
to posiadacz zezwolenia jest zobowiq- 
zany do odpowiedniego zabezpiecze- 
nia radiotelefonu przed uzyciem go 
przez osoby niepowolane. 

Oto czynno£ci, ktore sq niedozwolo- 
ne (nie tylko na CB): 

- nadawanie i rozpowszechnianie in- 
formacji o charakterze politycznym, 
gospodarczym, w tym stanowiqcych 
tajemnice panslwowq i stuzbowq, 
a takze wszelkiej propagandy czy re- 
klamy oraz wiadomosci niezgodnych 
z zasadami wspotzycia spotecznego; 

- uzywanie CB w celach zarobkowych 
(do prowadzenia dzialalno^ci zarob- 
kowej); 

- nadawanie muzyki, jak i jej retrans- 
misja; 

- uzywanie slbw wulgarnych i obraili- 
wych; 

- nadawanie na kanale, na ktdrym juz 
ktoi wczesniej rozpoczql rozmowe; 

- uzywanie nie swojego znaku wywo- 
fawczego. 

Przed rozpoczeciem rozmowy nale- 
zy upewnic sie, czy kanal jest wolny. 
Wskazane jest w tym celu zwiekszenie 
wzmocnienia i sprawdzenie ustawienia 
blokady szumow. 

Rozmowy w pasmie CB sq prowa- 
dzone metodq simpleks, co oznacza, ze 
w danym momencie na kanale mowi 
jedna osoba, a druga slucha. Odstep 
miedzykanafowy wynosi 10kHz od 
czestotliwoSci zajetej. 

Wszystkie kanaly CB sq ogolnodo- 
stepne i pierwszenstwo w nawiqzaniu 
Iqczno^ci majq operatorzy, ktorzy jako 
pierwsi rozpoczeli prace na danym ka- 
nale. 
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W celu wfqczenia si? do juz trwajqcej na kanale rozmowy 
nalezy uzyd zwrotu "break". Bezwzgl?dne pierwszeristwo 
majq rozmowy na haslo "ratunek". 

Warto zwrocic uwag? na tak zwane kanaly specjalne, na 
ktdrych nie prowadzi si? "normalnych" rozmdw: 

- kanal 9 to przyj?ty na calym swiecie kanal ratunkowy, 
przeznaczony wylqcznie do celow wzywania pomocy 
i pracy stuzb ratunkowych; nie wolno tutaj prowadzic tra- 
dycyjnych rozmdw, jak i powodowad zakloceri - stawiad < 
noSnej; 

- kanaf 19 to (rowniez na calym swiecie) kanal drogowy, 
wykorzystywany przez kierowcdw, a takze do prob stroje- 
nia i kontroli emisji; tutaj jest wymieniana intormacja o sy- 
tuacji panujqcej na drodze, czyli o wszelkich korkach, ob- 
jazdach, stanie nawierzchni czy innych utrudnieniach dro- 
gowych; cz?sto sq tutaj podawane warunki atmosferyczne, 
majqce decydujqcy wplyw na bezpieczenstwo uzytkowni- 
kow drdg w danym rejonie; w niektorych miastach na tym 5 
kanale skupili si? CB-i^ci zajmujqcy si? pomocq drogowq; 

- kanal 28 jest z reguly wykorzystywany jako kanal wywo- 
lawczy, na ktorym korespondenci spotykajq si?, by przejsd 
nast?pnie na inny umowiony, wolny kanal; do kanaldw 
wywolawczych zalicza si? rowniez kanal 15 na FM oraz 
7 na USB. 

Oprdcz lokalnych IqcznoSci CB o zasi?gu kilkunastu do 
kilkudziesi?ciu kilometrow w pasmie 1 1m istnieje mozliwoSd 
nawiqzania dwustronnej Iqcznosci na odleglosc kilkuset kilo- < 
metrow. W tqcznosciach lokalnych podstawowe znaczenie 
ma fala bezposrednia, zai w przypadku Iqcznosci dalekiego 
zasi?gu, tak zwanych DX-owych, fala odbita od zjonizowanej 
warstwy jonosfery. Aby nawiqzac fqcznosd na dalszq odleg- 
losc muszq zaistniec sprzyjajqce warunki propagacyjne. Du- 
zy wplyw ma tutaj pora roku, dnia, a takze liczba plam sfo- 
necznych i... znajomoSc j?zykow obcych. Pomimo nienajlep- 
szych warunkow propagacyjnych wyst?pujqcych w tym roku, 
okres letni zawsze sprzyja nawiqzywaniu ciekawych, dale- 
kich Iqcznosci. W czasie wakacji wielu uzytkownikow CB 
zabiera ze sobq radiotelefon, by z wyzej polozonych punk- 
tow, np. szczytach wysokich gor, w sprzyjajqcych warun- 
kach, z niewielkq mocq (ponizej 4W) i tradycyjnq antenq prd- 
bowad swych umiej?tno£ci operatorskich w nawiqzaniu Iqcz- 
nosci ze stacjami europejskimi: Wloch, Francji, Finlandii, 
Hiszpanii... LqcznoSci takie sq potwierdzane kartami QSL. 
Stosowanie przez CB-stow kart potwierdzenia Iqcznosci zo- ^ 
stalo zapozyczone od krotkofalowcow. Niektdre z tych QSL- 
ek sq bardzo atrakcyjne i stanowiq dum? ich posiadaczy. 
Zamieszczone na fotografiach karty QSL pochodzq z boga- 
tego zbioru operatora CB zaprzyjaznionego z naszq redak- 
cjq (161-SP-001). Dowodzq one, ze zasi?g CB moze bye 
duzy. Na kartach QSL zamieszczane sq takie wiadomoSci, 
jak znak korespondenta, raport o slyszalnosci, data, czas, 
miejscowosd, a takze wiele innych informaeji (np. warunki 
przynaleznosci do klubu DX-owego). Oprdcz typowej dzia- uu 
lalnoSci, polegajqcej na nawiqzywaniu Iqcznosci towarzys- 
kich, warto nieco szerzej omowic niezwykle pozytecznq 
spolecznie prac? stuzb ratunkowych dzialajqcych na kanale 
"9" CB. 

Funkcjonowanie Sztabdw Ratownictwa CB-Radio opiera 
si? na wspolpracy zrzeszonych i niezrzeszonych sympatykdw 
CB, ktdrzy zadeklarowali swq spolecznq pomoc w dyzurach 
Sztabu Ratownictwa pelnionych na kanale "9", czyli na cz?s- 
totliwosci 26,060MHz. CB-sci ci, po odpowiednim przeszko- 
leniu, juz jako kwalifikowani ratownicy pelniq calodobowe 
dyzury (wg grafiku dyzurdw wczesniej ustalonego w odpo- 
wiednim ich rejonizaeji Sztabie Ratownictwa), polegajqce na 
nasluchu kanalu "9" CB. Ich zadaniem jest uzupelnianie 
i wspomaganie systemow Iqcznosci stuzb profesjonalnych 
z miejscami, gdzie nastqpilo zagrozenie zycia, zdrowia, mie- 
nia jak i bezpieczehstwa. 



RF Monolithics. Inc. 


RF Monolithicsl 

amerykanski producent uktadow RF, 

| w zakresie cz?stotliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
| w technologii SAW, oferuje m.ln.: 
uktady nadajnikow odbiornikow 
i transceiverow do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnalow 
cyfrowych do 115,2kbps 
fiitry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 
rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

rezonatory do zastosowan CATV 
uktady Clock i VCO 
fiitry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
tel./fax (022) 663 83 76, 663 98 87 
e-mail: jarek@gamma.pl, www.gamma.pl 
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Ratownicy CB radio zobowiqzani sq 
do: 

- powiadamiania o wypadku odpo- 
wiednich sluzb ratunkowych (pogo- 
towie, straz pozarna, straz miejska, 
policja...) oraz, w razie potrzeby, 
utrzymywania Iqcznosci z miejscem 
wypadku do czasu przybycia sluzb 
profesjonalnych; 

- udzielania pierwszej pomocy przed- 
medycznej ofiarom wypadku i utrzy- 
mywania jej do momentu przybycia 
lekarza; 

- zabezpieczenia miejsca wypadku; 

- w przypadku zaistnienia takiej potrze- 
by, stawienia si§ do dyspozycji sluzby 
ratowniczej w celu wzi^cia udzialu 
w prowadzonej akcji ratunkowej. 

Ratownicy CB mogq posiadad radio- 
telefon tradycyjny, to znaczy z mocq 
4W AM, lub z mocq wyzszq - do 10W 
(wyjqtkowo przepisy zezwalajq na takq 
moc). Sq oni przeszkoleni na rdznych 
kursach i szkoleniach do udzielania po- 
mocy medycznej, jak rowniez do 
okreslonego zachowania w nietypo- 
wych sytuacjach. 

Zasady dzialalnosci Sztabow Ratow- 
nictwa PL-CB Radio sq regulowane za- 
rzqdzeniami Krajowego Ratownictwa 
PL-CB Radio, ktorego siedzibq jest Lodz. 
W sklad struktury sieci wchodzq stacje 
bazowe Sztabow Ratownictwa PL-CB 
Radio, stacje ratownikow zarejestrowa- 
nych w sieci oraz inne srodki przewodo- 
we i bezprzewodovve, niezb^dne do 
prowadzenia akcji ratowniczej. W sklad 
Sztabu Ratownictwa PL-CB Radio wcho- 
dzq rowniez przedstawiciele wladz paii- 
stwowych, administracji panstwowej, 
samorzqddw terytorialnych i instytucji 
zajmujqcych si^ niesieniem pomocy, 
nawet gdy nie sq czlonkami Stowarzy- 
szenia PL-CB Radio. 

Na terenie calego kraju, w mniej- 
szych miastach i wsiach, do ktdrych 
jeszcze nie dotarl telefon, CB spelnia 
waznq rol§ w niesieniu pomocy. Cz§s- 
to zdarza si$, ze przy slabej slyszalnos- 
ci stacji CB wolajqcej o pomoc, jej wia- 
domoSd jest przekazana poprzez inne 
stacje na kanale 9, bqdz - juz telefo- 
nicznie - do konkretnej sluzby. 

Dzialalnosc Sztabdw Ratownictwa 
PL-CB Radio opiera si$ na pracy spo- 
lecznej ludzi dobrej woli, wspomaga- 
nej o Srodki finansowe - skladki wspie- 
rajqce nadsylane na konto PL-CB Radio 
w todzi, z ktorych oplaca si§ rachunki 
telefoniczne, czynsz, energy elektrycz- 
nq, urzqdzenia radiowe... 

Oczywiscie nie trzeba byd ratowni- 
kiem, aby niesc pomoc innym. 

Kazdy uzytkownik CB dysponujqcy 
kanalem 9 powinien wiedziec, jak na- 
lezy wezwad pogotowie czy straz po- 
zamq. Poniewaz przekazanie najwaz- 
niejszej informacji odbywa si^ z reguly 
w pospiechu, przy duzym zdenerwo- 


Warto miec radiotelefon CB chocby 
ze wzgl^dow bezpieczehstwa. Ceny 

urzqdzeri sq przyst^pne, 

zas jeszcze 

taniej radiotelefony mozna nabyc po- 
przez ogloszenia w "Rynek i Gielda". 
Ponizej ceny najtanszych nowych 
radiotelefonow oferowane w kraju 
przez firmy Alan i President: 

Alan 39 AM/FM 

1 20 zl 

Alan 42 AM/FM 

500 zl 

Alan 37 AM 

318 zl 

Alan 48+ AM/FM 

585 zl 

Alan 78+ AM/FM 

464 zl 

Alan 1 00 AM/FM 

300 zl 

President Billy FM 

310-375 zl 

President Billy AM 

280-340 zl 

President Johnny AM 

370-460 zl 

President Harry Classic 
AM/FM 

410-510 zl 

President Harry ASC 
AM/FM 

450-550 zl 


waniu, warto wiedziec, ze przekazana 
informacja powinna byd krotka, ale 
w miar^ mozliwosci precyzyjna i po- 
winna zawierac nast^pujqce punkty: 

1 . kto wzywa pomocy 

2. co si$ stalo, ile osob potrzebuje 
pomocy lekarza 

3. miejsce zdarzenia (miejscowoSc, 
ulica, nr domu, nr mieszkania, blok, 
domek jednorodzinny, ktdra klatka 
schodowa, ktore pi^tro, jak dojechac 
na miejsce zdarzenia) 

4. objawy wyst^pujqce u poszkodo- 
wanego. 

Aby jednak kanal 9 spelnial swoje 
zadanie, nie moze byd wykorzystywa- 
ny do prowadzenia pogaw^dek, zakld- 
cania czy do fafszywych wezwari w ra- 
mach bardzo zlego dowcipu (bo i takie 
majq miejsce). 

Zdajemy sobie spraw§, ze nie wy- 
czerpalismy do korica tematu Iqcznosci 
CB. Zach^camy doswiadczonych uzyt- 
kownikow CB Radio do podzielenia si^ 
swoimi osiqgni^ciami, uwagami. 

Najwazniejszq zasadq, jakq mozna 
przypomniec na zakonczenie (i to nie tyl- 
ko operatorom CB) jest: "nie czyn drugie- 
mu, co tobie niemile". Pami^tajmy za- 
wsze, ze slychac nas nie tylko na sqsied- 
niej ulicy, ale rdwniez w innych krajach. 

Na zakonczenie warto dodad, ze we- 
dlug szacunkowych danych liczba 
wszystkich uzytkownikow CB w Polsce 
osiqgn^lq liczbe okolo 1 min i w tej 
chwili, ze wzgl^du na profesjonalne sie- 
ci trankingowe oraz GSM, nieco spadla. 

Na uwage zasluguje jednak fakt, ze 
choc operatorzy telefon ii komorkowej 
oferujq nieraz aparaty za cen$ kilku 
zlotych, to potem oplaty za abonament 
wynoszq po kilkadziesiqt czy wi$cej 
zlotych, zaS raz zakupiony za kilkaset 
zlotych radiotelefon CB pdzniej, prak- 
tycznie niezalezne od czasu pracy, nie 
kosztuje nic. 

SR 
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Philips 

2531 


Jest to najlepszy na europejskim rynku rad- 
jowym 3-lampowy odbiomik elektryczny, prze- 
znaczony do odbioru odleglych stacyj nadaw- 
czych, a pod wieloma wzgl^dami przewyzszaj^- 
cy nawet aparaty o wi^kszej ilo£ci lamp. Zasto- 
sowane w nim lampy nadajq mu niezwykle za- 
lety: lampa wielkiej cz^stotliwosci E 442 - nie- 
zwykl^ czulo^c; lampa detektorowa E 424 - ide- 
alnq czystoSc i wiernogd reprodukcji; lampa 
gloSnikowa C 443 - ogromnq sil$ odbioru. 

Na szczegolne podkre^lenie zastuguj^ liczne 
nowoczesne urzqdzenia, jak oswietlone skale, 
wygodna wymiana lamp, prosta i latwa obsluga 
dzi$ki rozmieszczeniu galek regulacyjnych po 
bokach odbiornika, umieszczenie wszystkich 
gniazd w tyle aparatu, specjalny wyl^cznik za- 
rzenia oraz nieprzerwany zakres fal od 200 do 
2100 m. 

Pi$kna philitowa skrzynka, w ktorej typ 2531 
jest zmontowany, nadaje mu wytwomy wyglqd. 

Tymi slowami reklamowal w Polsce 
na pocz^tku lat 30. sw6j wyrob holen- 
derski Philips. Aparat kosztowal wdw- 
czas 950 zl, do tego polecany byl glo$- 
nik typ 2019 za 295 zl oraz ochronnik 
typ 4382 za 27,50 zl. Procz tego nale- 
zalo wykonac instalacj$ antenow^ oraz 
uziemiaj^c^, co razem daje bardzo du- 
z$ kwot§. 

Jest to odbiomik bardzo dobrej klasy 
(dwczeSnie) - 3-lampowy, 2-obwodo- 
wy, 2-zakresowy (w trzech podzakre- 
sach), zasilany z sieci pr^du zmienne- 
go. Philips produkowal w tym czasie 
ten model aparatu zasilany takze z sieci 
pr^du stalego - typ 2533, oraz z baterii 
- typ 2532. 

Zestaw lamp 2531: E 442, E 424, 
C 443, 506; ponadto zarowka oswietle- 
nia skali - 8040. W wersji niemieckiej - 


RENS 1204, REN 904, RES 164 i RGN 
1054. 

Schemat odbiornika jest prosty 
i przejrzysty, charakteryzuje si$ oszcz$- 
dnym, ale zupelnie dobrym ukladem, 
bez zb^dnych elementow. Dwa obwo- 
dy strojone z trzyzakresowymi cewka- 
mi sq przestrajane niezaleznymi kon- 
densatorami (dwie skale dziesi^tne). 
Druga lampa posiada reakcje - ujemne 
sprz^zenie zwrotne z obwodu anodo- 
wego na swoj obwod siatkowy za po- 
moc^ ruchomej cewki anodowej (brak 
tego sprz^zenia na oryginalnym sche- 
macie Philipsa). Sprz^zenie do wzmac- 
niacza mocy typu transformatorowego, 
wczesniej filtr dla w.cz. Wyjscie 
wzmacniacza wymaga dol^czenia glos- 
nika z transformatorem. Uwaga - zamy- 
ka si$ tutaj napi^cie anodowe i odbior- 
nik nie powinien byd wl^czany bez 
glosnika z uwagi na mozliwosc uszko- 
dzenia lampy glosnikowcj. 

W ogolnym minusie znajduje si$ po- 
tencjometr ustawiaj^cy napi^cie siatki 
pierwszej lampy - regulacja sily glosu 
i w pewnym sensie selektywnosci. 

Prostowanie dwupolowkowe z filt- 
rem dlawikowym, obwod zarzenia po- 
siada odbrz^czacz. 

Aparat ma wejscie gramofonowe, na 
wejsciu antenowym trzy kondensatory 
dopasowuj^ce. 


Rowniez konstrukcja aparatu oraz 
wykonanie stoi na bardzo wysokim po- 
ziomie, charakteryzujqcym wyroby 
tamtego okresu produkowane przez 
Philipsa w Eindhoven. Z tego tez powo- 
du ciqgle mozna spotkad sprawne tech- 
nicznie odbiorniki Philipsa z przelomu 
lat 20. i 30. (tylko te lampy!). 

Sposob strojenia odbiornikow tego ty- 
pu jest prosty dla fachowcow od radia 
retro, jednakze innym osobom moze 
sprawid klopot. Ustawiamy podzakres. 
Galk$ sily glosu i selektywnosci L (duza 
z lewej) przekr^camy na maksimum. 
Galkq R (duza z prawej) regulujemy 
sprz^zenie do wzbudzenia drgari 
(szum). Przestrajamy obwod wtdrny S - 
mala prawa galka, do usfyszenia gwiz- 
du. Gwizd ten doprowadzamy do mak- 
simum, stroj^c obwod pierwotny galk$ P 
(mala z lewej). Regulujemy S do najniz- 
szego tonu. Teraz zmniejszamy sprz^ze- 
nie R i pojawi si$ audycja. Poprzez cof- 
ni^cie galek R lub L zmniejszamy sil$ 
odbioru, doregulowujemy S i P i koniec. 

Do instrukcji producent dol^czyl 
wypelniane przez uzytkownika tabele, 
w ktorych nalezy dla danej stacji zapi- 
sac ustawienia obwodow P i S oraz 
podzakres. Ulatwia to nast^pne stroje- 
nie odbiornika. 

Henryk Berezowski 
henryk_ber@pro.onet.pl 
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18 kwietnia br. w wielu klubach 
i oddzialach PZK w Polsce byl obcho- 
dzony jako Swiatowy Dzieri Krdtkofa- 
lowca. Jest to mi?dzynarodowe swi?to 
ustanowione przez IARU. Organizacja 
ta w dniu 1 8 kwietnia 2002 obchodzila 
swoje 77. urodziny, bowiem powstala 
w 1925 roku. Nasza krajowa organiza- 
cja, Polski Zwiqzek Krotkofalowcdw - 
PZK, liczy sobie tylko nieco mniej, bo 
72 lata. 

Zokazji tego swi?ta odbywaly si? 
najrdzniejsze spotkania i uroczystosci 
zwiqzane z krotkofalarstwem. Rdwniez 
w wi?kszosci krajow odbywaly si? oko- 
licznoSciowe zawody krdtkofalarskie, 
trwajqce zwykle ok. 2 godzin. 

Krotkofalarstwo jest szczegolnq 
dziedzinq aktywnoSci czlowieka. Jest 
istotnym elementem zblizajqcym ludzi 
rdznych ras, narodowoSci, wyznah 
i profesji. Eqcznosci w ramach upra- 
wiania tego wspanialego i wyjqtkowe- 
go hobby cz?sto nawiqzujq ze sobq lu- 
dzie rozniqcy si? mi?dzy sobq wiekiem 
- niekiedy nawet o kilkadziesiqt lat. 

Cz?sto w wyniku przeprowadzonych 
Iqcznosci nawiqzujq si? przyjaznie i bar- 
dzo bliskie znajomosci, ktore niekiedy 
w istotny sposob wplywajq na ludzkie 
zycie, czasami ratujqc je. Tak zdarzalo 
si? podczas II wojny swiatowej. 

Krotkofalarstwo jest jednq z wazniej- 
szych dziedzin promujqcq dany kraj. 
Ilosd krotkofalowcow swiadczy o po- 
ziomie intelektualnym spoleczeristwa, 
jego zamoznosci i stopniu rozwoju gos- 
podarki kraju. Dla przykladu mozna 
podac, ze najwi?cej krotkofalowcow 
jest w USA, Japonii, Niemczech. Rdw- 
niez wielkq aktywnosc przejawiajq 
krotkofalowcy z krajow skandynaw- 
skich, jest tak pomimo stosunkowo nie- 
duzej populacji tych spoleczeristw. 
W Polsce jest ponad 1 7000 krotkot'a- 
lowcow (ilosd wydanych zezwoleri 
i pozwoleri), cz?sc z nich jest bardzo 
aklywna i moze poszczycic si? wielo- 
ma osie|gni?ciami w rdznych dziedzi- 
nach mieszczejcych si? w poj?ciu krot- 
kofalarstwo. 

W czasie kl?sk zywiolowych cz?sto 
tylko krotkofalowcy utrzymujci Iqcz- 
no^d, gdy zawodzq inne, profesjonalne 
systemy. Tak bylo w czasie powodzi na 
Zufawach i podczas ostatniej powodzi 
na poludniu Polski. Organizacje wspol- 
pracujqce z PZK, takie jak ZHP czy 
LOK, organizujq obozy, na ktorych 
mozna si? nauczyc wszystkiego, co jest 
niezb?dne dla zdania egzaminu upraw- 
niaj<|cego do wydania Pozwolenia na 
zakladanie urzqdzen radiokomunika- 
cyjnych nadawczych i nadawczo-od- 
biorczych, czyli jak si? to potocznie na- 
zywa - licencji. Wla^nie 6w trudny eg- 
zamin i licencja odrozniajq nas od in- 
nych, nieprofesjonalnych uzytkowni- 
l<6w eteru, jakimi sq CB-radiowcy. 
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Krotkofalowcy sq jedynq grupq uzyt- 
kownikdw eteru, ktora jest przez admi- 
nistracje wszystkich panstw dopusz- 
czona do uzywania urzqdzen wlasnej 
konstrukcji. 

Niektorzy z nas zapominajq, ze jed- 
nq z dziedzin krotkofalarstwa jest Ama- 
torska Radiolokacja Sportowa (czyli lo- 
wy na lisa), polegajqca na odnajdywa- 
niu ukrytych w terenie nadajnikdw. Jest 
to szczegdlna sprawa, bo zajmujq si? 
tym sportem nawet dzieci od 7 roku zy- 
cia. Stanowi to wi?c swoiste "przed- 
szkole" dla krotkofalarstwa i wielu tzw. 
"lisolapow" zostaje poiniej krotkofa- 
lowcami w szerszym, pefnym znacze- 
niu. 

W ubieglym roku wla^nie w tej dys- 
cyplinie odbyla si? wielka mi?dzynaro- 
dowa impreza, o ktdrej sporo pisali^- 
my, a mianowicie Mistrzostwa I Regio- 
nu IARU Juniorow ARDF. 

Mistrzostwa te odbyly si? w dniach 
2-6 lipca w okolicach Bydgoszczy, 
a honorowym patronatem nad nimi za- 
szczycil nas Pan Prezydent RP Aleksan- 
der Kwasniewski, co chyba najlepiej 
Swiadczy o ich znaczeniu. Za dowod 
uznania dla wysiiku organizacyjnego 
I Region IARU przyznaf Polsce prawo 
do zorganizowania Mistrzostw I Regio- 
nu IARU w ARS. Odb?dq si? one we 
wrzesniu 2003 roku. 




Posiedzenie 
Prezydium 
ZG PZK 

13 kwietnia br. w sie- 
dzibie sekretariatu ZG 
PZK w Bydgoszczy odby- 
lo si? kolejne, 12. posie- 
dzenie Prezydium ZG PZK 
biezqcej kadencji. Poruszano 
m.in. sprawy zwiqzane z reprezenta- 
cyjnq stacjq SP - SNOHQ oraz reprezen- 
tantami SP na zawody do Finlandii - 
WRTC 2002. Ustalono ostatecznie lo- 
kalizacje, pasma i emisje dla potrzeb 
przyszlej licencji: 

1 ,8 SSB KopySc (SP7GIQ), 

1,8 CW Siedlemin (SP3GEM), 

3,5 SSB Rzeszdw (SP8BKQ), 

3,5 CW Kolaczkowo (SP2FAX), 

7 SSB Zgorzelec (SP6RZ), 

7 CW tapy (SP4EEZ), 

14 SSB Kolaczkowo (SP2FAX), 


1 4 CW Kopysd (SP7GIQ), 

21 SSB Siedlemin (SP3GEM), 
21 CWSierpc (SP5GRM), 


klubow i 


28 SSB Machnice (SP6IXF), 

28 CW Nowa Sol (SP3KEY), 

W nawiasach sq umieszczone znaki 
wlaScicieli bqdz glownych operatordw 
slacji. Wiadomo jednak, ze koledzy: 
SP2FAX, SP3RBR, SP7GIQ, SP8NR b?- 
dq w tym samym czasie startowali 
w OH, a na ich stacjach pracowac b?- 
dq zespoly operatordw z calej Polski. 
Oprocz wymienionych wczes'niej (przy 
lokalizacjach) sq to: SP2FOV, SP2FWC, 
SP2JKC, SP21JKR, SP3DWQ, SP3HLM, 
SP5UAF, SP6AYP, SP6AZT, SP6CZ, 
SP6HEQ, SP7PS, SP7VC, SP8FHK, 
SP8LBK, SP8GWI, SP8GQU, SQ5BPM, 
DJ0IF. 

Powyzsza lista nie jest zamkni?ta, 
a organizatorzy zwracajq si? po raz ko- 
lejny z apelem do OT i do osdb prywat- 
nych o sponsoring. Wplaty na ten cel 
nalezy kierowac na konto ZG PZK 
z dopiskiem "WRCT 2002". 

Bydgoskie 

Spotkania 

Mikrofalowe 

W klubie krdtkofalowcow SP2KKB 
przy Zespole Szkol Elektronicznych 
w Bydgoszczy odbywajq si? spotkania 
zainteresowanych technikq mikrofalo- 
wq. Pierwsze spotkanie, prowadzone 
przez Macieja Bialeckiego SP2RXX 
oraz Mariusza Lisowskiego SQ1BVN, 
odbylo si? 26 stycznia tego roku i bylo 
poswi?cone podstawowym poj?ciom 
zwiqzanym ze wspolczesnq technikq 
mikrotalowq. 
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Drugie spotkanie, prowadzone przez 
SP2RXX oraz Mikolaja Andrzaszew- 
skiego SQ2FRQ, mialo miejsce 23 lute- 
go i bylo po£wi?cone propagacji fal ra- 
diowych powyzej 1GHz. Wyloniona 
na spotkaniu grupa dziesi?ciu uczestni- 
kow wyrazila zainteresowanie budowq 
transceivera na pasmo 10GHz, opisa- 
nego w SR 9/98. 

Kolejne, marcowe spotkanie zostalo 
poswi?cone problematyce zwiqzanej 
z liniami transmisyjnymi oraz ze zlq- 
czami b.w.cz. 

IT PZK 
w Leszrtie 

Do tradycji Oddzialu Leszczyriskie- 
go PZK i Harcerskiego Klubu tqcznosci 
nalezy organizowanie zawodow na ba- 
zie emisji cyfrowych. Kazdego roku 
w miesiqcach grudzieri, styczeri i luty 
odbywajq si? zawody RTTY, SSTV, PSK, 
zarowno na falach krotkich (3,5MHz), 
jak i na UKF. 

Uroczyste podsumowanie zawoddw 
odbywa si? w Urz?dzie Miejskim 
z osobistym udzialem Prezydenta Mias- 
ta Leszna Tomasza Malepszego. W tym 
roku honorowym go^ciem byl takze wi- 
ceprezes PZK Kol. Janek Giminski 
SP2BMX. Pucharami ufundowanymi 
przez Prezydenta Miasta za zaj?cie 
pierwszego miejsca w poszczegdlnych 
zawodach wyrdznieni zostali krotkofa- 
lowcy: SP3AMZ, SP30L, SP5KP. 

Prezydium ZG PZK ufundowalo pu- 
chary za zaj?cie drugich miejsc, ktore 
przypadly w udziale: SP6RGC, SP8AQA, 
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SP30L odbiera puchar za leszczyriskie 
zawudy UKF z r<\k sekretarza ZT PZK - 
Darka SP3TUI. 


SP9MRP. Janek SP3AMZ zostal wyrdz- 
niony tytulem Mistrza Polski SSTV 
2002, a Krzysztof SP5KP tytulem Mist- 
rza Polski RTTY 2002, nadanymi przez 
ZG PZK. 

XVIII Zjazd 
IPK RVG 2002 

W dniach 18-19 maja Zarzqd PK 
RVG zorganizowal kolejny Zjazd 
czlonkow PK RVG i sympatykdw emisji 
cyfrowych w Slawie na Ziemi Lubus- 
kiej. W pi?knej scenerii nad malowni- 
czym jeziorem Slawskim odbylo si? ko- 
lejne, XVIII juz kolezeriskie spotkanie 
przy radiostacjach i komputerach. 

Odbyly si? wybory nowego Zarzqdu 
PK RVG na kadencj? 2002-2005, wy- 
gloszono referaty na temat nowych pro- 
gramow SSTV, FAX, RTTY i PSK (omo- 
wienie programdw i wymagan sprz?to- 
wych). Odbyly si? spotkania panelowe, 
a takze gielda sprzetu i programdw. 

Od 12.05 do 19.05.2002 byla czyn- 
na stacja okolicznoSciowa SN0RVG, 
dajqca mozliwosc zaliczenia QSO 
emisjami cyfrowymi, liczqcymi si? do 
SP-DIGITAL AWARD. 

Zjazd SP DX C 

Zjazd Stowarzyszenia Mifosnikdw 
Dalekosi?znych tqcznosci Radiowych 
odb?dzie si? w dniach 4-6 pazdzierni- 
ka 2002 roku na terenie WDW " Za- 
giel" w Pieczyskach kolo Koronowa, 
ok. 25km od Bydgoszczy nad Zalewem 
Koronowskim. Zakwaterowanie i obra- 


dy b?dq odbywaly si? w wyjqtkowo 
komfortowych warunkach, a koszt pel- 
nego uczestnictwa to 195 zl od osoby. 
Wplaty na konto WDW "Zagiel" w Pie- 
czyskach: Bank PEKAO S.A. I I/O Ryd- 
goszcz F/Koronowo nr 1 1001034- 
210799-1 1 1-0, z dopiskiem Zjazd 
SPDXC i czytelnie podanym znakiem, 
imieniem i nazwiskiem. 

Istnieje mozliwoSd dokonania wpla- 
ty na miejscu, zarowno za caly zjazd, 
jak i za cz?sd, przy czym za jeden tylko 
nocleg trzeba zaplacic 35 zl. 

Zakwaterowanie w pokojach dwu- 
lub trzy osobowych o bardzo wysokim 
standardzie, z ogrzewaniem i pryszni- 
cem. Osrodek WDW "Zagiel" jest pi?k- 
nie polozony na skraju Bordw Tuchol- 
skich na wysokim brzegu, ok. 50m od 
Zalewu Koronowskiego. 

SN0ZS 

W tym roku w celu uczczenia pa- 
nned Polakow deportowanych na Sybir 
b?dzie pracowala stacja okolicznoScio- 
wa SN0ZS. 

Terminarz pracy stacji okolicznos- 
ciowej na pierwsze polrocze przedsta- 
wia si? nast?pujqco: 

- od 13 kwietnia do 15 kwietnia jako 
SN0ZS - 13.04.1943 r. pierwszy ko- 
munikat radiowy o odnalezieniu ma- 
sowych grobow Polskich oficerow 
w lesie pod Katyniem. 

- od 1 2 maja do 1 8 maja jako 3Z0MC - 
kolejna rocznica zdobycia przez by- 
lych Sybirakow masywu Monte Cas- 
sino. 

Karty QSL za IqcznoSci z ww. stacja- 
mi prosimy kierowac via SP8BJH. 

Przypominamy zainteresowanym 
Kolegom, ze wdalszym ciqgu jest wy- 
dawany Dyplom Zwiqzku Sybirakow. 
Warunki, jakie nalezy spelnid, aby 
otrzymad ten dyplom, sq takie same, jak 
w latach ubieglych. 

Uroczyste 
otwarcie klubu 
SP9KRT 

1 8 kwietnia br., z okazji Swiatowego 
Dnia Krotkofalowca w Klubie Radioko- 
munikacji i Telewizji Amatorskiej Miej- 
skiego Domu Kultury w Piekarach Slqs- 
kich nastqpilo okolicznosciowe spotka- 
nie pofqczone z uroczystym otwarciem 
klubu SP9KRT. Warto przypomniec, ze 
ten pr?znie dzialajqcy klub miesci si? 
od kilku lat w Hotelu Miejskim w Pie- 
karach Slqskich przy ul. Gen J. Zi?tka 
60 p. 41 1 . 

Przy okazji warto poinformowac, ze 
klub zostal wyrozniony do zorganizo- 
wania wlasnie w Piekarach Slqskich 
w dniach 6-8 wrzesnia br. Ogdlnopols- 
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kiego Zjazdu Klubu Nestordw i Senio- 
row Krotkofalarstwa Polskiego SP-OTC 
z udziafem go£ci zagranicznych. 


Krotkofalarstwo 
a sport 

spadochronowy 

Grupa krotkofalowcow Mafopolskie- 
go Stowarzyszenia Krotkofalowcdw - 
Oddzial Krakow gratuluje Koledze Pat- 
rykowi SP9SCO/p odwagi i pomysfu! 

Karta QSL upami^tniajqca potwier- 
dzenie kilkunastu IqcznoSci Patryka 
SP9SCO/p, ktore przeprowadzil 30 
wrzesnia 2001 r. na cz^stotliwoSci 
145,225MHz skaczqc ze spadochro- 
nem nad nowotarskim lotniskiem z ra- 
diotelefonem FM/2m z wysokoSci 
3700m n.p.m. 


Polish tttnlUt Amuh'itr-.Stdthih 

SP 9 SCO/p f 
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Kloby 

Krotkofalarskie 
Rejony Babiej 
Gory 

Rejon Babiej Gory to wi^kszosc tere- 
nu Beskidu Zywieckiego i, po stronie 
sfowackiej, wschodnia cz§ sc Beskidu 
Orawskiego. 

Krdtkofalowcy z tego obszaru sku- 
piajq si$ w dwdch klubach krotkofalars- 
kich. Sq to: Harcerski Klub tqcznosci 
"Babia G6ra" SP9ZGN w Suchej Bes- 
kidzkiej i Klub tqcznosci Babiogdrskiej 
Grupy Krotkofalowcow SP9PGB w Ma- 
kowie Podhalariskim. Znajdujq si$ na 
terenie Powiatu Suskiego - SB i woje- 
wddzlwa Matopolskiego - M. 

Makow Podhalariski i Sucha Bes- 
kidzka nalezq do Stowarzyszenia Gmin 
Babiogdrskich. 

HKt "Babia Gora" SP9ZGN, Ko- 
menda Hufca ZHP, ul. Mickiewicza 9, 
34-200 Sucha Beskidzka, e-mail: 
sp9wuz@wp.pl 

Klub SP9ZGN powstal z inicjatywy 
phm Jana Cholewy - SP9DST w Suchej 
Beskidzkiej w 1986 roku. W 1994 roku 
zostaf przeniesiony do Makowa Podha- 
lanskiego jako HKt "Babia Gora" - 
SP9ZGN, a pod koniec 2000 r. wrocil 
ponownie do Suchej Beskidzkiej. Tu 



SP9ZCN 


Operatorka Basia SP9-8095-KR 

juz trzykrotnie zmienil miejsce lokali- 
zacji. DziafalnoSc klubu to organizo- 
wanie kursow szkoleniowych, udziaf 
w zawodach, prezentacja pracy radio- 
stacji amatorskiej w terenie, szczegol- 
nie na obozach harcerskich w Mielnie 
(jako SP9ZGN/1). 

W 1996 r. klub zorganizowal prac§ 
stacji okolicznosciowej SP0ZGN 
z okazji 100-lecia uzyskania praw 
miejskich przez Suchq Beskidzkq, 
a w 1997 r. - prac$ stacji SP0BG, polq- 
czonq z wydaniem okolicznosciowego 
dyplomu "40-lecie pierwszej Iqcznosci 
z Babiej Gory". Klub przeprowadzif 
rowniez pierwsze Iqcznosci SSB na KF 
w pasmie 80m ze szczytu Babiej Gory 
w dniu 29.09.2000 r. 

W zesziym roku, w okresie Dni Zie- 
mi Suskiej (poczqtek maja), za IqcznoS- 
ci ze stacji klubowq SP9ZGN mozna 
bylo uzyskad okoliczno^ciowy dyplom 
"Ziemia Suska - 2001"; przewiduje si§ 
cyklicznq edycje tego dyplomu. 


Obecnie klubem kieruje phm. Jan 
Wyrwa SP9WUZ. 

Klub tqcznosci BGK - SP9PGB przy 
CKPTiS (ul. KoSciuszki 5, 34-220 Ma- 
kow Podhalariski, e-mail: sp9pgb@eter. 
ariadna.pl; www.sbgk.nq.pl) zostaf po- 
wolany w styczniu 2001 r. przez Sto- 
warzyszenie Babiogdrska Grupa Krot- 
kofalowcow istniejqce w Makowie 
Podhalariskim od 1997 r. W dniu 
11.1 0.2001 r. rozpocz^to realizacj§ 
przeprowadzania pierwszych Iqcznosci 
pod znakiem klubu SP9PGB. Dla ope- 
ratordw, ktorzy nawiqzali pierwsze 
Iqcznosci z SP9PGB na pasmach KF 
i UKF, Zarzqd Stowarzyszenia BGK 
ufundowaf albumowe nagrody ksiqzko- 
we. Otrzymali je: SP8BJH - op. stacji 
SP0ZS z Bialej Podlaskiej i SP9FBT 
z Krakowa. 

Klub tqcznosci SP9PGB, wspolnie 
z Dyrekcjq Babiogorskiego Parku Naro- 
dowego, wydaje dyplom krotkofalarski 
"Babia Gora - Award" za Iqcznosci 
przeprowadzone z Rejonem Babiej Go- 
ry i gminami babiogdrskimi. Punkty ja- 
kie mozna otrzymad za QSO z SP9PGB 
to: 10 pkt na KF i 12 pkt na UKF (regu- 
lamin w nr 1 2/2000 MK QTC i 05/2001 
Swiat Radio). 

Klub tqcznoSci BGK - SP9PGB jest 
nowym, niedawno powstalym klubem. 
Bierze udziaf w zawodach krajowych 
i mi^dzynarodowych. Utrzymuje $i§ 
wylqcznie z prywatnych funduszy 
czlonkdw BGK. Prezesem jest Stani- 
staw Zadora - SP9MRY. 

Stowarzyszenie Babiogdrskiej Grupy 
Krotkofalowcdw, jak i tym samym Klub 
tqcznosci BGK, ma na celu propago- 
wanie obszaru Babiej Gdry, w tym 
BPN, gmin babiogdrskich i Beskidu 
Makowskiego wsrdd krdtkofalowcow 
i ich rodzin w kraju i na Swiecie. 

W sierpniu 2000 r. BGK zorganizo- 
wala prac§ czterech stacji okolicznos- 
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7. spotkanie terenowe BCK i HKL SP9ZGN w Zawoi, 2-3 czerwca 2001 r. 


Celem, ktory przyswieca organizato- 
rom tej imprezy, jest integracja srodo- 
wiska krotkofalarskiego, wypoczynek, 
zabawa oraz stworzenie mozliwosci 
osobistych spotkan osdb, ktore znaj^ 
si$ tylko z eteru. Istnieje mozliwosc 
przedyskutowania waznych spraw 
i problemdw nurtuj^cych czlonkow od- 
dzialu i nie tylko. Uroczyste otwarcie 
imprezy nastqpilo w ratuszu Zi^bickim. 

Wi^cej informacji oraz wiele zdj§d 
z imprezy mozna znaleic na stronie in- 
ternetowej: www.wroclaw.tpsa.pl/user/ 
sp6pwr (sp6pwr@box43.gnet.pl). 


ciowych pod wspdlnq nazwq "Babia 
Gora - 2000" (SNOBG, SNOBPN, 
SPOMRY i SQOGL). Celem bylo uczcze- 
nie Millenium 2000 r. i 70-lat PZK 
w rejonie. 

SBGK zwraca si$ z prosbq do wszyst- 
kich nadawcow, ktorzy pracowali na 
pasmach amatorskich ze szczytu Babiej 
G6ry i grzbietu babiogdrskiego, o nad- 
sylanie informacji, krotkiego opisu 
i ewentualnie zdj$d do Archiwum BGK, 
na adres pocztowy SP9MRY, lub e- 
mail: sbgk@sbgk.nq.pl. 

W dniach od 15 lipca do 31 sierpnia 
b^dzie pracowala stacja okolicznoicio- 
wa Babiogdrskiej Grupy Krdtkofalo- 
wcdw w Makowie Podhalanskim - 
SN150HZ. Celem pracy stacji jest ucz- 
czenie 150. rocznicy urodzin dr. Hugo- 
na Zapalowicza - przyrodnika i podrdz- 
nika, badacza Karpat i Srodkowej Ar- 
gentyny, prekursora turystyki babiogor- 
skiej, zalozyciela Oddzialu Babiogor- 
skiego TT w Makowie Podhalariskim 
(1905 r.) oraz budowniczego polskiego 
schroniska pod Babi$ Gorq (1906 r.). 
QSL via SP9PGB - Klub Lqcznosci BGK. 
Za QSO z SN1 50HZ wyj^tkowo b$dzie 
przyznawana podwdjna WoiC punktow 
do dyplomu "Babia Gdra Awadr", tj. 
2x1 6 pkt. na KF i 2x1 8 pkt. na UKF. 


totliwo£ci przemiennika SR3P 
(145,650/145,050) pracowac b$dzie 
stacja prowadzqca na teren Pikniku. 

Organ izatorzy i kontakt: 

Klub Krotkofalarski "Delta" Poznan 
SP3YHG 

RadioSerwis - Internetowy Informa- 
tor Radiooperatora 

Adres koresp.: "RadioSerwis", skryt- 
ka pocztowa 7, 64-700 Czarnkow, 
e-mail: serwis@radio.org.pl lub 

hamfest@w.pl. 

SSI Meeting 
Krdtkofalowcdw 
i sympatykdw 
Dolnosl^skiego 
OT PZK 

I czerwca br. ma si§ odbyc w Zi$bi- 
cach III Meeting Krotkofalowcow i sym- 
patykdw Dolnosl^skiego Odzialu Tere- 
nowego PZK. 

II Meeting Krdtkofalowcdw i sympa- 
tykow Dolnoslqskiego OT PZK miat 
miejsce w Zi^bicach 26 maja 2001 . Or- 
gan izatorem by! zarz^d DOT PZK oraz 
klub l^cznosci radiowej SP6KYU. 




Dyplom 
"75 lat LKK" 

Jak poinformowal Igor Adamowski 
UR4WG, termin wydawania dyplomu 
"75 lat Lwowskiego Klubu Krdtkofalow- 
cdw" przedluzono do korica wyczerpa- 
nia nakfadu dyplomu. Znaki stacji pol- 
skich - czlonkow honorowych LKK da- 
j^cych 10 pkt. do dyplomu: SP70LZD, 
SQ7DCA, SP8AUP, SP8AQA, SP8MI, 
SP8NFE. 


SP6ZDA 


Paknik Eterowy 
- Hamfest 2002 

1 5 czerwca w Poznaniu-Kiekrzu nad 
jeziorem Kierskim (teren LKS, ul. Wil- 
kow Morskich 2) odb^dzie si§ kolejny, 
trzeci Ogolnopolski Piknik Eterowy 
-HAMFEST 2002. W trakcie Pikniku 
odbywac si^ b^dzie rdwniez trzecia 
OGOLNOPOLSKA GIELDA SPRZ^TU 
RADIOWEGO, na ktorej to kazdy ch$t- 
ny otrzyma - bez wczesniejszej rezer- 
wacji - darmowy stolik. 

W przeddzien i w dniu Pikniku b$- 
dzie pracowac stacja okolicznosciowa 
SN0PIK, zai w dniu Hamfestu na cz§s- 
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Confirming QSO with: 


Karta QSL VP6DI otrzymana przez Tadeusza Raczka SP7HT. Jest to pierws 
QSL w Polsce za marcowq w yprawg na Ducie Island (najnowsze entity do 
OXCC) i prawdopodobnie jedna z pierwszycb w calej Europie. Tak szybkie 
otrzymanie QSL SP7HT zawdziqcza osobistej znajomosci z organizatorem 
wyprawy na Ducie Island; JA 1 BK. Bydmoze poskutkowata takze jego skroi 
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Na przefomie lutego i marca 2002 
zrealizowalem swoje marzenie - nada- 
wa<f pod bardziej atrakcyjnym znakiem 
niz SP. Gdy bylem w marcu 2001 roku 
z 2-dniow^ wizyt^ u DL2SL w Berlinie, 
Peter DL2SL zapytaf, czy nie mialbym 
ochoty pojechatf do Namibii. Byl pod 
wrazeniem opowiadan znajomych, kt<5- 
rzy wlasnie stamt^d wrdcili: cieplo, kraj 
stosunkowo spokojny. Po powrocie do 
Wrodawia zacz^lem sprawdzac Nami- 
bia pod k^tem naszego hobby: liczbe 
licencji, spoty z aktywnosci stacji V5. 
Na przestrzeni trzech miesi^cy notowa- 
ni sq V51AS, V51E oraz sporadycznie 
inne znaki. W maju zapada decyzja - 
jedziemy. Jesieniq za malo czasu, na 
przelomie lutego i marca propagacja 
obraca si$ na pofudnikowq jeszcze 
przed okresem pory deszczowej w Af- 
ryce, pora deszczowa to niestety zaklo- 
cenia atmosferyczne, co prawda znane 
z opowiadan, ale wszystko trzeba brae 
pod uwage. 

Pierwsza podj^ta ezynnose zwiqza- 
na z wyjazdem - staranie o otrzymanie 
licencji, ustalenie kto, gdzie i jak, nie 
nastr^cza problemdw. Na nast^pny 
dzieri po wyslaniu zapvtania faksem do 
Namibian Communicatins Commisson 
przychodzi formularz zgloszeniowy 
wraz z wykazem potrzebnych zalqcz- 
nikdw. Jednym z koniecznych doku- 
mentdw jest certyfikat URT stwierdzajq- 
cy autentycznoSd mojej polskiej licen- 
cji, ktory dzi^ki SP5IYI szybko otrzyma- 
lem. Pozostaje problem z przeslaniem 
oplaty, gdyz Namibian Communica- 
tions Commisson nie posiada konta 
w banku, a podstawq rozpatrzenia 
wniosku jest wplata 50 N$ i oczekiwa- 
nie 5 tygodni na decyzj§. Dzwoni? do 
Ms E., ktdra podpisala si^ pod informa- 
cjq otrzymanq z NCC. Po krotkiej roz- 
mowie okazuje si$, ze sprawa jest sto- 
sunkowo prosta. Wysyfam list na r$ce 
Ms E., ktora - mimo odmiennego koloru 
skory - posiada srodkowoeuropejskie 
cechy. Po czterech tygodniach odbie- 
ram telefon - wymieniona pani w an- 
gielsko-afrykariskim j^zyku info r muje 
o licencji i prosi o wlqczenie t'aksu. Po- 
ziom adrenaliny rosnie - jest, tylko dla- 
czego tak powoli to idzie? Wreszcie - 
znak zgodnie z zalqczonq sugestiq 
V5IXF, na nast^pny dzien zobaezytem: 
This licencs is valid until 31.1 2.2001 ! 
R$ce opadajq. Faks prostujqcy - ze po- 
trzebuj§ licencji na luty, marzec 2002. 
Cisza, zadnej odpowiedzi, po trzech 
dniach dzwoni§, czarnoskdrej Ms E. nie 


ma w pracy, tarn tez majq urlopy. Po- 
trzebujs jeszcze wizy i reszta wydaje 
si^ stosunkowo prosta. Zeby otrzymac 
wiz^ musz^ posiadac bilet powrotny. 

cz$£c formalnos'ci wziqt na siebie 
DL2SL i stosunkowo szybko mamy bi- 
lety lotnicze tarn i z powrotem. Wiza 
juz bez problemu. Nowa licencja tez 
przychodzi, lecz ze znakiem V5 1 / 
SP6IXF. Nie ponawiam proby uzyska- 
nia znaku V5IXF - czas leci szybko. 

Nast^pny etap to kompletowanie 
sprz^tu: TS450SAT, zasilaez impulsowy 
(jeden z kilku przetestowanych), zasta- 
nawiam si$ nad najwazniejszym - ante- 
ny. Jozef SP6DNS daje mi do dyspozy- 
cji TH3 Junior 10,5kg. Super, wykonuj? 
dipole na 1 2 i 1 7m, Peter DL2SL bierze 
delt£ 3x28m na 80 i 40m i TS 50. Do 
tego dochodzi 140 metrow kabli kon- 
centrycznych i spora ilosc drobiazgdw. 
Przez Jozefa SP6DNS jestem usilnie na- 
mawiany, aby zabrac 6m. A poniewaz 
nie mam nic, zeby nadawac na tym 
pasmie, Tadeusz SP6ASD pozyeza mi 
IC706. Telefon do Jurka SP3GEM i lek- 
ka antena 4-el. Yagi na pasmo 6 met- 
rdw jest do odbioru. Wszystkie formal- 
no-sportowe sprawy sq dopi^te. 

13 lutego po poludniu wyjezdzam 
do Berlina. Mam 65kg bagazu, z tego 
podr^ezny 1 7kg, 2 radia plus laptop. 
Nast^pnego dnia o 16.40 wylatujemy 
do Monachium i dalej do Windhoek, 
stolicy Namibii. 0 6.10 Iqdujemy, na 
cale szcz^scie wszystkie bagaze wraz 
z nami. Jestesmy odebrani z lotniska 
i mamy 100km do naszego miejsca za- 



kwaterowania. Po 5km koriezy si§ asfalt 
i pozostale 95km kamienisto-piaskowq 
drogq docieramy na farm§ Heimat 
w Srodku buszu. Jestesmy bardzo mile 
przyj^ci przez wfascicieli farmy: Raine- 
ra i Marianne Seifart. 

Mimo zm^czenia po calonocnej 
podrozy rozpoczynam poszukiwanie 
materiafu na maszty. Jest wszystko: pe- 
len asortyment rur stalowych, spawar- 
ka, dobrze wyposazony warsztat. Rai- 
ner spawa dwie wybrane rury na maszt 
pod TF13, a ja skr^cam anten$. Szukam 
cienia, gdyz stance uzywa sobie na mo- 
jej bialej zimowej skdrze: +35'C w cie- 
niu. Ogodzinie 13.40 UTC (15.40 lo- 
kalnego) 14, 21, 28 uruchomione, pro- 
pagacja tylko na 10m, pierwsze wywo- 
lanie CQ V51/SP6IXF i o 13.42 zgtasza 
si^ F5VU. Do kohea dnia mam logu 
200 QSO, mozna si^ wyspac. 

Na drugi dzien, zanim slohce zacz^- 
fo dokuczac, rozwieszona jest delta 
i ustawiona antena na 6m. Do poludnia 
sprawdzam 6m: wszystkie kierunki mar- 
twe, poziom zakloceii atmosferycznych 
wysoki, na KF rowniez. Rainer zaprasza 
nas na wycieczk^ po buszu, podstawio- 
ny jest wspanialy Ford z 1950 roku. 2,5 
godziny trwa objazd jego farmy: 5 tys. 
ha, cierniste krzaki, niskie drzewa, biale 
wapienne kamienie i czerwony piasek - 
od czasu do czasu dzikie zwierz^. Naj- 
ciekawsze zostalo w pokoju - TS450 
i IC706 oraz mozliwosc pracy pod zna- 
kiem V5. Peter DL3SL woli poznawac 
uroki czerwonej ziemi, w czym mu nie 
przeszkadzam, ja - eter. Po poludniu 
wlqczam radio. S-meter stoi na 0, zad- 
nych zakloceh, slychacf tylko staeje. 
Wlqczam komputer i - o zgrozo - na 
wszystkich pasmach S6. Jedyna nowa 
rzecz to klawiatura (byla lekka i zgrab- 
na), po odl^czeniu wszystko wraca do 
normy, poza komfortem logowania. 

Na trzeci dzien jestesmy zaproszeni 
na spotkanie farmerdw. Zabudowania 
gospodarza znajdujq si^ na szczycie 
gory, a wokol jego 25 tys. hektarow. 
Jednym z punktow spotkania jest orno- 
wienie budowy przemiennika UKF do 
J^cznoSci pomi^dzy farmerami. Wie- 
czdr sp^dzamy przy piwie i pieezonej 
antylopie. Kazdego dnia sprawdzam 
6m, o zachodzie slohca otwiera si^ re- 
jon Morza Srodziemnego: 4X, SV, F. 

21 lutego ok. 16 UTC otwiera si$ 
6m. Propagacja dociera do F1B9, DL, 
OE oraz caly rejon Balkanow. Jest dzien 
po zorzy, nast^pne zorze slysz^ 22 lute- 
go - zadnego otwarcia. 23 lutego 
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0 12.55 odpowiadajq mi dwie stacje 
z F i sis zaczyna. Bardzo mocno wotajq 
F, G, GW, El. Wraz z uptywem czasu 
pojawiajq sis stacje z PA, DL, OZ, OK 

1 wreszcie SP. tqcznosci przybywajq 
w tempie 3-4 na minuts* Mimo moich 
prosb Wtosi wofajq bez opami^tania 
9+30db, Ryszarda SP5EWY odbieram 
na trzy razy - siedzq na nim 2 stacje 
wloskie, kt6re sq juz od kilku dni w lo- 
gu. Duzo radoSci, ale pasmo powoli sis 
zamyka, wracam na KF. 

Nastspnego dnia w czasie sniadania 
rozmawiamy na temat anten, ktore sq 
zamontowane ok. 3m nad blaszanym 
dachem, w buszu byfoby im lepiej. Rei- 
ner w niezrozumialym dla nas jszyku 
rozmawia z dwoma czarnymi m^z- 
czyznami, biorq taczks, cement i fopa- 
ty - bsdzie nowy maszt. 1 5 metrow od 



domku jest zabetonowana podstawa 
i winda do podnoszenia. 12 metrow 
masztu z rur stalowych czeka na zwiq- 
zanie betonu. Przenosimy anteny. 

Minqt ponad tydzieri od przyjazdu, 
mozna powiedziec, ze wiem, co, gdzie 
i kiedy. Okolo 6 UTC 1 4MHz W6, W 7, 
VE6, propagacja ok. 40 minut silnie 
i krotko. Sniadanie, a po nim anteny na 
LP w kierunku JA i taka sama historia: 
30-40 minut Japonia, potem kilka HL, 
DS i trzeba sis obracad na EU. Dzicri 
do dnia podobny. W mi^dzyczasie wy- 
jazd na dwa dni do Windhoek, na uli- 
cach pustki - nikt nie parkuje samocho- 
dow, pozostawiony samotnie zmienia 
wfaSciciela, pfoty zwiericzone drutami 
rozpostartymi na izolatorach zasilane 
WN, a nad tym zwoje drutu kolczastc- 
go. Broh palnq mogq posiadac tylko 
biali mieszkancy Namibii, rodzaj jest 
obojstny. Wracamy do buszu tj. na far- 
ms - tu nie ma drutow kolczastych, 
a pod napi^ciem tylko anteny. 

Poczqtek marca i ARRL DX Contest. 
Jestem ciekawym mnoznikiem dla stacji 
W i VE. Biors udzial w zawodach majqc 
nadziejs na dobrq zabaws- Rzeczywis- 
tosd jest zgola inna, obserwujs zaciektq 
walks NA z EU, a na mnie i wolajqcego 
5kHz obok PWOT nikt nie obraca ante- 
ny, giniemy w tlumie europejsko-amery- 
karisko-kanadyjskim. Jedynie 10m daje 
mozliwosc znalezienia stosunkowo wol- 
nego kanalu w okolicach 28,800 i po 
kilku minutach wolanie CQ - zaczyna 
sis zabawa. Rate w przedziale 220-280, 
lecz propagacja nie trwa wiecznie. 


Zawody przechodzq do historii, dni 
mijajq coraz szybciej. W czwartek 7 mar- 
ca o godzinie 12.46 UTC zapisujs ostat- 
nie QSO. Demontaz anten, pakowanie 
i nastspnego dnia powrdt do Europy. We 
Wrodawiu jestem 9 marca o 1 .00, baga- 
ze docierajq 1 1 marca wieczorem. 

W okresie od 15 lutego do 7 marca 
przeprowadzitem 8664 QSO, w tym 
846 QSO ze stacjami polskimi, na 6m 
wpisalem do logu 692 stacje z 48 kra- 
jdw, w tym 38 polskich. Konczqc opis 
swojej przygody chciafbym podzisko- 
wac mojej rodzinie za wyrozumialosc, 
kolegom SP6ASD, SP6AZT, SP6CDK, 
SP6DNS, SP3GEM, SP8NR za pomoc 
w przygotowaniu wyjazdu, oraz wszyst- 
kim tym, ktorzy mieli ochots nawiqzac 
zc mnq Iqcznosc. 

Janusz SP6IXF 



Z0STAN 

PRENUMERATOREM 
- otrzymasz 
sfownik j?zyka 
angielskiego 
na CD 
GRATIS 

Korzystaj 
z rabatow 
dla cztonkow 

"Klubu 

AVT-elektronika" 

Zamowienie przeslij 
faxem: 

(22) 835 67 67 
lub pocztq 
na adres: 

AVT-Korporacja 
ul. Burleska 9 
01-939 Warszawa 


Zamowienie na prenumeratf 

8 [JJl] 7 j' j 0 © [T@ W (t? !1 M ; F i ] S y 


Zamawiam prenumerat? SR: |Dane adresowe prenumeratora: 


□ 24 numery w cenie 

16 x 7,90 zt = 126,40 zl 

□ 12 numerow w cenie 

11 x 7,90 zl = 86,90 zl 

□ 6 numerow w cenie 

6 X 7,90 zl = 47,40 zl 

□ sfownik jszyka angielskiego na CD (gratis) 

Naleznosc uregulujs: 

[H przekazem pocztowym lub przelewem 
bankowym (druk na str. 74) 

□ prosze o przysianie faktury proforma 

□ za pobraniem pocztowym pizy udbiurze 
egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumerat? 


Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie 
danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich w ce'ach 
handlowych i marketingowych zwi^zanych z ofertami AVT. Dane sa 
chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych osobowych (Dz.U. 

Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wgl^du 
i poprawiania moich danych osobowych. 


Imi$ (Nazwa) 


Nazwisko 


Ulica, nr 


Kod 




Miejscowosd 


EfcfL 


Proszq o wystawienie 

faktury VAT Nasz N ip : 

Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czytelny podpis 

Data:. / pieczQtka firmowa:... 


Czytelny podpis: . 


Kupon wazny do 30.06.2002 
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wgtpliwosci Cztonkow Klubu jak rowniez zgfoszenia firm przyjmujemy telefonicznie 
lub e-mailem: klub@avt.com.pl. Najswiezsze informacje o Klubie AVT-e hi 





ARCOMP 

93-479 Wdi ul. $w. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550438. (42) 6800122 
www.arcomp.pl, inlo@arcomp.com.pl 

Rabat 10% na opakowania na CD (etui, 
segreyatory, koperty) oraz 5% na ptyty CD 


ALFINE 

61 -680 PoTnaA. ul Grnnnwa ?? 
tel. (61) 820 50 11 

Rabat 5% przy zakupie podzespotbw w 
firmie 


AllTecH 

ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 4/53 
tel/fax: (81) 533 59 33 
www.alltech.netpl, 
biuro@alllech.nel.pl 

PC - Block - immobilizer do komputera - 
10% rabalu, programalor ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rabaty dotyczq zakupdw w naszym 
sklepie internetowym. 


ARMAND 

PPHU ..ARMAND” 

05-806 Kcmorbw, ul. Ryszarda 44 
lei.: (22) 758 73 48, www.armand.pl 

Rabat 5% na wykrywacze melali - 
6 typbw od 499 zl netto 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika" korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki 
ktdrym kazd^ ztotowke wtozon^ w prenumerat? moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wspolprac? z firmami partnerskimi, ktdre 
udzielajg specjalnych rabatow wyl^cznie Czlonkom Klubu. 

Przywileje od Wydawnictwa AVT 

1. Czlonek „Klubu AVT-e” moze kupowac numery archiwalne'* 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 zt/egz. (nie dotyczy EPoL) 

( Zamowione numery sg dostarczane wraz z wysyikq najblizszej pre- 
numeraty, dzi$ki czemu nie pobiera si$ kosztdw przesylki.) 

2. Czlonek „Klubu AVT-e” moze korzystac z nast^puj^cych rabatbw: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesigc. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 1 0% na kity Vellemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksipgarni Wysyikowej AVT ’ 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysylkowym sklepie internetowym 


www.sklep.avt.com.pl 


Czlonek „Klubu AVT-e" moze co miesigc otrzymywad wysylkowo ptytki drukowane (o wartoSci do 
40,00 zl), nie ponoszqc kosztow wysylki; oszczgdza zatem w ten sposdb 14,80 zl miesiecznie. 
Zamawiane ptytki dostarczane wraz z przesytkg prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot? wtozonq w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka "Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 


ARTON uam. 

59-400 Jawor, ul. Moniuszki 11 
lelTfax: (76)870 25 55.0603 5444 85, 
vAvw.artonajdio.com.pl 

Sprzyt nagtasniaj'gcy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wylqcznie dla cztonkow Klubu. 


MIS 

AXES SYSTEM rrrrrr 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15. MM I 
www.axes.com pi 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 


, ( barel ) 

Barel 

05-800 Pms 2 kdw. ul. Armii Krajowej 46. 1 
lei. (22) 758 11 66 

wAw.barel.waw.pl. barel@barel.waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dla 
Klubowiczow. 


/ bastard 

F.P.H.U. BASTAR 

41-400 Myslowice, ul. Katovvicka 74 
tel.: (32) 2222 504, fax: (32) 7591 651 
www.baslar.alpha.pl, 
baslar@alp1a.pl 

Rabat 10% na naklejki wypukte oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 


Box Electronics 

Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszyrtskiego 4 

lel/fax: (58) 550 66 46. 551 90 05 www.boxxompl 

Rabat 5% + doslawa gratis na wszystkie 
produkty - aparatura naglasniajqca 


) sprzed stycznia 2002 


Uprawnienia czlonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) z 
czterech pism AVT, poswiyconych 
elektronice: 


Elektronik 


esMUz-'j/A //r f.r'Y/ 






RaSsaty Partnerow Klubu AVT-e 


BEDNAR 

BEDNAR 

04-454 Warszawa. ul. Gen. A. ChiuSciela 29A 
tel.: (22) 6/3 43 42 

Rabat 10% na superskaner z analizq widma 
- Stabo XR 2000, baterie sfoneczne (Solary 
50W). 


con COEL 

66-200 Swiebodzin 1 

lei.: (68) 383 23 00, fax (68) 382 52 55 

Rabat w wysokosci 5% na urz^dzenia 
DA/DR 230S. 



ul. Wolyriska 36. 15-206 Bialyslok 24, 
skr. poczl. 227 

lel. (85) 743 3169. Iel/Tax743 31 51 
www.cead.a3.pl, cead@a3.pl 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowiqzuje licencja) 
7% • anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% • zasilacze i akumulatory do wszystkich 
typow radiotelefonbw amatorskich. 

5% - radiotelefony CB Midland-Alao, 
UNIDEN (z homologacjg i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtow 
amatorskich i CB-radio 



CET 

43-200 Pszczyna. ul. Zielona 27 
tel.: (32) 449 15 00. fax: (32) 449 15 02 
kable@celpl. w/Av.cel.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne slaboprqdowe 


- przewody koncentryczne, 

• przewody mikrofonowe; 

- przewody telekomunikacyjne stacyjne i 
montazowe, 

- przewody do odbiornikOw ruchomych, 

- przewody przyfgczeniowe 
z wtyczkq. 

dla Klubowiczdw i zakupie przez internet. 


FscorL 

ESCORT 

70*056 Szczecin, ul. Eneigdykuw 9 

lel.: 462 43 79. 462 44 08. fax: (91) 462 43 53 

www. escort.com.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabat od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska i 
jachtowa 5-10%. 


EURO I ELPOL 

Eurotelpol 

62-800 Kalisz.ul.Robotnicza 4-6/21 
tel.: (62) 766 64 44. fax: (62) 766 62 22 

Rabat 10% na identyfikatory rozmbw tele- 
fonicznych, aparaty cyfrowe 
i odtwarzacze MP3 


EXCjEJL 

SYSTEMY NAY/IGACYJNE SC. 

Excel 

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 24 
tel.: (91) 423 06 09. fax: (91) 423 48 28 
WAv.jarmin pl, www 2 akupy 0 nline.pl. 
biuro@garmin.pl 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespofy GPS. 


Evatronix 



evatronix 


43-300 Bielsko Biala, ul. 1 Maja 8. 
teiyiax: (33) 812 25 96 

w,w.evatronix.com.pl. bielsko@evatronix.com.pl 

Rabat 5% na broszurg ..Poznajemy Protel 
99 SE". Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Altium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! 

Rabat 3% na oprogramowanie firmy Auto- 
desk zakupione razem z jednym z progra- 
mow wymienionych wyzej. 

Firmo Evatronix gwarantuje 5% tub 3% 
znizki niezaleznie od aktualnych promocji 
i upustow. 


Feryster 


68-120 llo.va. ul. Traugutta 4 
lel.yfax (68) 360 00 76 
vwAv.fcrystcr.com.pl, fcryslcr@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe 
podzespoty eleklroniczne 


JABEL 

76-270 Uslka. ul. Slupska 3 
lel/fax{59)814 5666 

Rabat 5% na kity i inne produkty. 




LARO s.c. 

65-018 Zielona Gora, ul. JednoSci 
tel/fax (68) 32 44 934 
www.laro.com.pl. Iaio@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 


' larc ^ 


Linearic 

50-306 Wroclaw, ul. Mosbacha 8/27 
lel. (71)330 04 58, 0604 61 40 71 


Jjxie6ric\ 


www.linearic.com 

Rabat 5% na najnowsze zestawy gfo$- 
nikowe Hi-End. 


MASEN 

43-300 Bielsko-Biala, ul. Bukietowa 14 
lel. (33) 810 04 48 
tel/lax. (33) 81699 27 

Anteny nadawcze 27-500 MHz. Upusty 
serwisowe do 25% od ceny detalicznej 



Maszczyk 


K1 MASZCZYK 

ULJU ZAKLAD TWORZYW SnUCZNYCH 


05-071 Sulejbwek, ul. Mickiewicza 10 
teiyiax: (22) 7834520, 7839085. 
www.maszczyk.pol.pl. maszczyk@pol.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzgdzeri elektronicznych 


PPH MEZON 

05-840 Brwinbw. ul. Le$na 29 
leiyfax (22) 729 75 34 

Rabat 5% akcesoria TV SAT 



NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka, ul. Kcpemika 22 
lel/fax: (59) 814 61 54 
www.nofd-elektronikcom.pl, 
nord-elektronik@home.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycji). 



Page Comm 

PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom. 
tel. (32) 282 20 27, fax. (32) 282 19 64. 
kemvood@pagecomm.com.pl. www.pagecom.com.pl 

Rabat 5% na transceiver + akcesoria 


Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz, Zdzislaw Piekarz 
Hurtownia czgSci elektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Gielda Eleklroniczra - pawilon 15 

10% rabatu przez 1 miesigc na nowosci z 
firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na kata- 
log ..Audio Video" wydawnictwa HELION. 



PIT-WOLFEAR 

PIT-WOLFEAR 

15-007 Bialyslok ul. Towarowa 8a/174 
lel: (85) 732 64 62.060344 5592 
lax (85) 740 6825 
0604 87 8581 

Prezent dla klientdw detalicznych w postaci 
koszulki -007-SPY". Rabaty od 5 do 15%, 
dla Klubowiczow od 20 do 30%, na produ- 
kcjg wlasnq od 30 do 50%. 


<!§& 


Pro-Fit 

92-516 L6d2, ul. Puszkina 80 
leiyfax (42)649 2828,64694 34 
www.pro-fil.com.pl, biuro@pro-fil.com.pl 

Rabat 5% na wybrane radiotelefony, skane- 
ry, anteny, mierniki czgslotliwosci, reflekto- 
metry, rejestratory rozmow telefonicznych 


PROLAB 

Aparalura medyczna i radiokonuinilacyjna 
15-345 Bialyslok ul. Rzymowskiego 43/3 
lel.: (85) 748 00 45. lax (85) 745 00 73 
e-mail: pfolab@prolab.com.pl. www.prolab.com.pl 

Rabat 10% na mieszadla laboratoryjne, na 
radiotelefony Motorola, systemy pnrywnla- 
wcze dla firm (nie wymagajgce przydzialu 
czgstolliwobci, koszt eksploatacji = Ozl), 
urzgdzenia do terapii magnetycznej (dzia- 
ianie lecznicze i przeciwbolowe), Rabat 5% 
na radiotelefony (zasigg do 3km, niewyma- 
gajgce przydziatu czgstotliwoSci). 


PRO OFFICE 



PRO OFFICE 


Warszawa. A!. NiepodlegloSci/Trasa La 2 ienkowska - 
Warszawska Gielda Elektroniczna. paw. 37 

Materiaty eksploatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materiaty regenerowane, 
15% na regeneracjg pojemnikbw 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 


R-MIK 

R-mik 

87-500 Rypin. ul. Mlawska 16/6 
tel. (54) 28061 70 

r-mik@home.mck.pl. www.home.mck.pt/~r-mik 

Rabat do 15% na sprzedawane urzgdzenia - 
programatory, symulalory. dekodery clip - 
w postaci zmontowanej, kitu lub 
oprogramowania oraz darmowa wysylka. 


RADIO-CENTRUM 



04-028 Warszawa. 

Al. Stancr.v Zjednoczonych 69/C2 
tel.: (22) 870 03 44. fax (22) 870 03 45 

Rabat 10% na radiotelefony CB (rgczne): 
Alan 42. Alan 39. Alan 37 


RAFON 

RAFON 

Serwis Eleklroniki Uzylkowei 
50-312 Wroclaw, ul. Zeromskiego 47-49 
tel: (71) 788 91 72. lax (71) 327 77 97 
e-mail: rafoi@rafon.com.pl 

Rabat 5% na radiotelefony firmy MAYCOM. 



Semicon semicdn 

01-912 Warszawa, ul. Wolumen 53 
teiyiax: (22)61583 40-5.615 73 75 
www.semicon.com.pl, info@semicon.com.pl 

Czg§ci eleklroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, moduly Peitiera - 7%, 

jumpery -20%, 

listwy Pinheadery - 10% 


SMARTEL 

ul.Bystra 30, 03-650 Warszawa 
lel. (22) 678 92 91, fax: (22) 678 91 71 
krzysztof.radka@smarlel.rad.pl 
httpyAvww.smar1el.rad.pl 

15% rabat na pakiety akumulatorowe i 
akcesoria audio do radiotelefonbw Yaesu 




TOM-ELEKTRON 

51-116 Wroclaw, 

Zauiek Rogczifiski 9/9. 
tel. (71) 353 76 99 

Rabat 5% na wszystkie produkty 


TOP-ARM 

TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jaslrzgbia 7, 
tel. 0501 199948. 
alarmy@z.pl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caly domek lub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zt -15%! 

Wykrywacze radarow, najnowsze modele 
foto/wideo - 10%! 

Generatory mikrofalowe i laserowe - 
jammery -10% 



43-200 Pszczyna. ul. Zielona 27 
tel.: (32) 210 46 65. fax (32) 210 80 04 
marketing@zamel.pl. w 1 vw 2 amel.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby 
z grup: 

- dzwonki i gongi mieszkaniowe, 

- urzqdzenia zdalnego sterowania 

- wyroby elektroinstalacyjne 

- tablice demonstracyjne 

dla Klubowiczbw i zakupie przez internet. 


Zelpro 

ZELPRO & SATTRACK 

ul. A. Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasiiiskiego 16 
96-300 Zyrardbw 

tel/fax (46) 855 18 06. tel. (46) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 


ZORBA1 

ZORBA 

ul.Lodowa 50/1. 92-313 L6dz 
lel. (42) 672 21 32. fax (42) 672 37 61 
e-mail: zorba@data.pl 

Rabat 10% na anteny do radioteletondw. 
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IS NOT R6QUIR6D 


Przedstawione na zdj^ciu zestawy 
umozliwiajq zbudowanie, w latwy 
i bezpieczny sposob, radia na dwa za- 
kresy fal: Srednie i ultrakrdtkie (520- 
1 620kHz/AM, 88-1 08MHz/FM). 

Waznq zaletq prezentowanego ze- 
stawu jest fakt, ze do montazu nie jest 
wymagana lutownica. Wszystkie pofq- 
czenia sq wykonywane za posrednio 
twem konc6wek spr^zynowych zamon- 
towanych u gory plastikowego panelu 
oraz odcinkdw izolowanych przewo- 
dow. Wszystko to odbywa si$ przy uzy- 
ciu specjalnej konsoli (panelu) z nanie- 
sionym schematem i niezb^dnymi ot- 
worami. 

W zestawie znajdujq si§ nast$pujqce 
cz^ci elektroniczne: 

- ferry to wy pr§t antenowy, 

- uzwojenie antenowe z odczepami, 

- kondensatory elektrolityczne (2x1 pF, 
47pF), 

- kondensatory ceramiczne (2x47nF, 
10nF), 

- tranzystory bipolarne (C7 11, C945, 
Cl 81 5), 

- rezystory (4,7k, 1 0k, 330k, 1 M), 

- kondensator strojeniowy AM, 


- plytka drukowana ze zmontowanym 
stopniem wejsciowym FM, 

- transformator m.cz. 

- sluchawka douszna. 

Ponadto w sktad zestawu wchodzq 
nast^pujqce cz^ci mechaniczne: 

- plastikowy panel, 

- gtoSnik, 

- pojemniki na baterie (2xAA), 

- uchwyt antenowy AM, 

- watek, 

- uchwyt anteny FM, 

- antena elastyczna FM, 

- nakr^tki M6 (6 szt.), 

- pierscienie dystansowe (3 szt.), 

- koncowki spr^zynowe (25 szt.), 

- pokr^tlo regulujqce AM, 

- pokr^tlo regulujqce FM, 

- Srubki roznej dlugosci, 

- roznokolorowe przewody (niebies- 
kie, czerwone i zielone). 

Schemat blokowy zestawu radiowe- 
go AM/FM pokazano na rysunku 1 . 

W zestawie mozna wyroznid w za- 
sadzie trzy uktady: 

- uktad odbiornika FM, 

- ukiad odbiornika AM, 

- wzmacniacz malej cz$stotliwo$ci. 


Na wyjsciu ukladdw wyst^pujq syg- 
naly m.cz. 

Schemat ideowy zestawu jest poka- 
zany na rysunku 2. 

Chociaz w zalqczonej instrukcji znaj- 
duje si§ kilka lakonicznych zdari wyja£- 
niajqcych dzialanie radia, wypada po- 
dac, ze cz££ciq wspolnq ukfadu jest dwu- 
stopniowy wzmacniacz tranzystorowy 
z wyjsciem sluchawkowym dopasowa- 
nym poprzez autotransformator Tr pod- 
wyzszajqcy napi^cie m.cz. (w instrukcji 
wymienia si^ jako transformator). 
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Tor odbiornika AM skfada s\$ z r 6 w~ 
nolegtego obwodu rezonansowego do- 
strojonego do lokalnej stacji sredniofa- 
lowej, tranzystorowego detektora pel- 
ni^cego jednoczeSnie role? przed- 
wzmacniacza malej cz$stotliwo£cL 
Strojenie ukladu odbywa si$ poprzez 
zmian$ pojemnosci kondensatora C. 
OczywiScie stroid mozna takze po- 
przez zmiane indukcyjnosci uzwojenia 
cewki - przesuwanie rdzenia ferrytowe- 
go wewn^trz karkasu z uzwojeniem. 

Przefqczante zakresdw AM/FM odby- 
wa si$ przez przyl^czenie za pomoc 3 od- 
cinkow przewodow detektora tranzysto- 
rowego z anten^ ferrytow^ AM albo su- 
perreakcyjnego detektora z elastyczn^ 
anten^ FM. Ten ostatni uklad jest zmon- 
towany na malej plytcedrukowanej. 

MH 3 niespodziankc^ zestawu (brak 
schematu w instrukcji; jest fakt, ze pio- 
nowa cz^sc panelu zawiera wzmac- 
niacz koncowy z ukladem scalonym 
LM386, ktdry steruje malyrn gtosni- 
kiem. Dzi^ki tej maJej piytce drukowa- 
nej mozna stuchac radia nie tylko przez 
sluchawki, ale takze przez gtosnik, 
oczywiScie po zal^czeniu dodatkowe- 
go pojemnika z bateriami 2x1 ,5V. 

Poszczegolne etapy montazu radia 
S 3 op i sane i zilustrowane niezb^dnymi 
rysunkami (rys. 3 i 4). 

W pierwszej kolejnosci, oczywiscle 
po zapoznaniu si§ instrukcjq, nalezy 
przygotowac sobie wymagane narz^- f 


Rys . 2. 

dzia, jak maty wkr^tak krzyzowy, diu- 
gie szczypce oraz obcinaczki do prze- 
wodow. 

Nast^pnie nalezy w otwory na pane- 
lu wcisn^d korlcdwki spr^zynuj^ce do 
podl^czenia elementow elektronicz- 
nyrh i przyst^pic Ho montazu uktadu. 

Oto poszczegdlne kroki budowy od- 
biornika: 

1. Instalowanie plytki montazowej od- 
biornika FM, 

2. Podl^czenie anteny FM, 

3. Mocowanie anteny pr^towej 
i uzwojenia anteny, 

4. Instalowanie kondensatora stroje- 
niowego AM. 

Pozostale kroki dotycz^ budowy 
przedwzmacniacza i wzmacniacza 
m.cz.: 

5. Instalowanie tranzystora przed- 
wzmacniacza (detektora AM), 

6 . instalowanie rezystora, 

7. Instalowanie kondensatordw przed- 
wzmacniacza, 

8 . Instalowanie pozostaiych tranzysto- 
rdw wzmacniacza, 

9. Instalowanie pozostaiych konden- 
satordw wzmacniacza, 

1 0 . Instalowanie pozostalych rezysto- 
row wzmacniacza, 

1 1 . Instalowanie autotransformatora, 

1 2 . Instalowanie pojemnika na baterie. 



Rys . 3. 
Montaz 
uktadu AM 


Ostatnie czynnosci to dokonanie po- 
l^czeri przewodow do odbioru stacji 
AM i FM oraz zainstalowanie pojemni- 
ka na baterie. 

Obstuga radia sprowadza si$ do 
wfozenia sluchawki do ucha i przekr^- 
ceniu pokr^tla regulacji stacji AM )ub 
FM, w zaleznosci od wykonanych po- 
l^czeii przewoddw. 

Odbior jest najsi Iniejszy, kiedy pr$t 
anteny ferrytowej jest zwrocony prosto- 
padle w kierunku odbieranej radiosta- 
cji. 

Do odbioru stacji FM nalezy anteny 
skierowac do gory (zadna dodatkowa 
antena nie jest potrzebna), Najlepszy 
odbior stacji AM zapewnia zewn^trzna 
antena i uziemienie dol^czone do ob- 
wodu rezonansowego, zgodnie ze 
schematem na panelu. 

Zestaw zawiera tylko wykjcznik 
glosnika (zasilanie dodatkowego 
wzmacniacza m.cz.) i dlatego chc^c 
wyl^czyd radio nalezy wyj^d baterie 
z pojemnika na baterie. 

Zestaw ten 7 cal^ odpowiedzialnos- 
ci^ mozna polecld jako doskonafy pre- 
zent dla dziecka. Chociaz na opakowa- 
niu pod a no, ze zestaw jest przeznaczo- 
ny dla dziecka powyzej 10 let, to eks- 
perymentowanie powinno bye wykona- 
ne pod okiern osoby doroslej, ktora 
skontroluje wlasciwy montaz, zanim 
zostanie podf^ezona bateria zasilaj^ca. 
Pudelko obudowy jest wykonane dosd 
starannie z nietoksyeznego tworzywa 
I montaz jest bezpieczny (np, brak 
mozliwosci poparzenia przy lutowa- 
niu), jednak nalezy pami^tac, ze 
o zwarcie w ukfadzie nie jest trudno, 
tym bardziej, ze pomystowosc dzieci 
nie zna granic. 

Zestawy radiowe AM/FM opisane 
w artykule s 3 produkowane przez Elec- 
tron/C Science i S 3 dost^pne w kraju 
w sieci handlowej Selgros. 

Andrzej Janeczek 

Opisany powyzej zestaw radiewy 
AM/FM udostepnil sklep Selgros 
w Warszawie, ul, Przylesie 3. 


Rys . 4. 
Montaz (V 
uktadu FM 
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poczqtkujqcego radioamatora 


W praktyce radioamatorskiej naj- 
cz?sciej spotykamy si? z nadajnikami 
pracujqcymi w trzech podstawowych 
emisjach radiowych: CW, AM (SSB), 
FM. 

Emisja CW (telegrafia) jest zaliczana 
do najstarszych rodzajow emisji radio- 
wych i w najprnstszym przypadku po~ 
lega na przerywaniu fall noSnej z gene- 
ra to ra. 

W klasycznej modulacji amplitudy 
(AM) mamy do czynienia ze zmianq 
amplitudy sygnalu wyj^ciowego (przy 
stalej wartosci cz?stotliwosci) w takt 
sygnalu modulujqcego z mikrofonu, zas 
w modulacji cz?stotliwosci (FM) - ze 
zmianq cz?stot!iwosci sygnalu wyjscio- 
w'ego (przy stalej wartosci amplitudy). 

W radiokomunikacji krotkofalowej, 
obok CW, najcz?sciej jest stosowana 
modulacja jednowst?gowa (SSB) jako 
odmiana modulacji AM, w ktorej zosta- 
!y usuni?te jedna ze wst?g bocznych 
oraz fa la nosna. 

Tytulem przykladu zamieszczamy 
schematy prostych nadajnikow (mini- 
nadajnikow) amatorskich ilustrujqcych 
zasad? pracy we wszystkich wymienio- 
nych rodzajach modulacji radiowych. 

Mininadajnik CW/40m - ONER 

Przedstawiony na rysunku 1 sche- 
ma! bardzo prostego nadajnika telegra- 
ficznego zostaf zaczerpni?ty z pisma 
SPRAT, udost?pni onego redakcji przez 
PZK. 

Do zasilania urzqdzenia mozna 
uzyc napi?cia 9V z dwoch baterii plas- 
kich 4,5V, ale mozna wykorzystac tak- 
ze akumulator 12V. Moc wyjsciowa 
dostarczana do antenv wynosi ponad 
300mW. 

Uklad sklada si? z generators (VXO) 
na tranzystorze bipolarnym (MMBT 
2222A) stabilizowanym rezonatorem 
kwarcowym 7MHz oraz sprz?gni?tego 



Rys. 7. Mininadajnik CW /40m - ONER 


7 nim wzmacniacza na tranzystorze 
MOS (VN1 OLE). 

Kluczowanie nadajnika odbywa si? 
poprzez przerywanie zasilania dopro- 
wadzonego do drenu tranzystora mocy. 

Antena (np. dipol 40m) jest dolqczo- 
na do wyjscia ukladu poprzez prosty 
filtr typu P, zmniejszajqcy poziom ge- 
nerowanych sygnalow harmonicznych. 
Zakres przestrajania cz?stot1iwosci 
kondensatorem zmiennym 60pF zalezy 
od zastosowanego rezonatora kwarco- 
wego i mo ze pokrywac kilkadziesiqt 
kHz - najbardziej interesujqcq cz?sc 
pasma telegraficznego zakresu 40m. 
Zastosowane tranzystory sq przystoso- 
wane do montazu SMD, ale z powo- 
dzeniem mozna uzyc innych dost?p~ 
nych tranzystorow. 

Zanim nacisniemy klucz trzeba naj- 
pierw upewnid si?, czy na wybranej 
cz?$totliwosci nie pracuje stacja CW, 
aby przypadkowo nie zakfocic jej pra- 
cy. Te zasad? ham spirit zna i stosuje 
kazdy licencjonowany krdtkofalowiec. 

Nalezy dodac, ze mininadajnik ten, 
poprzez wymian? wartosci LC oraz re- 
zonatora, mozna przystosowad do pra- 
cy w innych zakresach amatorskich. 
Wypada tutaj przypomniec cz?stotli- 
wosci KF przeznaczone do pracy CW/ 
QRP (matej mocy): 1,843, 3,560, 
7,030, 10,106, 14,060, 18,096, 
21,060, 24,906, 28,060MHz. 

Warto tez dodad, ze w wymienio- 
nym wcze^niej pismie SPRAT (C-QRP- 
CLUB) sq prezentowane rozne nadajni- 
ki o mocy kilkudziesi?ciu czy kilkuset 
miliwatow (mininadajniki), tak zwane 
"QRP". Urzqdzenia takie, zasilane 
z baterii czy akumulatorow, sq - Iqcznie 
z matym odbiornikiem (coraz cz?sciej 
zespalane w uklacly minitransceiverow 
QRP) - ch?tnie zabierane na rdznego 
rodzaju wyprawy poza stale miejsce 
zamieszkania. Sq one wykorzystywane 
m.in, w zawodach QRP, gdzie wla^nie 
wymogiem regulaminu jest stosowanie 
nadajnika o mocy nie przekraczajqcej 
np. 1W. W fqcznosciach liczy si? wte- 
dy maksymalny zasi?g przy minimalnej 
mocy doprowadzonej do stopnia kori- 
cowego nadajnika. 

Mininadajnik CW/80m (kit AVT 2612) 

Na rysunku 2 przedstawiono sche- 
mat ideowy telegraficznego mini nadaj- 
nika o mocy okolo SOOmW przystoso- 


wanego do pracy w popularnym pas- 
mie 80m (pelen opis jest w EdW 1 2/01 ). 

Jednym z najwazniejszych uklacJow 
rowniez i tego nadajnika jest generator 
w.cz. W tym przypadku funkcj? t? spel- 
nia generator zrealizowany z zasioso- 
waniem inwertera 1 ukladu US1 oraz 
rezonatora 3,58MHz. 

Duza impedancja wejsciowa, 
wzmocnienie ukladu dzi?ki rezystoro- 
wi linearyzujqcemu R2 oraz uzycie re- 
zonatora ceramicznego a nie kwarco- 
wego sprawia, ze zakres zmian cz?stot- 
liwoSci wyjsciowej generatora wynosi 
okolo 1 00kHz. 

W ukladzie modelowym, z wartos- 
ciami elementow jak na rysunku, udalo 
si? uzyskac za pomocq kondensatora 
zmiennego Cl 1 50pF zakres zmian 
cz?stotliwosci od 3,5 do 3,6MHz, 
a wi?c caly zakres telegraficzny pasma 
amatorskiego 80m. 

Kolejne inwertery 2 i 3 pelniq funk- 
cj? separators generatora dostarczajqc 
sygnal w.cz do wzmacniacza nadajnika 
bqdz do mieszacza/detektora wspotpra- 
cujqcego odbiornika (praca transceive- 
rowa). Kluczowanie nadajnika (przery- 
wanie wyj<ciowego sygnalu w.cz.) zo- 
stalo zrealizowane w najprostszy spo- 
sob, a wi?c poprzez przerywanie zasi- 
lania obwodu irddla tranzystora T1 . 

Zwarcie klucza K powoduje urucho- 
mienie wzmacniacza nadajnika, a jed- 
noczesnie dodatkowego multiwibratora 
{generators malej cz?siotliwo$cl) do 
podsluchu sygnalu nadajnika. Sygna- 
lem wyjsciowym generatora m.cz. mo- 
zna sterowac bezposrednio przetwor- 
nik piezocerarniczny lub wzmacniacz 
odbiornika. W kazdym razie, kazde na- 
cisni?cie klucza jest sygnal izowane to- 
nem akustycznym woddzielnej slu- 
chawce albo w glosniku odbiornika. 

Sygnal w.cz. z rdwnoieglego obwo- 
du wyjsciowego LI C9 oraz szerego we- 
go obwodu L2 CIO, zestrojonego na 
pasmo 80m, jest podawany poprzez 
spolaryzowanq przepustowo diod? D3 
do anteny. Diody D3 i D4 sq polaryzo- 
wane za posrednictwem nasyconego 
tranzystora T2. 

Dzi?ki pomyslowej konstrukcji dio- 
dowego przelqcznika w.cz. kazdorazo- 
we zwarcie klucza spowoduje nie tylko 
pojawienie si? sygnalu w.cz. i m.cz., 
ale zafqczanie anteny do wyjscia nadaj- 
nika z rownoczesnym zwarciem obwo- 
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du wejsciowego odbiornika poprzez 
diod$ D4. W stanie spoczynkowym 
klucza sygnal z anteny, poprzez szere- 
gowy obw6d L3 Cl 3 zestrojony w pas- 
mie 80m. jest skierowany na wejscie 
odbiornika. Dodatkowy scalony zasl- 
lacz stabllizowany US2 stabilizuje na- 
pi^cie zasilania generatora oraz polary- 
zacje bramki tranzystora T1. Przy sta- 
bilnym napi^ciu zasilania nie jest on 
konieczny. 

Zmontowane urz^dzenie mozna 
zamkn^c w malej metalowej obudowie 
wyposazonej w gniazda antenowe 
US1, zasilania i klucza (najfepiej \$cz- 
nie z wspolpracuj^cym odbiornikiem). 
W razie konieczno^ci, zamiasl prze- 
Iqcznika diodowego, mozna wstawid 
mi^dzy mas^ a kolektor tranzystora T2 
przekaznik z odpowiedni^ iiosci^ sty- 
kow do przel^czania anteny oraz na- 
pi^cia zasilania odbiornika. 

Podczas prob z roznymi wartoSciami 
rezonatorow, testowany uklad 4069 
pracowal poprawnie do ponad 10MHz. 

Caly opis wykonania urz^dzenia, 
l^cznie z przykladowym podiqczeniem 
nadajnika w uklad transceiverowy 
z odbiornikiem nasluchowym 80m (kit 
AVT-2479), znajduje si$ w EdW 1 2/01 . 

Mlninadajnik FM - mikrofon 
bezprzewodowy (kit AVT-21 1 7p) 

Mikrofon bezprzewodowy (minina- 
dajnik FM) opublikowany w EdW 5/99 
nalezy rcwniez traktowac jako dydak- 
tycznq zabawk^ wspdlpracuj^c^ z do- 
mowym radioodbiornikiem UKF-FM 
i przeznaczong do celow eksperymen- 


talnych, jak lejcznosc pomi^dzy pokoja- 
mi, dozor osoby chorej czy malych 
dzieci... 

Schemat elektryczny urz^dzenia 
ograniczonego do niezb^dnego mini- 
mum pokazuje rysunek 3. Zasadniczym 
jego elementem jest generator w ukla- 
dzie Hartley's na tranzystorze polo- 
wym FET (T1-BF245C), a nast^pnie mo- 
dulator na diodzie pojemnosciowej D1 
(BB105), mikrofon elektretowy trojkori- 
c6wkowy (Me061 lub odpowiednik) 
i bateria alkaliczna typu I 1028/1 2V. 

Cz^stotliwosc generatora, a zarazem 
fali nosnej, jest narzucona poprzez 
cewk$ LI (powierzchniowq na druku) 
oraz trymer Cl, a takze pojemnosci do- 
datkowe. Uzwojenie cewki ma dopro- 
wadzony odczep dodatniego sprz^ze- 
nia zwrotnego generatora, ktory jest 
takze punktem dol^czenia anteny. Po- 
zostale nieliczne elementy ukfadu spel- 
niaj^ nast^pujqc^ rol$: 




Rys, 3. Mininadajnik FM - mikrofon 
bezprzewodowy (kit AVT 2117p) 


R1 - rezystor ograniczaj^cy pnjd dre- 
nu tranzystora (10-1 5mA) 

R2 - rezystor polaryzuj^cy diod^ po- 
jemnosciow^ 

Cl - trymer do ustawiania cz^stotli- 
wosci pracy nadajnika 

C2 - kondensator filtrujqcy napi^cie 
zasilania 

C3 - kondensator separuj^cy, maj^cy 
wplyw na dewiacje nadajnika 

Cz^stotfiwosc wyj^ciowa urz^dzenia 
moze bye ustalana trymerem w zakre- 
sie pasma UKF-FM (80-1 08MHz), po- 
mi^dzy pracuj^cymi staejami radiowy- 
mi. 

Uwaga! Cz? stotliwosc ukfadu po- 
winna bye tak wybrana, aby praca mik- 
rofonu nie utrudniala sqstadom sfucha- 
nia radia. 

Uklad elektryczny mininadajnika 
najlepiej jest zmontowac na plytee dru- 
kowanej AVT21 17/1. 

Zmontowany uklad wymaga usta- 
wienia tryrnera Cl. W tym celu nalezy 
przeprowadzic kontrol^ cz$stotliwo£ci 
"na sluch" za pomocq odbiornika ra- 
diowego bqdz za posrednictwcm micr- 
nika cz^stotliwosci dof^ezonego (po- 
przez kondensator o wartosci rz^du kil- 
ku pF) do wyjscia ukladu. Wartos'c kon- 
densatora C3 mozna dobrac na najbar- 
dziej przyjemn^ modulacj^. Chcqc 
uzyskac nizszy zakres pracy (okolo 
65MHz) nalezy zwi^kszyc wartosc 
kondensatora Cl lub dolutowc rowno- 
legle dodatkowy, dobrany kondensator, 

Przy zasilaniu napi^ciem 12V moc 
wyjsciowa nadajnika nie przekraeza 
maksymalnej mocy (20m W) przezna- 
czonej dla tego typu ukladow ekspery- 
mentalnych. Maksymalny zasi^g urz^- 
dzenia bez anteny wynosi kilka metrbw 
i wprawdzie po dolutowaniu odcinka 
przewodu jako anteny zdecydowanie 
wzrasta, to jednak w najlepszym przy- 
padku nie przekraeza kilkudziesi^ciu 
metrow. Przy niestosowaniu anteny 
cewka nie rnusi by 6 ekranowana, jed- 
nak nie nalezy zblizad do niej cz^sci 
metalowych ani dloni (ze wzgl^du na 
zmiany cz^stotliwosci). 
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Rys. 4. Mininadajnik AM-CB (kit AVT 2406) 



Mininadajnik AM-CB (kit AVT 2406) 

Mininadajnik AM zostal zaprojekto- 
wany jako cz$ic skladowa prostego, 
jednokanalowego radiotelefonu CB ty- 
pu Walkie Talkie. 

Schemat ideowy jednokanalowego 
nadajnika CB/AM jest pokazany na ry- 
sunku 4. Jest to klasyczny uklad z mo- 
dulacj^ amplitudy, w ktorym zastoso- 
wano tylko trzy tranzystory, jeden 
uklad scalony oraz kilka zewn^trznych 
elementow RLC i rezonator kwarcowy, 

Sercem urz^dzenia jest generator fall 
nosnej wykonany z wykorzystaniem re- 
zonatora kwarcowego i tranzystora T1 
typu BF245. Zastosowany uklad gene- 
ratora typu Mi Hera z tranzystorem polo- 
wym charakteryzuje si$ bardzo prost^ 
konstrukcjq, malym obci^zeniem rezo- 
natora kwarcowego oraz mal^ wrazli- 
wosci^ na wahania napi^cia zasilajqce- 
go. W urzqdzeniu mozna zastosowad 
takze cz^stotliwosd rezonatora dwu- 
krotnie mniejsz^ od wymaganej i wtedy 
uklad b^dzie jednoczesnie pracowal ja- 
ko podwajacz cz^stotliwo^ci. Warto 
wiedztec, ze rezonatory CB majq cz^s- 
totliwosc podstawow^ okolo 9MHz 
i dopiero po zestrojeniu na trzeci^ har- 
moniczn^ rownoleglego obwodu rezo- 


nansowego filtru FI uklad pracuje na 
swojej znamionowej cz^stotliwoSci po- 
danej na obudowie, 

W urzqdzeniu mozna zastosowad 
rezonator 27,145MHz - jeden z najlat- 
wiejszych do zdobycia rezonatorow 
CB. Trzeba jednak pami$tac, ze 
27,145MHz jest tak zwani| "dziur^ ka~ 
nalowq" j nie wszystkie fabryczne ra- 
diotelefony majq pokrycie tych dodat- 
kowych cz^stotliwosci. 

Z wtornego uzwojenia filtru FI syg- 
nal jest podawany na wzmacniacz 
z tranzystorem bipolarnym T2, w kto- 
rym, w obwodzie kolektora, zastosowa- 
no modulacje amplitudy sygnalu w.cz. 
Z wtdrnego uzwojenia filtru F2, zestro- 
jonego rdwniez na 27MHz, sygnal CB/ 
AM moze juz byd skierowany do ante- 
ny. Uklad jest tak skonstruowany, ze 
sygnal moze byd odbierany takze z ko- 
lektora tranzystora i skierowany po- 
przez fiitr dolnoprzepustowy typu n do 
anteny. Ten drugi sposdb, nieco trud- 
niejszy w realizacji, ma dwie zalety: 
lepsze dopasowanie do anteny, a wi?c 
wi^ksz^ moc wyjSciowq, mniejszy po- 
ziom sygnalow harmonicznych ze 
wzgl^du na filtracyjne wlasciwosci ob- 
wodu 7t. 

Uklad modulator a rozpoczyna si$ 
od mikrofonu elektretowego, sk^d syg- 
nal m.cz. jest podany na jedno z wejSc 
wzmacniacza operacyjnego (mikrofo- 
nowego). Drugie wejscie wzmacnia- 
cza, zgodnie z zasad^ pracy takiego 
ukladu, jest spolaryzowane za pomoc^ 
dzielnika rezystorowego R3 R4, ustala- 
jqcego na wej^ciu polow$ napi^cia za- 
silania. 

Sygnal wyjsciowy wzmacniacza jest 
skierowany na tranzystor wykonawczy 


T3, poprzez ktory jest podawane zasila- 
nie kolektora tranzystora modulowane- 
go T2. Dzi^ki takiemu pof^czeniu amp- 
lituda fali nosnej jest zmieniana wtakt 
napi^cia moduluj^cego. Im wi^ksze 
zmiany sygnalu m.cz. wyst^pi^ na wyj- 
£ciu wzmacniacza operacyjnego, tym 
wi^ksze wyst^pi^ zmiany sygnalu wyj- 
sciowego nadajnika. Przy braku modu- 
lacji nadajnik promieniuje tylko fal$ 
nosn^. Gl^bokosd modulacji zalezy 
w duzej mierze od poziomu napi^cia 
m.cz., ktore mozna zmieniac poprzez 
korekcjs wzmocnienia wzmacniacza 
operacyjnego za pomoc^ rezvstora R5, 
a takze od polaryzacji tranzystora T2, 
ktore mozna korygowac rezystorem R6. 

Przy wartosciach takich, jak podane 
na schemacie, uklad modelowy przy 
zasilaniu z baterii 9V typu 6F22 charak- 
teryzowal si^ wyrazn^ modulacji przy 
mocy wyjsciowej okolo 20m W. 

Caly uklad nadajnika zostal zmonto- 
wany na plytce drukowanej AVT2406. 
Uruchomienie jest proste i sprowadza 
si$, po wl^czeniu zasilania 9-1 2V, do 
ustawienia rdzeni w fiitr ach na najsil- 
niejszy nadawany sygnal CB. Mozna 
tutaj wykorzystad kontrol^ sygnalu za 
pomocq oscyloskopu i mlernika cz^s- 
totliwosci lub, w najprostszym przy- 
padku, na sluch - za pomocz* wspolpra- 
cuj^cego odbiornika CB/AM. Przy po- 
mocy oscyloskopu najlatwiej b^dzie 
dobrad wartoSd wzmocnienia poprzez 
korekcj? R5 R6, aby uzyskac gl^bok^ 
modulacji bez przemoduiowania, kto- 
re w konsekwencji prowadzi do pogor- 
szenia jakoSci modulacji. 

Nadajnik AM/FM na pasmo 27MHz 
wg Efektora 

Przedstawiony skrdt opisu trzytran- 
zystorowego nadajnika przeznaczone- 
go do testowania odbiornikow pracuj^- 
cych w popularnym pasmie 27MHz po- 
chodzi z miesi^cznika Elektor Elektro- 
nik 3/93 (rys. 5). 

Nadajnik opisany w ww. artykule 
zostal zaprojektowany z mySl^ o testo- 
waniu anten i strojeniu odbiornikow. 
Jest on sterowany rezonatorem kwarco- 
wym, co pozwala uzyskac maksymaln^ 
stabilnoSd cz^stotiiwoSci. Moc wyjscio- 
wa w.cz. nadajnika wynosi okolo 0,5W 
przy zasilaniu ze zrddla 12V (mozli- 
wosc wykorzystania go do pracy z sa- 
mochodu lub jako urz^dzenie przenos- 
ne). 

Schemat ideowy urz^dzenia jest 
przedstawiony na rysunku. Generator 
nadajnika jest zbudowany na tranzysto- 
rze FET BF245 i jest stabilizowany rezo- 
natorem kwarcowym z serii trzeciego 
overtonu. Kondensator C20 jest nie- 
zb^dny w celu wytworzenia wystarcza- 
j^cego dodatniego sprz^zenia zwrotne- 
go generator a, a dodatkowo poprawia 
jego zachowanie startowe. Modulacja 
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cz?stotliwosci o male] dewiacji (NBFM) 
jest uzyskiwana za pomoc^ diody po- 
jemnosciowej (warikap) D 1. Moduluj^- 
cy sygnal wejSciowy m.cz. (o maksy- 
malnym poziomie 150 mVpp) jest po- 
dawany na gniazdo K1 * 

Wyjsciowy sygnal generatora, wy- 
tworzony we wtornym uzwojeniu ob- 
wodu LI, jest podany na pierwsz^ 
bramk? tranzystora MOSFET T2 
(BF982). Napi?cie na bramce drugiej 
tego tranzystora, dzi?ki zastosowaniu 
dzielnika rezystorowego R3 R4, jest 
utrzymywane na poziomie okoio pofo- 
wy cafkowitego zasilania. W celu uzys- 
kania modulacji amplitudy - AM (coraz 
rzadziej dzisiaj uzywanej) sygnal mo- 
dulacji musi bye podl^czony do gniaz- 
da K2 poprzez dodatkowy kondensator 
sprz?gaj3cy. Sygnal matej cz?stotliwos- 
ci b?dzie wdwczas zmienial napi?cie 
na bramce drugiej tranzystora MOSFET 
T2 y co w rezultacie spowoduje liniow^ 
zmian? pr^du drenu (w ramach ograni- 
czeri). Wefekcie otrzymamy modulo- 
wany amplitudowo sygnal wyjsciowy 
w.cz. Sygnal m.cz. o poziomie okoio 
130mVpp zapewni gl?boko£c modula- 
cji okoio 70%. 

Prqd spoezynkowy tranzystora 
wzmacniacza mocy T3 jest ustawiany 
za pomoc^ potencjometru montazowe- 
go PI, ktory zapewnia polaryzacj? 
wst?pnq bramki tego tranzystora. Nale- 
zy zwrbcic uwag?, ze napl?cie zasilajq- 
ce potenejometr jest odsprz?gane w ce- 
lu zabezpieczenia zrodla zasilania 
i diody Zenera przed interferencj^ 
z sygnalem w.cz. na bramce. Tranzys- 
tor mocy w.cz. to HEXFET typu IRF520 
(International Rectifier). Jak zaznaezo- 
no na rysunku, tranzystor jest chtodzo- 
ny za pomocej radiatora. Filtr wyjscio- 


wy to klasyczny dolnoprzepustowy filtr 
typu n zaprojektowany w celu redukcji 
harmonicznych i dopasowania tranzys- 
tora do obciqzenia 500 (gniazdo K3). 

W rozwiqzaniu modelowym cewka 
LI jest nawini?ta na rdzentu Neosid 
7T1S. Uzwojenie pierwotne (1-3) za- 
wiera 8 zwojow, uzwojenie wtorne (4- 
5! ma 2 zwoje emaliowanego drutu 
miedzianego o srednicy 0,2mm. Cewka 
L3 jest nawini?la na rdzeniu Neosid 
7T1S. Uzwojenie pierwotne (1-3) to 10 
zwojow, a wtorne (4-5) ma 2 zwoje 
emaliowanego drutu miedzianego 

0 srednicy 0,2mm. 

Cewka L4 sklada si? z 3 zwojow 
(SWG20) emaliowanego drutu miedzia- 
nego o srednicy 1mm przed^gni?tych 
przez dwuotworowy rdzeri ferrytowy. 
Cewka ta jest montowana na plytee 
drukowanej pionowo. Cewka L5 sklada 
si? z 1 2 zwojow (SWG20) emaUowane- 
go drutu miedzianego o srednicy 1mm 
nawini?tych zwoj przy zwoju na sred- 
nicy 8mm, bez rdzenia. Cewka L6 skla- 
da si? z 8 zwojdw (SWG20) emaliowa- 
nego drutu miedzianego o Srednicy 
1mm nawini?tych zwoj przy zwoju na 
Srednicy 8mm, bez rdzenia. 

Do zestrojenia nadajnika b?dq po- 
trzebne na$t?puj<jce przyrz^dy: miernik 
cz?stotliwosci lub grid-dip-meter 
(GDO), sztuczne obci^zenie lub SWR/ 
miernik mocy, izolowany wkr?tak do 
strojenia obwoddw rezon an sowych 

1 zrodto napi?cia stabilizowanego 12V. 

W pierwszej koiejnosci suwak po- 
tencjometru PI przesuwamy do masy 
i ustawiamy trzy trymery filtru w przy- 
blizeniu na polow? ich wartosci. Po ze- 
strojeniu cewek na maksimum napi?cia 
wyjsciowego wxz. ustawiamy poten- 
ejometr montazowy PI do momenta 


uzyskania pr^du drenu tranzystora wyj- 
sciowego okoio 1 00mA i kontrolujemy 
moc wyjsciowy. 

Mininadajnik CW/SSB - 80/20m 
(kit AVT 351) 

Dwupasmowy nadajnik SSB, ktbrego 
schemat pokazano na rysunku 6 jest 
uzupelnieniem odbiornika nasfucho- 
wego CW/SSB - 80/2 0m opisanego 
w EP 12/96. W efekeie, po zestawieniu 
obydwu plytek w jedn^ ealose, uzysku- 
je si? dwupasmowy minitransceiver 
QRP (patrz SR 7/99). 

Urz^dzenie umozliwia nadawanie 
sygnalow jednowst?gowych (SSB) i te- 
legraficznych (CW) w zakresie cz?stot- 
liwoscr 3,5-3,8MHz oraz 14,0- 
14,35MHz. W urz^dzeniu zastosowa- 
no trzy uklady scalone (nie licz^c stabi- 
lizatora napi?cia) oraz dwa tranzystory 
bipolarne w uktadzie drivera nadajni- 
ka. Poprzez zast^pienie cewek latwymi 
do nabycia dlawikami w.cz. oraz dro- 
giego fabryeznego filtru SSB przez filtr 
drabinkowy zestawiony z czterech re- 
zonatorow po 5MHz uzyskano znaezne 
obnizenie ceny urz^dzenia. 

tatwo zauwazyd na schemacie, ze 
nadajnik musi wspolpracowac z gene 
ratorami FVO i BFO wykorzystanymi 
na plytee odbiornika AVT. 

Warto przypomniec, ze zastosowana 
wartosc p.cz. 5MHz zapewnia przy 
jednym zakresie pracy generatora prze- 
strajanego nadawanie w zakresie pasm 
80m i 20m we wlasciwych wst?gach 
bocznych bez zmiany cz?stotliwosci 
GFN (BFO). 

Podczas nadawania sygnal m.cz. 
(0,3-3kHz) z mikrofonu dynamieznego 
lub np. z popularnej wkladki telefo- 
nieznej typu W... po wzmocnieniu 
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w ukiadzie wzmacniacza mikrofono- 
wego US1 (741) jest podany na wejscie 
modulatora zrownowazonego US2, 
zrealizowanego na ukiadzie NE61 2, Na 
drugie wejscie modulatora jest skiero- 
wany sygnal z generatora fali nosnej 
4998,5kHz (generator BFO odbiornika). 
Zrownowazenie ukladu odbywa si^ po 
stronie wejscia ukladu scalonego za po- 
srednictwem potencjomelru monlazo- 
wego R8. 

Sygnal wyjsciowy z modulatora 
DSB, nie zawierajqcy fali nosnej a jedy- 
nie dwie wst^gi boczne, jest podany na 
filtr drabinkowy zestawiony z czterech 
rezonatordw kwarcowych XI -X4 o jed- 
nakowych wartosciach 5MHz oraz pi^- 
ciu kondensatorow C10-C14 po 33pF 
(ma pasmo przenoszenia zblizone do 
okolo 2,4kHz, co jest niezb^dne do 
prawidlowego formowania sygnalu 
SSB). 

Po przejsciu przez filtr kwarcowy 
sygnal - juz jako tylko jedna wst^ga 
boczna, czyli SSB - jest skierowany na 
drugi taki sam uklad scalony NE612 
(US3), pracujqcy tym razem jako mie- 
szacz zrownowazony. Poniewaz pas- 
mo przenoszenia filtru jest usytuowane 
powyzej cz^stotliwosci CFN, na jego 
wyjsciu uzyskamy gornq wst^ge bocz- 
nq (USB). Na drugie wejscie mieszacza 
jest podany sygnal z generatora prze- 
strajanego w zakresie 8,5-9,35MHz. 
W wyniku zmieszania sygnalu p.cz. 
z sygnalem VFO na wyjsciu uzyskuje 
si^ sygnal SSB na cz^stotliwoSci lezqcej 
w zakresie pasma amatorskiego 80 lub 
20m. Poniewaz sygnal wejSciowy byl 
USB, na wyjsciu otrzymamy sygnafy 
pasma 80m z dolnq wst^gq bocznq 
(LSB) oraz sygnaly pasma 20m z gdrnq 


wst^gq bocznq. Automatyczne odwro- 
cenie wst^gi bocznej zawdzi^czamy 
pracy generatora VFO w pasmie 80m 
powyzej cz^stotliwosci wejsciowej, 
a w pasmie 20m - ponizej. 

Na wyjsciu mieszacza sq wlqczane 
trojobwodowe filtry pasmowe L1-L3 
C19-C25 (pasmo 80m) i L4-L6 C28-C34 
(pasmo 20m), przelqczane elektronicz- 
nie za poSrednictwem diod D1-D4. 

Zmiany zakresdw dokonuje si? za 
posrednictwem odpowiedniego usta- 
wienia poziomu napi?cia na punkcie 
"P" (przelqcznikk 

W przypadku pasma 80m ("P" = 
12V) sygnal z mieszacza, poprzez spo- 
laryzowane w kierunku przepustowym 
diody D1 D3 i filtr o pasmie przepusto- 
wyrn 3,5-3,8MHz zestawiony z dlawi- 
kow o indukcyjnosciach po lOpH i po- 
jemnosciach po 1 50pF, jest skierowany 
na wejscie drivera z tranzystorem 12. 
Przeplyw prqdu stalego przez diody 
wyglqda nast?pujqco: + 12V-L9-D1- 
R1 3-L8+6V, +1 2V-L1 0-D3-R1 5-L8+6V. 

Po przelqczeniu odbiornika na pas- 
mo 20m ("P" = 0V - zwarcie do masy) 
sygnal przez spolaryzowane w kierun- 
ku przepustowym diody D2 D4 jest fi It- 
rowany w ukiadzie o pasmie przepus- 
towym 1 4,0-1 4,35MHz, zrealizowa- 
nym z dlawikow o indukcyjnosciach 
po 1 pH i pojemnosciach po lOOpF. 
Prqd staly w tym przypadku przebiega 
poprzez diody nast?pujqco: +6V-L8- 
R1 4-D2-L9-OV, +6V-L8-R1 6-D4-L1 0- 
0V. 

Sygnal SSB po przejsciu przez filtry 
pasmowe jest nast?pnie wzmocniony 
w szerokopasmowym ukiadzie dwu- 
tranzystorowym. 

W przypadku pracy teiegraficznej 


(przelqcznik w pozycji CW) przez 
klucz telegraficzny do wejscia zostaje 
dolqczony rezystor R10, rozrownowa- 
zajqcy modulator i na wyjsciu modula- 
tora pojawia si? fala nosna. 

Nadajnik zostal tak zaprojektowany, 
aby po wstawieniu wszystkich elemen- 
low w zasadzie nie trzeba bylo dokony- 
wac zadnych czynnosci strojeniowych, 
poza regulacjq zrdwnowazenia modu- 
latora oraz ustawieniem poziomu rn.cz. 
Po dolqczeniu generatorow VFO i BFO, 
a nast?pnie zalqczeniu zasilania 
\ zrdwnowazeniu modulatora za pomo- 
cq R8 na minimum sygnalu wyjsciowe- 
go (przy odlqczonym mikrofonie), na- 
dajnik powinien bye gotowy do pracy, 
Tym niemniej, ze wzgl?du na toleran- 
eje wartosci zastosowanych kondensa- 
torow oraz indukcyjnosci dlawikow, 
moze zajsc konieeznose korekcji nie- 
ktorych elementdw ukladu. 

Do poprawnej pracy kazdego 
z przedstawionych mininadajnikdw jest 
wymagana antena na odpowiedniq 
cz?stotliwosc pracy. 

Warto takze przypomniec, ze do 
wyjScia nadajnika mozna podlqczyc 
doclatkowy wzmacniacz mocy celem 
uzyskania wi?kszogo zasi?gu pracy. 

Pomimo rtiewielkiej mocy wyjscio- 
wej praca w zakresie pasm amatorskich 
powinna bye prowadzona wylqcznie 
przez osoby do tego uprawnione (licen- 
cjonowani krdtkofalowcy). 

Andrzej Janeczek 

Zasady zakupu kitow AVT wraz 
z cenami sq podane na stronie 70. 
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Echa listu 
161 AT 119 
z SR 4/02 

jestem stalym czytefnikiem 
Waszego czasopisma. Chciai - 
bym dolozyc swoje trzy gro- 
sze do listu Kolegi Grzegorza 
161 AT 119 z numeru A/02, 
skierowanego do wladz PZK . 
Zgadzam si? ze wszystkimi 
argumentami przytoczonymi 
przez mojego Kolegi z tej sa- 
me; grupy DX-owej. 

Pytam Pana Prezesa ZG PZK 
co z rob 'd, a by zatrzymac do- 
tychczasowych czlonkdw 
Zwiqzku i pozyskac nowych? 
Jak diugo utrzymywana b?- 
dzie sztuczna bariera w po- 
st aci egzaminu z telegrafii? 
Sam bardzo ch?tnie wstqpil- 
bym do Zwiqzku, ale nie 
mam zamiaru uczyc si? nie- 
przydatnej w zyciu telegrafii . 
Moze ktos z Kolegow krotko- 


falowcow uswiadomi mi, co 
dala mu w zyciu prywatnym 
lub zawodowym znajomosc 
telegrafii? )a jednak wol? 
swoje nielegalne DX-y za po- 
moc^ CB radia, w ktore ba- 
wi ? si? od ponad 1 1 lat. Mam 
na swoim koncie potwierdzo - 
nych blisko 215 krajow i tro- 
ch? ponad 500 wysp - co jest 
mojq najwi?kszq pasjq. To 
dzi?ki mojej pasji (me 
ucz?szczalem na zadne kur - 
sy) podszlifowafem j?zyk an- 
gielski na tyle, ze dzisiaj kie - 
ruj ? duzq firmq zagranicznq 
ulokowanq w Polsce . Czy 
znajomoid telegrafii fez ot- 
wiera takie mozliwosci? - 
chyba nie . 

Opisz? w skrdcie sytuacj?, ja- 
ka miala miejsce blisko 3 lata 
temu . Do firmy, w ktdrej 
wowczas pracowalem, przy- 
jechal gosc z dalekiej Japonii . 
Nie zmarnowalem oczywis- 
cie okazji, aby porozmawiac 
o moim hobby . Jakiez bylo 
moje zdziwienie , gdy okaza- 
lo si?, ze jest to krotkofalo - 
wiec z ponad 40-letnim sfa- 
zem - Koiega Hideji J A3 DBM/ 
JM4QYJ . Moj gosc powie- 
dzial, ze mial Iqcznosci 
w paimie 15m z kilkoma sta - 
cjami polskimi. W wykazie 
tym byly 2 stacje z mojego 


drugiego okr?gu. Udafo mi 
si? znalezc ich adresy i tele- 
fony. Jednq z nich by I Koiega 
SP2RXG. Na prosb ? mojego 
japonskiego goscia zadzwo - 
nifem do niego z zaprosze- 
niem do mojej firmy i propo- 
zycjq spotkania si? z egzo- 
tycznym poniekqd gofciem. 
Niezmiernie zdziwilem si?, 
gdy pierwszym pytaniem by- 
lo - a po jakiemu trzeba b?- 
dzie rozmawiac? Gdy odpo- 
wiedzialem, ze po angielsku, 
Koiega SP2RXG poddai si? 
i zrezygnowal z mozliwosci 
spotkania, na ktore w linii 
prostej mial ok. 4 km. Zar?- 
czam Paiistwu, ze rzadko 
ktdry CB-sta zrezygnowalby 
z takiego spotkania. Ale jak 
spotkac si? twarzq w twarz 
i titac? - jakos nie mog? sobie 
wyobrazic . 

Na meeting*' wiefu grup 
z pasma CB przyjezdzajq Ko- 
ledzy z kilkunastu krajow 
europejskich i nie tylko . 
A tymczasem na Wasze ft - 
krotkofalarskie zjazdy tak 
masowo nie zjezdzajq, bo nie 
byloby z kim porozmawiac 
po angielsku. Przepraszam, 
ale nie chcialbym obrazid du- 
zej grupy krdtkofalowcdw 
wladajqcych obey mi j?zyka- 
mi i to nie jednym. Ale jest 
wgrdd Was olbrzymia grupa, 
ktdra szczyci si? tym, ze dzi?- 
ki telegrafii dokonuje si? pra- 
widlowego doboru rasowych 
krdtkofalowcdw . Moze przez 
pryzmat tego wydarzenia 
cz?sc z Was zmieni swojq 
op ini?? 

Jeszcze raz powtarzam pyta- 
nie - do czego w zyciu przy- 
da si? Warn telegrafia? My 
CB-sci wykorzystujqcy 
w Iqcznosciach glownie j?- 
zyk angielski b?dziemy mieli 
chociazby latwiej w jedno - 
czqcej si? wspolnej Europie , 
przyszlosci dla alfabetu Mor- 
se' a jakos nie widz?. I kolej- 
na sprawa, przyjrzyjcie si? 
Panowie z ZG PZK, zdj?ciom 
zamieszczanym z roznych 
meetingow CB-stow i zdj?- 
ciom ze zjazddw rdznych 
kiubow zrzeszonych w PZK. 
Czy nie zauwazacie drobnej 


roznicy, jakq jest srednia wie - 
ku? Szacuj ?, ze entuzjasci CB 
srednio sq mlodsi od Was 
o dobre 20 lat lub wiecej. 
Czy nie zalezy Warn na takiej 
grupie pasjonatow i to na 
wiele lat? 

Nie ma co do oczu sobie ska- 
kac, tylko w jednofei sila. 
Gwarantuj ?, podobnie jak 
Koiega Grzegorz, ze CB-£ci 
z kilkuletnim stazem, cz?sto 
duzymi osiqgni?ciami w Iqcz- 
no^ciach, pracujqcy na 
znaeznie gorszym sprz?cie, 
wstydu Waszej organizaeji 
nie przyniosq. 

Oczekuj ?, podobnie jak Ko- 
iega Grzegorz AT 119 , odpo- 
wiedzi na lamach mojego 
ulubionego czasopisma . 
Scrdecznie pozdrawiam 
wszystkich uzytkownikow fa I 
radiowych, 

Slawek 161 AT 01 8 


B Szanowny Panic 
Grzegorzu! Czytajqc 
Pariski list wielu 
moich kolegow uwaia, ze 
chce mnie Pan obrazid. Nie 
sqdz?, zeby o to Panu cho- 
dziio . Mnie obrazid nie moz- 
na, po prostu dlatego, ze nie- 
spelna dwa lata temu podjq- 
lem si? sprawowania tej, jed- 
nej z najniewdzi?czniejszych 
funkcji w organizacjach spo- 
lecznych, jakq mozna sobie 
wyobrazic . Biorqc na siebie 
ci?zar odpowiedzialnosci za 
terazniejszosd i przyszloid 
nic.hu radioamatorskiego, ze 
szczegolnym uwzgl?dnie- 
niem kotkofalarstwa, w Pols- 
ce, spodziewalem si? najgor- 
szego . I nie zawiodlem si?. 
Ale do rzeezy. 

W Pad skim liscie jest kilka, 
delikatnie rzecz biorqc, nie - 
scislosci. Po pierwsze , nikt 
z Poslow do Sejmu Rzeezy - 
pospolitej ani z urz?dnikow 
URT (obecnie URTiP) nie jest 
w skladzie Zarzqdu Glowne- 
go PZK. Gdyby tak bylo , to 
bye moze wiele spraw wygtq- 
daloby inaezej. Prawdq jest 
natomiast, ze w Sejmie RP 
obecnej kadeneji jest trzech 
Posldw posiadajqcych aktual- 


nie Pozwolenie... (tzw. Licen- 
cj? krotkofalarskq). To bardzo 
dobrze dla nas. Poza tym 
wirod Posldw i Senatorow jest 
kilka osob przychylnych nam, 
krdtkofalowcom, i w ogdle ra- 
dioamatorom. Dotarcie do 
Nich i zjednanie przyehyi- 
nosci to wlasnie zasiuga 
obecnych wladz PZK i kilku 
kolegow krdtkofalowcdw 
spoza ZG. Rowniez w URTiP 
oraz w Minis terst wie Infra- 
struktury (tam jest obecnie 
przyporzqdkowana Iqcznosd) 
pracujq krotkofaiowey, co 
pozwala na cz?ste konsulta - 
c/e / unikanie niepotrzebnej 
w y mi any korespondeneji 
w biezqcych sprawach. 
Sprawa, ktorq Pan porusza ja- 
ko " klod ?", czyli wysokie 
tempo wymagane przy nada- 
waniu i odbiorze znakdw al- 
fabetu Morse a, zostala zalat- 
wiona wlasnie dzi?ki na- 
szym, tj. Prezydium ZG PZK, 
staraniom. Oczywiicie, ze ta- 
kie zalecenia wydafo IARU, 
ale nie sq one dla nikogo 
obowiqzujqce . W konsu/fa- 
cjach z odpowiednimi sluz - 
bami, zarowno w dwezes - 
nym Ministerstwie tqcznosci 
jak i URT, zostala opracowa- 
na obecnie obowiqzujqca 
wersja Rozporzqdzenia ML 
regulujqca sprawy Amator - 
skiej Sluz by Radiowej i Ama- 
torskiej Sluzby Satelitamej. 
Wlasnie ten dokument usta- 
nawia stopiefi znajomosc i te- 
legrafii na poziomie 5 grup. 
Umozliwia to znaeznie fat- 
wiejsze zdanie egzaminu na 
kat "A". Innq zmianq jest roz- 
szerzenie mozliwosci pracy 
dla mlodych krdtkofalowcdw 
z wybranych wycinkow pasm 
80 i 1 0m na 20 i 1 5m. To tyl- 
ko niektore z dzi atari podj?- 
tych przez nas rowniez po to, 
aby obeenym CB-radiowcom 
ulatwic dost?p do krotkofalar- 
stwa. 

Przejd? do spraw czlonko- 
stwa . Nie ma zadnych prze- 
szkod, aby uzytkownicy CB 
radio byli czlonkami PZK. 
Oczywiscie nie jako nadaw- 
cy, poniewaz Statut PZK jed- 
noznaeznie okresla, kto jest 
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czlonkiem zwyczajnym PZK. 
Ten sam Statut ustanawia 
tzw . czionkostwo nadzwy- 
czajne, obejmujqce naslu- 
chowcow oraz wspierajqce, 
obejmujqce inne organ izacje 
i osoby fizyczne majqce cele 
zbiezne z cel ami PZK . Statut 
jest najwyzszej rangi doku- 
mentem wewn^trznym PZK 
i zmienic go moze tyfko 
Zjazd PZK. Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow posiada 
$truktur$ zlozonq z Oddzia- 
low Terenowych , ktorych lis- 
ta z adresami etc . jest co roku 
pubfikowana w "Swiecie 
Radio". W interesie calego 
srodowiska krotkofalarskiego 
jest rozwdj jego szeregdw, 
a w interesie krotkofalowcow 
i radioamatorow jest przyna- 
ieznosc do jednej, silnej or- 
gan izacji, ktdra skutecznie 
bpdzie ich reprezentowaia za 
gran icq poprzez czionkostwo 
w IARU, ale przede wszyst- 
kim dzialala w sposob umoz- 
liwiajqcy dalsze uprawianie 
krotkofalarstwa i radioama- 
torstwa w ogole . 

Piszc Pan o spadku ilosci 
czbnkdw PZK . Ten spade k 
miai miejsce w ciqgu lat 
1 994-2000 i byf spowodowa- 
ny m. in. oslabieniem Oddzia- 
idw Terenowych PZK po- 
przez podj^tq w 1993 roku 
uchwah? zakladajqcq dwuto - 
rowe czionkostwo w Zwiqz- 
ku. W konsekwencji nastqpi- 
lo rozluznienie wielu kontak- 
tdw lokalnych , oslabienie ini- 
cjatyw i oddalenie pojedyn- 
czych krotkofalowcow od or- 
gan izacji. Ten stan rzeczy 
mamy za sobq i obecnie 
wszystkie sprawy czbnkow- 
skie sq zalatwiane poprzez 
Oddzialy Terenowe PZK. 
Trudno jest odbudowad struk - 
tur§ i funkcjonowanie Od - 
dzialow, ale poki co odnoto- 
walismy w ciqgtt ostatniego 
okresu (ok. poltorarocznego) 
ponad 40% wzrost liczby 
czbnkdw PZK . Oczywiscie 
jest to malo. Ten stan rzeczy 
utrudnia skuteczne dzialania 
na rzecz obrony naszych 
praw. A prosz $ mi wierzyc - 
jest czego bronic. W okresie 
ostatnich czterech miesiqcy 
jednym z glownych punktow 
zainteresowania Prezydium 
ZG PZK jest uswiadomienie 
wiadzom i calemu spole- 
czehstwu zagrozert i niedo- 
godnoSci zwiqzanych z pro - 
bami wprowadzania na tere- 
nie Rzeczypospolitej techno - 
logii z angielskiego zwanej 
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w skrdcie PLC . Internet 
w gniazdku elektrycznym 
(PLC) ma tylko jednq zaletq, 
a mianowicie o ok. 30% niz- 
szy koszt od systemow SDX 
czy SOI, proponowanych 
przez operatorow telekomu- 
nikacyjnych. Jego u rue ho- 
mienie spowoduje natomiast 
wtliusI poziuFnu szurnow 
uniemozliwiajqcy odbior 
czegokolwiek w pasmie od 
1 do 30MHz . Czyli koniec 
nie tylko krotkofalarstwa, ale 
i radioamatorstwa na falach 
krotkich w ogole. Z drugiej 
strony rozprowadzany po- 
przez linie energetyezne In- 
ternet b$dzie narazony na 
oddzialywanie pola w.cz., 
cz$sto modulowanego cyfro- 
wo, pochodzqcego od wszel- 
kiego rodzaju urzqdzen na- 
dawezyeh (sluzby ruchome, 
taxi , CB-radio, krotkofalow- 
cy) wszystko to b$dzie wply- 
walo na jakosc przekazu i je- 
go szybkosc . Osobnq sprawq 
jest ciqgla ekspozycja na 
dzialanie pola w. cz. B$dz fe- 
rny mieszkali w komputerze 
i to ciqgle wfqczonym, bo in- 
ternauci nigdy nie proznujq . 
Technologia ta nigdzie nie 
jest rozpowszechniona. 
Urzqdzenia stosowane przez 
firmy ASCOM i Pattern Com- 
munication nie spelniajq 
norm europejskich w zakre- 
sie powodowania znieksztal- 
ceh nieliniowych w wyko- 
rzy sty wanej czqsci widma fa I 
radiowych. Piszq o tym pew- 
nie zbyt duzo , ale problem 
jest wielkiej wagi. Mamy 
w tej walce sojusznikdw 
w NATO, MON i firmach 
zajmujqcych si$ telekomuni- 
kaejq (TP SA, ELNET). Stwo- 
rzylismy cos w rodzaju mini 
lobby , do ktorego zaprosilis- 
my wszystkie znane nam, np . 
z Internetu, kluby CB-radio, 
oraz - przede wszystkim - 
Polskie Radio Obywatelskie. 

I jak Pan mysli , co si$ stalo ? 
Na 14 wyslanych listow 
z propozycjq wspolpracy 
w zwa lezaniu n a jwi $kszego 
dla nas zagrozenia 8 wrocilo 
jako nie odebrane lub z ad- 
notaejq "adresat nieznany", 
na jeden z nich otrzymalismy 
odpowiedz po miesiqcu od 
dnia planowanego spotkania 
(6 tygodni od wystosowania 
zaproszenia l Byl to list od 
Prezesa Radia Obywatelskie- 
go z Lodz i potwierdzajqcy 
ch$c wspolpracy w tym te- 
rn acie. Reszta jest milcze- 
niem . Tak oto na tym polu ja- 


ko organizaeja amatorska 
dzialamy sami. Udalo nam 
si$ przekonac dwoch poslow, 
ktorzy zlozyli interpelacje do 
Ministra Infrastruktury zwiq~ 
zane z PLC . Ze o pismach 
kierowanych do wladz juz 
nie wspomn 

Nasze dzialania dla obrony 
puiw rddioarnalvruw to nie 
tylko PLC, ktore, jak wi ado- 
mo, spadlo na nas w grudniu 
ubieglego roku. Zmierzamy 
do zmiany niektorych przepi- 
sow prawnycb niejasno pre- 
cyzujqcych nasze prawa do 
instalacji anten na tzw. bu- 
dynkach wspdlnych. W dro- 
dze wyjafnienia przepisow 
nakazujqcych opomiarowa - 
nie anten radioamatorskich 
uzyskalismy z Ministerstwa 
Srodowiska in for mac j$, ktdra 
precyzuje, ze obowiqzek taki 
spoczywa wylqcznie na insty- 
tucjach wykorzystujqcych na- 
sze pasma (np. na prawacb 
drugorz? dnosci), a nie na ra- 
dioamatorach . 

To, co powyzej, to tylko nie - 
ktore najwazniejsze fragmen- 
ty nasze j dzialalnosci . Caiy 
czas dbamy o dobrq int'orma- 
cj $ wewnqtrz Zwiqzku i nie 
tylko. Zapraszam do slucha- 
nia naszych cotygodniowych 
komunikatow w kazdq srod$ 
o 18.00 czasu lokalnego na 
3700kHz. Sprawami , ktore 
moze nie bardzo Pana zainte- 
resujq, sq udzialy naszych 
przedstawicieli w konferen- 
cjach IARU i Ham-Fest we 
Friedrichshafen oraz prowo- 
kowane przez naszych czlon- 
kow artykuly w prasie oraz 
audycje radiowe i telewizyj- 
ne. W kilku z nich bralem 
udzial osobiscie . Jako odpo- 
wiedzialne za calosd organi- 
zacji Prezydium Zwiqzku 
prowadzimy odpowiedniq 
gospodark$ finansowq, co 
pnzwnlib pn7nstawic skladki 
czlonkowskie w PZK na sta- 
lym , juz drugi rok, poziomie . 
Nie wiem, co ma Pan na mys- 
li, piszqc o palacyku z wodo- 
tryskiem. Rozumiem, ze jest to 
przenosnia . Na wszelki wypa- 
dek spiesz$ z informaejq, ze 
PZK miesci si$ na 67m kwad- 
ratowycb wynajmowanej po- 
wierzchni. Posiada 3 kompu- 
tery, z czego jeden tzw. 
wspolczesny (700MHz). Ra- 
diostaeja Zarzqdu Gldwnego 
PZK SPOPZK korzysta z moje- 
go prywatnego sprzqtu, po - 
niewaz organ izacji nie stac 
na zakup odpowiedniego do 
rangi 72-letniej organ izacji 


wyposazenia. SPOPZK , op- 
rdez emisji cotygodniowych 
komunikatow, bierze czynny 
udzial w mi^dzynarodowych 
zawodach krotkofalarskich 
oraz pracuje DX-owo. Cel 
jest jeden, a mianowicie po- 
pufaryzaeja nasze j organ iza- 
cji na arenie migdzynarodo - 
wej. 

fnny rodzaj dzialalnosci o po- 
dwojnym znaezeniu to ama- 
torska radiolokacja sportowa. 
W ubieglym roku PZK byl or- 
gan izatorem Mistrzostw Eu ro- 
py Juniordw w tej dyscypli- 
nie. Patronat honorowy nad 
tq prestizowq imprezq spra- 
wowal Pan Prezydent Alek- 
sander Kwasniewski . ARS jest 
z jednej strony przedszkolem 
dla krotkofalarstwa, ale jed - 
noczesnie daje mozliwosc 
dzialania we wszystkich gru- 
pach wiekowych. 

Jako organizaeja zabezpiecza- 
my obrot kart QSL , druki krot- 
kofalarskie (dzienniki stacyj- 
ne, logi zawoddw , etc), infor- 
mujemy o tym, co $i$ dzieje 
w swiecie radioamatorskim , 
a takze udzielamy pomocy 
prawnej naszym czlonkom 
i nie tylko, w sprawach np. in- 
stalacji anten. Jesli to, co napi- 
salem, Pana nie satysfakejonu- 
je, pozostaje mi tylko zaprosic 
Pana do odwiedzenia nasze j 
skromnej siedziby w Bydgosz- 
cz y przy ul. Modrzewiowej 
25, II pi?tro, w celu wymiany 
informaeji i poglqdow przy fi- 
lizance kawy. 

Z krotkofalarskim pozdrowie- 
niem 73! 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Prezes PZK 




Pragrn? zabrac gfos 
w poruszonej przez 
Pana Grzegorza 
161 AT1 19 sprawie SR 4/02 . 
Otoz krytykuje Pan ZG PZK, 
a takze prezesa Zwiqzku 7 a 
svtuaej ?, jaka w nim panuje. 
Prosz? poinformowac czytel- 
nikow SR, co Pan zrobil dla 
Zwiqzku i swojej macierzys- 
tej placowki, by bylo wi^cej 
czlonkow i dochodow pie- 
nigznych ku zadowoleniu 
wladz i braci KF? Z jak ich 
zrodel zarzqd ma czerpac do - 
chody, skoro czbnkdw PZK 
jest obecnie okofo 3000, czy 
wszyscy wplacajq skladki na 
PZK - z tego co ja wiem, 
czgsc kolegow unika place - 
nia. 

Pyta Pan, co zarzqd z Preze- 
sem zrobil odnosnie przyj mo- 
wan i a nowych czbnkdw do 



PZK. Odpowiem Panu z wla- 
snego doswiadczenia . W la - 
tach 1 950-80 w Polsce przy 
kazdej szkole podstawowej 
i sredniej istniaiy kluby zain- 
teresowari, Domy Kullury 
Dzieci i Mlodziezy , w ktd- 
rych mlodziez rozwijala swo- 
je zainteresowania m.in. ra- 
diem i KF. Duzq pomoc oka- 
zywaly wladze miasta, kura- 
toria, zaklady pracy i wojsko, 
nie tyfko w zdobywaniu wie- 
dzy, ale takze vv postaci cz?i- 
ci i ma teria I6w dla poszcze - 
gdlnycb grup zainteresowan. 
Czy dzii przy szkotach sq ko- 
la zainteresowan lub placdw- 
ki , vv ktorych mlodziez zdo- 
bywa wiadomosei? Na to py- 
tanie prosz? sobie odpowie- 
dziec. 

Mlodziezy nie ma kto szko- 
iic, a do KF nikt nie przyjdzie 
bez podstawowych wiado - 
mosci. )ak trudna jest sytua- 
cja w zwiqzku krotkofalow- 
cow, dobitnie swiadczy list 
koi Przemka 161ET2411 
z Pabiamc (SR 4/02). 

Obecnie mlodziez woli kom- 
puter, htwiej i prose iej kupit 
i obslugiwac to urzqdzenie 


- nikt nie wymaga licencji, 
skiadek i koszt jest nieporow- 
nywalny . Prosz ? Pana o ro- 
zejrzenie si? wsrod swojej 
grupy kolegow , ilu posiada 
komputer, a ilu nalezy do 
PZK , odpowiedz juz Pan ma . 
Odnosnie pasma 1 1m to sam 
Pan pisze, ze nie ma cb?t- 
nych do pracy - co dzialo si ? 
na nim, to Pan wie, ludzie 
zrezygnowali z pracy , gdyz 
nie widzieii tam nim miejsca 
dla siebie. Za duzo bylo in- 
wektyw, epitetow , ze uszy 
wildly. 

jezeli takq trosk ? przejawia 
Pan w pozyskaniu mlodziezy 
do PZK , to proponuj?, by n a 
swoim terenie zorganizowal 
Pan klub dla mlodych adep- 
tdw radia , wyszkolil i na la- 
mach SR zamiescil i n forma - 
cj? f ilu mlodych ludzi zdo - 
bylo kwalifikacje. To bylby 
przyklad, wzor do nashdo- 
wania . Biadolenie czas za- 
kohczyc. Pomozmy sami so- 
bie , pomozmy zarzqdowi 
PZK i nie robmy tragedii 
z tego, co sami mozemy 
vv znacznym stopniu ulep- 
szyc, poprawic i zmienic . 


W trosce o dob re imi? PZK 
pokazmy , ze potrafimy 
i z robmy wszystko, co w na- 
szej mocy, by zwiqzek by I 
pr?zny i przybywalo do niego 
coraz wi?cej ch?tnych< Nikt 
nas w tym nie wyr?czy i za 
nas nie wezmie odpowie- 
dzialnos'ci . 

73! 

St a n isiaw Pa wla k, Si era dz 

Temat na artykuf 

W ostatnim czasie 
pojawilo sip na po/s- 
kim rynku wtornym wiele 
urzqdzen o nazwie INFO - 
TAC, R AMT AC, DAT AT AC, 
wszystkie te urzqdzenia iqczy 
jedna wspolna nazwa: Perso- 
nal Data Comunicator (mode- 
my F2072B sq wyproduko - 
wane przez firm? Motorola ). 
Urzqdzenia majq mozliwosc 
pracy w pasmie amatorskim 
430-440MHz po wczesniej- 
szym zaprogramowaniu cz?s - 
tof/iwosc/ za pomocq odpo- 
wiedniego programu serwiso- 
wego do$t?pnego na stronie 
www Motoroli. 

Posiadam te urzqdzenia 
i wiele op i sow, ale nie potra- 


fi? skonfigurowac ich tak, aby 
mogly si? ze sobq nawzajem 
komunikowac * 

Urzqdzenia majq mozliwosc 
Iqcznotci cyfrowej z pr?dko$- 
ciq 9600 bps lub / 9200 bps . 
Podajqc t? informacj? chcial- 
bym prosic o zamieszczenie 
artykufu z opisem, jak te 
urzqdzenia mozna byloby 
wykorzystad dla celow radio- 
amatorskich - PR w pasmie 
430MHz. Uwazam , ze urzq- 
dzenia sq bardzo starannie 
zbudowane i po wielu pro- 
bach widz? mozliwosc zasto- 
sowana ich vv /^czach PR. 
Oczywiicie ch?tni? podziel? 
si? juz posiadanymi intorma- 
cjami , aby temat doprowa- 
dzic do pomyslnego kofica. 
Ten krotki op is nie wyczerpu- 
je calosci posiadanych in for- 
mac ji, ale ch?tnie nawiqz? 
wspolprac? z autorem przy- 
szlego artykulu opisujqce 
krok po kroku jak uzywac 
ww. urzadzeh do celow krot- 
kofalarskich . 

Stanisiaw SP9FUT 
Ewentualnq korespondencj? 
prosz? kierowac na ad res: 
futek@hcz.com.pl 
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Osoby i firmy zajmujqce si$ projektowaniem 
prbfesjonalnych sicci i systemqw fqczno^ci radiowej 
mogq bezplatnie otrzymywac f/ Swiat Radio 

Kazdy kto do 30 czerwca przesle swoje dane oraz listg 
zrealizowanych przez siebie projektdw otrzyma 
12-miesi?cznq bezplatnq prenumeratg miesipcznika 
„Swiat kadio". 
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Pisemne zgtoszenia nalezy przesylac 

Radio" | 



na adres redakcji ,,5 

(01 -900 Warszawa 1 1 8, skr. poczt. 72)/ . 

koniecznie z dopiskiem /, RADMOR". magazyn wszystkich uzytkownikOw eteru 
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700 lat Swiebodzina 


Dyplom okolicznosciowy "700 lat miasta Swiebodzina" 
jest wydawany z okazji 700-lecia otrzymania praw miejs- 
kich. Wydawcq dyplomu jest Klub Krotkofalowcdw PZK 
przy Swiebodzirlskim Domu Kultury SP3PLD. Dyplom jest 
dost?pny dla nadawc6w i nasluchowcdw (SP) za zdobycie 
100 pkt przyznanych za nawiqzanie tqcznoSci w okresie od 
27 maja do 14 wrzesnia 2002 r. ze stacjami nadajqcymi 
z miasta Swiebodzina. 

Punktacja: 

- QSO ze stacjq okolicznosciowq SN0SW - 30 pkt.; 

- QSO ze stacjq klubowq SP3PLD oraz nestorem krdtkofa- 

lowcow Swiebodziriskich SP3VV - 20 pkt.; 

- QSO z pozostalymi stacjami ze Swiebodzina (wg wykazu) - 

1 0 pkt. 

Dyplom na tych samych warunkach jest dost?pny za prac? 
na KF i UKF. Na UKF dopuszcza si? fqcznosci przez prze- 
mienniki. Ztq samq stacjq mozna powtorzyc IqcznoSd na 
innym pa£mie lub innym rodzajem emisji. 

Dyplom jest rdwniez dost?pny dla krdtkofalowcow zagra- 
nicznych za nawiqzanie dwoch tqcznos'ci - jednej ze stacjq 
okolicznosciowq SN0SW oraz z innq dowolnq stacjq ze Swie- 
bodzina. 

Stacja okolicznoSciowa ze znakiem SNOSW ma pracowac 
w dniach od 27 maja do 9 czerwca oraz od 30 sierpnia do 14 
wrzesnia 2002 r. ze Swiebodzina. 

Wykaz stacji indywidualnych przyznajqcych punkty do 
dyplomu: 

SP3: CB, DUG, HBF, HZG, IBM, LFU, NYS, SBB, SBQ, 
SUY, WVB, VAC; SQ3: HU, HMK, HMT, HMV, VAE, VAR. 

Koszt dyplomu: dla stacji polskich 5 zl w znaczkach pocz- 
towych, dla stacji zagranicznych 3 IRC. 

Zgloszenia do konca pazdziernika 2002 r. (lista GCR) na 
adres: Klub Krdtkofalowcdw PZK przy Swiebodzitlskim Domu 
Kultury SP3PLD, skrytka pocztowa 30, 66-200 Swiebodzin. 
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Konkurs papieski 2002 

W zwiqzku z zapowiedziami pielgrzymki do ojczyzny Oj- 
ca Swi?tego Jana Pawla II w sierpniu 2002 roku jest planowa- 
ny "IV Konkurs Papieski o Zlote Trofeum Weterana tqcznosci 
Papieskich" oraz okolicznosciowy dyplom. 

Konkurs odb?dzie sie jak zwykle w czasie trwania pielg- 
rzymki, w sierpniu br. Podczas trwania konkursu czynna b?- 
dzie specjalna okolicznoSciowa radiostacja pracujqca z Tar- 
nowa, ktdrej znak zostanie podany w terminie pozniejszym. 

Juz dzisiaj serdecznie zapraszamy do licznego udzialu 
w konkursie. Szczegbly na stronie internetowej: 
www.kki.net.pl/~kwanl lub bezposrednio u organizatora 
SP9HWN (e-mail: sp9hwn@wp.pl). 



‘Wojewodztwo 
Podkarpackie” 

Wydawcq dyplomu "Wojewddztwo Podkarpackie" jest 
Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego i Klub SP8PCF. 
Dyplom jest dost?pny dla stacji polskich i zagranicznych 
w dwdch kategoriach: KF i UKF. Warunkiem otrzymania dyp- 
lomu na KF i UKF jest przeprowadzenie po jednym potwier- 
dzonym QSO z minimum 15 powiatami wojewodztwa pod- 
karpackiego. Za przeprowadzenie potwierdzonych QSO ze 
wszystkimi powiatami (25) wojewddztwa podkarpackiego b?- 
dq przyznawane nagrody rzeczowe. Do dyplomu zalicza si? 
QSO od 1 stycznia 2002 r. W kategorii UKF zalicza si? Iqcz- 
noSci przez przemienniki. Dyplom jest dost?pny takze dla 
nasluchowcdw. Koszt dyplomu: 15 zl dla stacji z Polski 
i 8 IRC dla stacji zagranicznych. Oplat? nalezy przeslac na 
konto: Klub Krotkofalowcdw SP8PCF, Bank PKO SA, I Od- 
dzial taricut, nr 10701555-495688-2221-0100. 

Zgloszenia prosimy przesylac na aktualnie obowiqzujq- 
cych drukach PZK na adres: Award Manager tukasz Bobow- 
ski SP8CUR, ul. Sokola 2, 37-100 taricut. Do zgloszenia 
nalezy dolqczyc czytelnie wypelniony wyciqg z logu i kopi? 
dowodu wplaty. Jesli powyzsze warunki nie zostanq spelnio- 
ne, zglaszajqcy nie otrzyma dyplomu. 

Warto wspomnied, ze w dniach 18-25 maja br. w taricu- 
cie odbyl si? 42. Festiwal Muzyczny taricut 2002. Z tej oka- 
zji, w okresie trwania festiwalu, byjy aktywne indywidualne 
stacje z taricuta na pasmach KF/SSB - 3,5 i 14MHz oraz na 
UKF/FM - 145MHz. Za IqcznoSci ze stacjami z tancuta b?dq 
wydawane pamiqtkowe karty QSL (komplet - 6 szt. z widoka- 
mi zamku). Pracowala takze stacja klubowa SP8PCF pod oko- 
licznosciowym znakiem 3Z0DL. 

Stacje, ktore nawiqzaly Iqcznosci z wymienionymi ponizej 
stacjami z tancuta i zdobyly komplet pamiqtkowych kart 
QSL, wezmq udzial w losowaniu nagrod rzeczowych, ktdre 
zostanq wr?czone podczas spotkania krotkofalowcdw 
w dniach 29-30 czerwca br. w taricucie. 

Wykaz stacji z tancuta: SP8LND, SP8CUR, SQ8JLU, 
SQ8JMZ, SP8IMA, SP8JMA, 3Z0DL/, SP8PCF/. Podczas Dni 
Aktywnosci mozna bylo spelnic takze warunki do dyplomu 
"650 lat tancuta". 

Organizator: Klub Krotkofalowcow SP8PCF przy I Liceum 
Ogolnoksztalcqcym w tancucie (37-100 taricut, ul. Mickie- 
wicza 3) i Burmistrz Miasta tarlcuta. 

Ponadto 1 1 maja 2002 r. w godz. 20.30-21 .30 czasu lokal- 
nego mialy miejsce Zawody Strazackie UKF o puchar Komen- 
danta Powiatowego Pahstwowej Strazy Pozarnej w tancucie. 
Wszystkim uczestnikom zawodow, jezeli przeprowadzili 
przynajmniej 10 QSO (w tym obowiqzkowo ze stacjq organi- 
zatora SP8PCF) oraz wyslq logi zawoddw, zostanq wyslane 
pamiqtkowe dyplomy. 

Niestety, organ izatorzy powyzsze wiadomosci nadeslali 
do redakcji $R dopiero wtedy, gdy majowy numer juz by! 
wdrukarni. Prosimy o wczesniejsze przesylanie materialow 
terminowych, aby uniknqc podobnych sytuacji. 
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KUPI5 

Anteny typu Big Star lub innq plonawq na 144MHz. 
Tomek, tel. 0607-931-260, e-mail: tomha- 

lik@plusnet.pl, 

Anten$ DORR 10,30MHz oraz Magnetic Loop 14- 
28MHz, idealne do pracy Portable, sterowanie rpcz- 
ne, atrakcyjne ceny. Tel. 0504-837*506 lub (1 2) 636- 

91-72. 

Eter Ltidz i okolice. E-mail: vincent35@wp.pl. 
FT8100 wdobrym stanie za rozsqdnq cen$ kupip. 
Ryszard, e-mail: rybeh@poczta.onet.pl lub tel. (68) 

320-41-12, e-mail: fybeh@poczta.onet.pl. 

Lamp$ oscyloskopowq 8L07I do osc. Cl -94 (WNP) 
oraz wkladki kanalowe poliskopu SWOBHl, e-mail: 

rymos@ppczta.onet.pl, tel. (71) 357-21-47. 

Miernik poziomu sygnatu sateMamego typ HP3- 
sat lub M14 produkcji Elmier oraz inne. Tel (15) 
822-33-95, 


ATRAKCYJNE CENY 
SKANERdW KRdTKOFALARSKJCH 

stiperskaner z analiz^ widma 

Stabo XR2000 
baterie stoneczne (Solary 50W) 

uL Gen. A. Chrusclel* 29A 
04-454 Warszawa tel, 67343-42 


Oferujemy po bardzo atrakcyjnych 
CENACH AKCESORIA PO TELEFON6W 

komGrkowych: 

aku mu (alary, pokrowce, anteny. obudowy, 
paneie, fadowarki samochodowe J sieciowe, 
karty startowe pop, simpius. tak-tak. kable 
do slmfockdw, uchwyty. anteny dalekiego 
zasr^gu, zestawy stuchawkowe 


WySllj SMS-em swbj adres, kalofg-cennlk 
wyfelemy poczt^ , . 


| ATLANT SKLEP WYSYtKOWY 

[ 00-631 Warszawa, ul. Waryrtskiego 12. paw 18 
lei. 0502-950-930, (22) 825-66-37 w godz (11-16) 

Nadajniki stabilizowane najch^tniej 120-150, 140- 
1 80, 400-450, 434, 446MHz stata wspdtpraca, zlec§ 
produkcjs, inne propozycje mile widziane. Tel. (85) 

732-64-62, 0603-445-592. 

Niemieckie lampy wojskowe RL12P35 oraz pod- 

stawki. Tel. (22) 643-81-19. 

Pilnie kupi§ TRX na KF nowszej generacji. Interesujq 
mnie tylko ceny okazyjne. Oferty wraz z opisem i ce- 
nq proszs przestaC e-maile: sp6htq@pertus.com.pl, 

tel. 0601-715-426. 

Piloty do TV. VCR, SAT ukiady scalone, lasery, CD, 
tranzystory, splity, rolki, paski, glowice, konwertery 
UKF sprzedam wysylkowo zawsze aktualne. Tel. 

0504-587-784. 

Poszukuje schematu odbiornika z demobllu 
EUB813. Mirostaw Ryzwanowicz, 49-300 B rzeg, ul, 
Pitsudskiego 16/12. 


Program iinterfejs do RTL Maxon PM-100V2 lub 
zamieni^ na nowy Maxon PM100V2. Tel. 0605-236- 

036 po godz. 20. 

Przyjm? gratis lub tanio kupi$ uzywany $prz$t KF, 
moze byd sprawny Jub nle, ty nle potrzebujesz, ja go 
wykorzystam, dzi^kuj^. Jerzy Matota, 34-400 Nowy 

Targ, ul. Podhalarfska 12/28. 

Radiotelefon Dragon SS-201, Maycom AH-27 
Tomek, telefon (32) 475-14-88, e-mail: tomha- 

lik@plusnet.pl. 

Skaner krdtkolalarski SWR na 2m. Teleton 0604- 

342-272. 

Ten-Tec 526 lub podobny TRX na 50MHz 1 144MHz 
all mode, Jan Wiejkowskl, SP4NKT, 1 7-200 Hajnow- 
ka. ul. Rysia12. 


PYRYLANDIA Sp. z o.o. 

PROFESJONALNE SYSTEMY RAOIOKOMUNIKACYJNE 

Informuje 
o zmlanle adresu 


ul. Zwfqzku Walki Mtodych 5 
02-786 Warszawa, 

tel. (22) 644 34 69, 644 36 35, 644 36 50 
e-mail: pyry1andia@pyry1andia.com. pi 
www.pyryiandiaxom.pl 


WARUNKI ZAM1ESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEfcDA 

1. Bezplatniedrukujemy ogtoszenia od osdb prywatnych, 
zawierajqce nie wi?cej nizISO znakdw. TreSd ogtoszenia moze 
dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 

poslu2y6 si^ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, kt6re nalezy wypelnid duZymi literaml 
z zachowanlem odst^pdw mi?dzy wyrazaml w postacl jednej 
pustej kratki. Wypefnione blankiety nalezy przesylad na adres: 
“Swiat Radio” 01 -900 Warszawa, skr. poczt. 118 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przyslane do redakcji faksem 
(0-22835 67 67), e-mailem (grzegon@swiatradioxom.pl). 

2. Ogfoszenia i rekiamy sklepbw, hurtowni, importerdw, 
producentdw, dealerdw, itp. sq ptatne. 0 gto$ 2 enie/rek 1 ama 

moze byd tylko na szerokoSd szpalty (58mm), Cena zalezy od 
wysokoSci w szpalcie: 22 zt (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokoSci: 

- 10 % przy zamdwieniu ogfoszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przy zamdwieniu minimum 1 2 ogtoszeri. 
Rekiamy o innych rozmiaracti $q umies 2 czane poza 
rubrykq “Rynek i Gietda" i sq ptatne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysytamy na zyczenie). 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 56 49 



Blankiet ogfoszenia bezplatnego - Swiat Radio 6/2002 
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□ Kupt$ Q Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnto czytelnie, zachowujqc odst$p mi^dzy wyra 2 ami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

i. 

1 Cnti n 



1 ' 
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P P R FECT 

Warszawa, al 3-go Maja 5A I ok. 41 
tel/fax: (022) 622 90 45, 629 74 19 
biuro@perfect-radio.com.pl 


testery antenowe 

MFJ259B 

1,8 -175 Mhz 


MFJ 269 ~ 

1,8-175 Mhz 1415 -470 Mhz 




zdj^cia i szczegoty techniczne 
na stronie 

www.perfect-radio.com.pl 


Transceiver Motorola Radius SP10, Motorola 
HandieCom S240, wszystkie r^czne, sprawne i aku- 
mulatorami I zasilaczami. dacek Starzyhski, e-mail: 
zhphgr@polbox.com, tel 0502-398-560. 


TRX KF i inny sprz$t krbtkofalarski za bardzo symbo- 
lic^ cen?, i wielkim zazenowaniem przyjmte 
SP1CNB. Tel. (91) 404-54-88 po godz. 20.QQ. 


Uszkodzony radioteieton firmy Yaesu typ FT-415 
lub inny sprz£t. Przeprogramuj? radia Motoroli na 
kanaly amatorskie. Robert, tel. (68) 320-69-80, 
0607-667-112. 


TELEWIZJfi 
PRZEMYStOWfi 
SYSTEMY RLRRMOWE 


:12V/ 0, ifi wyj&cie m cz.. obtektyw 3.6mm ( 72st.) 
cmtoic : wymiary : CENY NETTO { VAT 22% ) 

0.5 tux 38x38x27mm ptyl lea, mikrcfon 96 

0.1 lux 32x32x2 7 mm ptykla 139 

0,2 lux 32x32x1 4mm. plytJta. pm-hole 139 

0,5 lux obudowa 36x36x27mm z uchwytem 115 

0.2 lux obudowa 39x46x7 1mm 199 

, 0.1 lux uLuduwa 60x57x7ft) nm 209 

. 0.1 lux obudowa 58x42x50.mikrokn , uchwyt -258 

, 0.5 lux obudowa pWkotsls 149 

, 0.1 lux obudowa pbfkolista 172 

. 0.1 lux obudowa pbtkoiista 16S 

. 0.2 lux w obudowi® czujnika PIR 184 

. 0.2 lux w obudowie czujnika dymu 210 

. 0.05 lux w obudowie czujmka dymu + mikrofon 259 

. 0.1 lux w obudowie ze«/n^trznej + statyw. 196 

. 0.1 lux w obudowio hgrmslycznej zew.. statyw 299 


■ KAMERY KOLOROWE : 


330 TVL 3.0 lux piytka 28*28* 1 4 mm 

380 TVL 0.5 lux pfylka 38x38x27 mm 

330 TVL 2,0 lux obudowa 36x36x28 mm... 

380 TVL 0,1 lux obudowa pdtkolista 

380 TVL 0,1 lux obudowa 60x50x120 mm.. 


j AKCESORIA 


Mikrofon z przedwzmacniaczem 12V, reg. wzmocnienia 21 

Prze^czmk sekwencyjny 2 lub 4 kamery 65 

Nadajnik audio-video 1.2GHz , IGmW odbipf na tunerze SAT ...149 

02ie1riikobTazu 4 Vamery + przeL sckwencyjfry. reg. czasu 389 

Dzielnik obrazu 2x4 kamery + przeL sekwencyjny. reg. czasu 573 

POWIADOMIENIE GSM-SMS 199 

FRZY ZAMOWJE POACH hliRTOWYCH RABATY 


ftLfIRM -TECH s.t. 

31-834 Krakow os. Jagiellohskie 19 
tel. (012) 641-66-60, 640-20-80 
fax. (012) 641-62-72 , GSM 0601-45^41-67 

aSarrrr@hot.pl 


Uzywany radioteieton lub CB-radio. Lodz i okofice. 
E-mail: vincent38@wp.pl. 


Wskazniki cytrowe CQZP 123 sztuki lub odpowied- 
niki, Tel. (23)697-44-18. 

SPRZEPAM 

Alan 87. Sadelta, zasilacz 1 0A, ant. 5/8 1 2 przeciwag 
500 zl lub zamieni? na Lincolna, RCJ2950, Alana 
560, dopfac^ lub teleton GSM Nokia. Alan 555, doku- 
mentacja, Sadelta bazowa, antena Sirtel 1200 zt lub 
zamieni?. Tomasz tysort, 58-105 Swidnica, tel. (74) 

852-59-33, 0605-527-944. 

Alinco DR510 T/E FM 130-1 70MHz. 5W-45W mobil 
IC275H 138-174MHZ, 5W-100W, FM-USB-LSB- 
CW/N mato uzywany, Poznan, tel. 0600-831-757. 
Antene 2-el Dell? radomskq 3-pasm. na urzqdzenie 
ATV-434MHz lub 1,2GHz lub inne propozycje w za- 
kresie ATV. Ryszard Szuster, 61-156 Poznan, osied- 
le Piastowskie 84 m 40, tel. (61 ) 875-93-65, e-mail: 

sp3wbs@go2.pl. 

Anten? DDR 10,30MHz oraz Magnetic Loop 14- 
28MHz, idealne do pracy Portable, sterowane r^cz- 
nie. atrakcyjne ceny. Tel. 0504-837-506 lub (12) 
636-91-72. 


PRZEDSI^BIOflSTWO HAN0L0W0 • PR0DUKCYJN& 

ZAKIAD ElEKTROWCZNO* MECHANICS 

05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24b ' 

tel: (0-22)715-64-92 ' 11 h 

tel/fax.(0-22) 720-38-09 
e-tna it: bu ro@buro.pl . 

http://www.buro.pl 

Producent 




Gwarancjq bezpieczenstwa ! 


CB - Radio 


OFJEH0JS3 ANTENY DOS^I 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 



MONITORINGU ■ . « 
TELEFONII KOM6RKOWE* sS 
TELEFONI! STACJONAR 




SIECI ALARMOWYCH 






z§stotliwo$ci 


Anten? GP-7, 7 pasm - radomska, eksploatowana 

6 miesigcy, 700 7* Tel (41) 252-17-83 

Archiwaln^ prase, ksiqzki (elektronika, technika, fo- 
to, sf), schematy RTV, Radioamator, SR, MT, EP, in- 
ne wyslp. Spis. Roman Korewioki, 76-100 Stawno, 

til. Potanowska 21, tel. (59) 81 0-39-28. 

C8 radio Alan 48+, RCI 2950, Alan 38, mikrofon Sa- 
delta lub zamienie na przyczepke samochodow^. Tel. 

(89) 762-66-53 po 17 lub 0501 -037-303. 

CB stacjonarne Dragon SS-497 25,1 65-1 9,665AM, 
FM, SSB wskaznik freq. pami^c i wszystko inne, stan 
bardzo dobry, cena 650 zl Antena Yagi 26-28MHZ, 
cenatSOzLTel. (74) 866-22-72. 

Chcesz program komputerowy do zmierzenia cewki 
UKF? Cena 1 5 zl, przy£lij SMS z adresem, podaj has- 

lo “cewka”. Tel. 0601-583-130. 

Dobrze przetlumaczon^ na polski instrukcje obsHigi 
transceivera Icom IC-T7H. Grzegorz Bentkowski, 
Nowy Dwbr Ma 20 Wiecki. f tel. (22) 775-74-18, 0606- 
130-482. 


President Electronics Poland sp. z o.o. 
ul. Kiedrzynska 24/32 42-200 Czestochowa 
tel. 034/365 19 82 www.president.com.pl 


Du TRX 80/20rn CW/SSB sprzedam klty AVT 135, 
157, 351 oraz chassis z plytq czolow^, z osprz^tem, 
odbiornlk KF, kit 2148, cena za caloSc 200 zi. Slawo- 
mir Mlotkowski, 32-660 Chelmek, ul. Brzozowa 11/ 
38, tel. (33) 846-40-71. 


Drugq pfyte dla radioamatordw 650MB na CD-28 zK 
Detektory Metali na CD-250 zl. Schematy radiood- 
biornikdw i wzmacniaczy m.cz. 650MB na CD-32 zh 
Lech Sieroh, tel (32) 298-90-99, 0501-445-870. 


Przetfumaczone, kompletne instrukcje obslugi do 
transceiverdw iskanerdw taklch }ak: lcom*Q7, 
2800H, 706MKIIG, 718, 746, R-3 i Yaesu- VX-1R, 
UX-5R, UX-150, FT-817, FT-1500M. Tel. (17) 856- 
14-21 lub 0504-424-491. 


Modul 

odbiornika FM 


z wbLfdowanym dekoderem stereofomcznym 
i inteligentnym systemem strojenia STR. 

Opis w EP 8-9/2000 
(AVT9QO). 






Nota 

katalogowa: 


ms** 0 *' 


zawtera VAT 22% 


Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9. 

01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


kod 
towaru 
OM 5610V 2 
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Fabrycznie nowy TRX Kenwood TS2QOO KF/6m/2m/ 
70cm all mode transceiver. WiadomoSC, tel. 0600- 

496-267. 

FT-1500M. Tel. (17)856-14-21 tub 0504-424-491. 
Filtry el. mech. FEM035-500-3.1, FEM035-500-1.5, 
FEM035-500-0.5 w kompletach (120) i pojedynczo 
(50). Tel. (48) 362-57-77 od pi^tku 18.300 do nie- 

dgieli 20.00. 

Filtry el. mech. 128kHz: EZ74-4.5, EZ153-2.2, 
EZ151-1.2, EZ1 54-0.3 w kompletach (80), poj. (30). 
Tel. (48) 362-57-77 od pigtku 18.30 do niedzieli 20. 
FT990 , IC575H, IC471A okazja. Tel. (83) 341-12-44 
lub 0502-260-722. 


abel 


ip 
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centrum radiokomunikacjj 


92-516 todz 
ul. Puszkina 80 

tel. +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 
http://www.pro-fit.pl 
e-mail: biuro@pro-fit.pl 


zajrzyj na nasz^ 
strong Internetow^ 
na pewno znajdzlesz 
co£ dla siebie 
zamdwione urz^dzema 
wyglemy pocztql 


o 

ICOM 


dla amatorbw | 
i profesjonalistdw 3 


/> spio A. 

Ass' P040/1 10/200 
XCy GP300/320/900 VS\ 
/(V HANDIE-PRO/COM 
^ FNB-1271 4/V29/V 47/V57 O 

KNB-1 5/PB34/SA1 1 70/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNEX ul.Bracka 35 26-600 Radom \ 
\Tel. (048) 367-13-1 3 Fax (048) 366-33-77 / 
\www.elnex.corr.pl info@elnex. com.pl/ 





SIJK 




Generatory do nauki i telegrafii w zestawie urucho- 
miona plytka, gloSnik, baterra, cena 20 zl, sztuka. Za- 
mfiwieme, te). (91) 324-30-00. 


Generator serwisowy G4-116: 38-330MH2, 0,1 mV- 
IV, nie uzywany, stan bdb. Cena 350 zl. Tel. (48) 
362-57-77 od pl^tku do 18.30 do niedzieli, 
SP7clb@poczta.onet.pl. 




AOR 



przedstawlcaeJ ICOM w Polsce 













RYNEKK! GIEIDA RYHEK I GIEIDA RYHEK I GIEIDA RYHEK I GIEtDA 





Warszawa. uL Bystra 30 
tal. 1221 6788291 
fax. 1221 6788171 
bluro@smartel.rad.pl 



K1313 - lampowy wzmacniacz mocy firmy Alan, 
max. 130W AM/260W SS8, zakres 26-30MHz, cena 

290 zt, tel. 0603-288-969. 

loom 7081V1K2 z DSP. RX/TX 30kHz-2OQMHz all mo- 
de. KF/6m-10QW, 2m-20W. Osprz$t standardowy, 
instrukcja, pudetka. Cena ok. 3500 zt. Cena ok. 3500 
zK Tel. 0608-637-21 3, e-mail; sp3uux@wp.pL 
Kenwood TH-79A przerobiony na wersj? E + funkcja 
przemiennika. Dtuga antenka, baterla 9,6V, instruk- 
cja. Cena 1250 zl (do negocjacji). Robert SP3WSX, 
e-mail: robert@poczta.onet.pl lub (61) 867-69-25 
po 20. 


m pagery 

h lokalne (zaktadowe) 
systemy przywotawcze 
m radiotefefony i osprz^t 
m systemy telemetryczne 
m systemy trunkingowe 
ra systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
m systemy lokalizacji 
pojazdow 

@ elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 

/M) AfOTOWOLA 

Autoryzowany Deafer 



AXES SYSTEM s.c. 

ul. Zamenhofa 15, 
80-284 Gdansk 
tel./fax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 

www.axes.com.pl 


IC-Q7E na gwarancji (do 31.08.02), oryginalne pu- 
detko i instrukcja. Radiotelefon wyposazony 
w mnbstwo tunkcji. Zakres rx: 30-1 309MHz, ix: 1 36- 
174 i 420-470MHz. Moc nadajnika: 350mW (VHF) 
i 300mW (UHF), Cena 850 zt. WiadomoSd via e-mail: 

7Q3@wp.pl lub pod nr (89) 646-67-65. 

Kenwood TS-440S, rotor, antena 2 el. Delta Loop 
3 band, zasilacz kpl. 4500 zt. Tel. 0608-414-891 . 
Kenwood TS-450 SAT, stan Idealny, instrukcja po 
polsku oraz angielsku, orygmaJny mikrofon, dodat- 
kowo filtr SSB, cena 3400 zt. Vaesu FT-2200 VHF, 
stan bdb., instrukcja, mikrofon zktawiatur^ DTMF, 
cena 900 zt. Handy VHF IC-P2E, w komplecie aku 
BP-114, antena FA-140BF, tadowarka, instrukcja, 
stan bdb., cena 500 zt. Mariusz, tel. 0608-674-914, 

e-mail: spl.22Q10@wp.pl. 

Kompletnie przettumaczone instrukcje obshigi do 
nast^puj^cych urz^dzen radiokomunikacyjnych: 
icom-Q7, R-3, 2800H, 706MKII6, 718, 746 i Yaesu- 
VX-1 R, VX-5R, VX-1 50, FT-81 7, fT-1 500H. Tel. (1 7) 
856-14-21 lub 0504-424-491. 


P*ZEDS15BIORSTWO EVN010W0 * PgQDUKCYJM 


ZAKLAD ELKKTRONICZSO- MXCSAMCZKV 

05-090 RASZYN 
uLWyioks 24b 
tel: (0-22_71 5-64-92 

tel/fai.(0-22) 720-38-09 
e-mail :buro@buro.pl 
bttpy'/wmv.buro.pl 


BURO^ c 


Producent OFERUJE: 
■ mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatordw 
#zwrotnlc.: : 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 





Lampy elektronowe, podstawki lamp - rbzne typy 
trafa gtoSnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. Florian 
Szcze^niak, 02-697 Warszawa, ul, Rzymowskiego 

20/57, tel. (22) 847-11-56. 

Lampy i podstawki, kondensatory 2x10pF/450V. 

Tel. (22) 643-81-19. 

Licznikl cz$$totliwo$ci PFL30, PFL23, PFL20, po 30 
zt + kpl. sprzedam. SP7Clb@poczta.onet.pl. Tel. (48) 
362-57-77 od pi^tku 18.30 do nledzieli 20.00, 
Miernik V-640 + sonda w.cz. + zasilacz + futerat 80 + 
KP, generator serwisowy 64-107, 12-400MHz 300 
KP. Tel. (48) 362-57-77 od pi^tku 18.30 do ttiedztetl 
Nowe: EBF11, ECH11, ECL11, EF11, eLII, EL12, 
UBF11, UCH11, UY11 itp. A24, 5C4S, U52, E280, 
AZ21 , 6L6, 6P3S, ABC1, EBL1, EF22, EBL21, 807, 
itp. Katalogi lamp, Wiadomo^ci: tel. (91) 452-52-39. 
Odbiomik EKD-300, model 315, 1,5-30MHz, wszys- 
tkie modulacje, prawie nowy, cena 1400 zt. Tel. kom. 

0604-841-636, JanekSP28CD. 

Odbiornik giobalny Sony ICF-2010 LW-MW SW, 
AR, USB, LSB, CW cz$stOtllwott 150-30MHZ. VFO 
z syntez^, filtry, cena - 800 zt. Tel. (41) 306-487-51 
lub 0607-311-039. 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMdW tACZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjq DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny I akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy Instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 


Odbiornik JRC (Japan Radio Company) NRD-92, 0- 
30MHz, AM, SSB, CW, FAX, FSK, gtoSnik, instrukcja, 
stan bdb, cena 800 2 t. Tel. (58) 552-75-91, Gdansk, 

e-mail: kwidzol@e-mania.pl. 

Odbiornik nasluchowy konstrukcji amatorskiej na 
80/40/30/20/10 m SSB/CW z zasilaczem \ obudow^, 
Cena do uzgodnienia, Bartosz He6ko, 41-303 Dqbro- 

wa Gtirnicza, ul. J. Pitsudskiego 30/117. _ 

Odbiornik nasluchowy na pasma amatorskie CW, 
SSB, Radmor, Murzynek 2m zsyntez^ HVK 25W, 
0,5pW, trapy anteny W3DZZ. Lampy nadawcze, du- 
zej mocy. Tel. (41) 374-21-54. 


J.CEAD’F 


PROFESJONALNE 
SYSTEMY 
RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obsluga, konserwacja, | 
wyposazanie sieci w sprz^t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIOLANO, 
KENWOOD 

radiotefefony, podzespofy, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
f SYSTEMY WIZYJNE 
OCHRONA MIENIA 
1 1 KONTROLA DOST^PU - DYSKAM | 


AKCESORIA GSM, SPRZ^T KRdTKOFALARSKI KF, 




15-206 Biafystok, ul. WotyAska 36, 
p: box 227, tel. (085) 743-31-69, 
tel./fax 743-31-51 
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(hkigi radiotechnicznc 

MichaJ Machowczyk SP6GYS 


fiaprawo 

urz^dzen radiokomunikacji 
amatorskiej i profesjonalnej 
jHi rm Yaes u , ico m , Kenwood, 
Atinco i innych 

teiyiaxr (071) 7873724, 0501763097, e-mail: sp6gys@kn.pl 



Odbiornik Sony ICF-SW7600G. Kontakt: telefon 
0604-171-543. 

Odbiornik $wiaiowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
krdtkofalowych, UKW, LW, SW. Me we, cena 720 zl. 

Tel. 0605-380-492. 

Odbiornik Unitra Diora Relax II. Rok produkcji 1971. 

Tel. (32) 226-35-07. 

President Lincoln, zamontowany wgski filtr SSB, 
stan bdb., jeden wlaSciciel, cena 499 zl. Alan 78, stan 
bdb., cena 150 zl. Dragon SS-201 , jedyny r^ezniak 
na Swiecie z modulacj^ SSB, AM, FM, nowy, cena 
499 zl. Albrecht AE-2850, r^ezniak CB, stan bdb., ce- 
na 90 zl. Team maxi-3000 , rgczniak CB, stan bdb., 
cena 90 zl. Robert, tel. 0504-213-577, e-mail: man- 
co<g>i nteria.pl. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 1 0 do 1 7. 


<jy Dla stuzb specjalnych 
kr6tkofalowc6w 
<&. i amatordw 


MASS 

LEMM 

COMET 

UNIDEN 

MIDLAND 

PRESIDENT 




MAYCOM 
DRAGON 
't REXON 
MAXON 
^ ICOM 




Petna gama osprz$tu, 
doradztwo i serwis 


-m 


* 


WYSYtKA SPRZfjTU DLA SKLEP6W I INSTYTUCJt 
12 LAT D0&WIADCZENIA NA RYNKU 


Odbiornik wielozakresowy Albrecht Aircontrol M7 

pasmo 50-180MHZ, AM, FM plus pasmo 25- 
1300MHz, llcznik aktywnoSci, automatyezny zapis 
cz^stotliwoSci aktywnych, CTCSS dekoder, automa- 
tyczne sortowanie, transfer cz$stotliwo$ci, nadawa- 
nie nazwy, 10 kanalbw prioryreiowych, wyjScie linio- 
we-audio, na dodafkowy gloSnik. Funkcja data skip, 

nowy. Cena 1620 zl. Tel. 0605-380-492. 

Oscyloskop analogowo-cytrowy Kikusui COR-5502 
100MHz, stan idealny 4500 zl, generator funkcji Zo- 
pan KZ-1405 po 11 MHz 350 zl. Tel. 0601-220-907. 


TELESFO^ 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krakbw, ul. P^dzichOw 22, tel. (0-12) 423 34 11 
e-mail: racfio@galicja.pl 

Piekary Sigskie, ul. Zwirkl 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mall: plekary@gallcja.pl 


Oferujemy: 

• Radiotelelony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilaeze. osprz^t 

• Kable, zfqcza, anteny 

do systemdw telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 


Plytki do zmontowansa urzqdzenla do fqcznoSci po 
prrewodach sieci 220V. Cena 40 zl. Telefon (61) 

653-60-93. 

Podshjch kontrolny wiasnej finii telefonicznej z na- 

graniem na magnetofon. PrzySlij SMS z adresem po 

uictk?. Tel. Q6Q1 -583-1 30. 

President Lincoln, zamontowany w^ski filtr SSB, 
stan bdb. jeden wlaSciclel, cena 499 zl, Alan 78, stan 
bdb., cena 15 zl. Dragon SS-201 , jedyny r$czniak na 
Swiecie z modulacj^ SSB, AM, FM, nowy, cena 499 
zl. Albrecht AE-2850, rgczniak CB, stan bdb, cena 90 
zl. Team maxi-3000, r^ezniak CB, stan bdb. cena 90 
zl. Robert, tel 0504-213-577, e-mail: manco@in- 

teria.pl. 

Schematy radioodbiormkdw iwzmacniaczy m.cz. 
retro, wyprowadzenia lamp i programy. - 650MB na 
CD-32 zl. Lech Sierort, 41-219 Sosnowiec, ul. Dlugo- 
sza 33/22, tel. (32) 298-90-99 lub 0501-445-870. 
Radio nasluchowe Wotaa, cena 200 zl. Tel. 0504- 
730-615. 


MASEN 


• Anteny nadawcze 27-500MHz 

• CB Radio + osprz$t 

Sprzainz hurtowa i detaliezna. W pyika na cahj kraj. 

43-300 Bielsko-Biafa, ul. Bukietowa 14 
tel. (33) 810 04 48, tel/fax (33) 816 99 27 


Radiostacje wojskowe R-105, cena do uzgodnienia. 

Tel. 0601-498-532. 

Radiotelefon FM Radmor 3001 z syntezg wraz z zasi- 
laczem i mikrofonem, stan bardzo dobry, cena 350 
zl. Zygmunt Blazek, 80-537 Gdartsk, ul. Wyzwolenia 

20c/4, tel. 0605-614-227. 

Radmor 3001 z syntez^ wraz z zasilaezem i mikrofo- 
nem, stan bardzo dobry, cena 350 zl. Zygmunt Bla- 
zek, 80-537 Gdahsk, ul. Wyzwolenia 20c/4, tel. 

0605-614-227. 

Radmor 3001 2m zsyntez^, niemiecki oscyloskop 
typ 555 CB radio ONWA z bokami, noktowizor-ka- 
mera 12VPN3-kamera 12VPN3, przedwojenne radio 
TeL (17) 851-76-28, kom. 0609-809-876. 



Cyfrowy zapis obrazu 



Archlwlzac|« obraz^M , 

z kllkunastu k»m#r n« twardym dy«ku. 

-* Podgl^d pnt»z kamput*rowA. 

linlf talefonlcxn^ onuE In tor not. 

;■*» Datakcja ruchu. 

W«(xMpraca x ayotomom n I •nnowyrn 
I urzkdzanlaml Mwnytnnyml. 

Wyatarczy f«k*. toy otrzymai ptytf CD 
z przykladowyml nagraniaml. 

|w MotllwoAd poOranl* damonstracyjnaj 
warajl oprogramowanla 
oral potnoj dokumantacjl 
za atrony IntornaiowaJ. 

www.delta.poznan.pl 

Date - 60-123 Poznari, ul. A barf ska 8. 
telefax. (0-61) 866-71-48 


r 



L 


Zamowienie na platne ogloszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda" 

Zamawiam ogloszenie o wysokoSci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi? i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz? o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. 0,<wiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm? AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego 
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ur 

N 

CC 

ALT^dli 

«/> 

o 

ul. Wita Stwosza 41 

I 

02-661 Warszawa 


http://www.altran.com.pl 

UJ 

fax: (0-22) 843 67 88 

(/> 

fax: (0-22) 847 77 66 


sekretariat: 

i 

tel. (0-22) 843 49 81 


dziaf handlowy: 


tel. (0-22) 843 51 70 
e-mail: sales@altran.com.pl 

ul 

dziat techniczny: 

hi 

tel. (0-22) 843 29 72 


e-mail: info@altran.com.pl 


(M) MOTOROLA 


Autoryzowany Dystrybutor 


Radio UKF pasmo 88 -IO 8 MH 2 zsyntez^ czestotli- 
wo$ci Paiito PA-98, posiada sfuchawki, zasilanie 
2x1 ,5V, Nowe, cnea 9Q il Tel. 650-380-492. 
Rewelacyjny radiotelefon Admiral, fabrycznie nowy, 
gwarancja, opis, SR nr 4/02, cena za dwie sztuki 650 

zL TeL 692-847-989. 

RX-Woina (12kHz-23MHz) 100% sprawny lub za- 
miana na inne RX, TRX (KF, VKF, UKF), rotor. Jawor, 
tel. 0607-748-604. 

I Teletony stacjonarne, zasi<?g 550 km, wykonane| 
Jw najnowoczeSniejszej technology wsp6!praca| 
I z 8 slue hawk ami. Ponadto sprzedajemy podstuchy, I 
jjfskanery, mikrokamery 1 inne 007. importer. 


TeL/fax (85) 745 29 78 
0609 946 318 
0600 475 944 


Radia C8: Onwa i Alan 38-40 kanaf 6 w, AM prze^cz- 
nik 5 i 0. Duza I mala moc. Wskaznik baterii. Gniazdo 
ladowania akumulatordw i zasilania zewn$trznego. 
Anteny. Wszystkie r^czne sprawne zakumulatoraml 
i zasilaczami. Peine zakresy. Jaoek Starzyriski, tel. 
0502-398-560, e-mail: zhphgr@polbox.com. 
Radlowy podsluch zaparkowanego samochodu 
przed kradziez^. Przyslij sms z adresami po olotk^. 

TeL 0601-583-130. 

Radio programmer Maxon SMP-4Q00 do radiotele- 
fon 6 w typ: SM-1050, SM-4050, SM-4150, SM-41- 
50, SP-5150L, SP-5450, SP-2550, SP-2850. Stani- 
slaw, tel. 0603-444-978. 16-503 Krasnopol, Mikola- 
jewo 34. 


^af 0 PI ifekt *0 n i k i 

Zenon Tyborowski Qzytkowej 

Motorola I 50-312 Wroclaw 
-- ■ ul. Zeromskiego 47-49 

May com ■ f ax ( 071 ) 788 91 72 

e-maii rafon@rafon.com .pi J tel. (071 ) 327 77 97 



Sprzedam lub wymieni^ czasopisma: ARRL Hand- 
book, Antena Book, QEX, NCJ, QST, Funk Amateur, 
Amaterskie Radio, serwisdwki RTV i inne. Andrzej, 

tel. 0605-31 1 -548, e-mail: hipol@post.pl. 

Sprzedam lub zamieni§ punkt dowodzeni R130 + 
R123 z zasilaczem, prostownikiem, osprz^t na urz^- 

dzenie KF. Tel. 0601-498-532. 

Sprz?t audio, zestawy kina domowego, nowe w kar- 
tonie. TeL 0600-125-178. 


DookOlne anteny 1/2L z krdtkimi, elastycznymi 
przeciwwagaml wg. R-7000 Cushcraft USA. 

- GP-4 na 7-14-21-28 MHz 

- GP-7 na 7-1 0-1 4-18-21 -24-28 MHz 

- GP-8 na 7-10-14-18-21-24-28-50 MHz 

Anteny kierunkowe. 

- DELTA 2- i 3-el, 3 pasma na 14-21-28 MHz 

- DELTA 2-ei, 2 pasma 18-24 MHz 

- BEAM 3- i 4-el. 3 i 5 pasm 14-18-21-24-28 MHz 
wg. Mosteya 

- BEAM 7- \ Q-el 3, 5 i 6 pasm na 7 do 28 MHz 
wg X-7 Cushcrafta. 

- BEAM 9- * 10-el. 3 I 4 pasma na 7 do 28 MHz 
wg. X-9 Cushcrafta. 

- Yagi 5- el. na 50 MHz wg. Cushcrafta 

- Yagi 13-el, na 144 i 145MHz wg. Cushcrafta 


WALDEMAR ZELGA SP7GXP, 
skr. poczt. 626, 26-615 Rarfom 14, " 

Info. tel. (0-48) 360-6595 od 22.00 do 23.00, 8P7oxtx5>kkj.n 
Ogtoszenia w gleldzle: littp.r//ai.gMaT9tfj9.,pr9-P.l 


Superskaner Uniden UBC-9OO0XLT, najszybszy k/s, 
500 pami^ci, pasmo 25-1 300MHz, licznikaktywnoS- 
ci, automatyczny zapis cz?stotliwo$ci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, transfer 
cze$totliwo 6 ci, nadawanie nazwy, 1 0 kanatow priory- 
tetowych, wyj$cte liniowe-audio na dodatkowy gto$- 
nik. Funkcja data, skip, nowy. Cena 1620 zi. TeL 

0605-380-492. 

System obejm do mocowania masztu do komina 
itp. TeL (32) 226-35-07. 


& Sattrack 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
ul. Z. Krasinskiego 16 
teL/fax (46) 855 18 06 
tel. (46) 855 07 36 
e-mail: ze!pro@go2.pi 

Oferuje: 

fjL Rotory do anten 

Sterowania 

wspdtpracujqce 

li j| p l z komputerem 

f Oprogramowanie 

www.zelproxom.pl 


Szerokopasmowy odbiornik - skaner 45-86QMHZ 
sterowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8 / 
2001 w zestawie do montazu. Parametry: krok stro- 
jenia: 1,5, 10, 25, 50, 100kHz, 245 pami$ci z opisem 
kazdej, 2 tryby skanowania, skanowanie 20 kan/sek., 
moziiwoSd odbioru satelrtarnych map pogody. Pros- 
ty montaz i uruchomienie. Maciej Zaremski, 80-177 
Gdartsk, ul, Pdlnicy 34/6, tel. ( 58) 303-08-53 po 

godz. 20 

RX Wolna (12kHz-23MHz) 100% sprawny lub za- 
miana na inne RX, TRX (KF, VKF, UKF), rotor. Jawor, 
tel. 0607-748-604. 


Q handy/mobil - pasma amatorskie 
Q LPD - mini 433MHz ogbinodost^pne 
; : 4 bez zezwoienia i optat 
Gscanery - odbiorniki nastuchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodztcki 
26-670 Pionki, ul. Le$na 6/1 , 
tel. (0-48} 612 30 31, 0-602 469 514 
niedziela: W-wa, gietda Wolumen przy paw . 67 


Miejsce na tre£6 ogfoszenia: 


I Zastrzezenia: 

j □ za^czam zdj?cie □zal^czam rysunek Qinne. 
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Pr^dslfbiorstwo W«!t>br*niowe 


JEST WYLACZMYM PRZEDSTAWI- 

CIELEM FIR MY SVETLANA 

NA CZECHY, POLSK^ I SLOWACJ£ 


I A 2A0PATRUJE FIRMYiODBKJRCGW 

» VM imdywoualnych w LAMPY 
U I . Ka spro wicza 41/6 ELEKTFtONOWE A UDIO, 
01 >817 Warszawa NADAWCZE / INNE ORAZ 
Te Ufa x { g2j|342427 kBMB 

RX Lambda-2 {z nastrojk^, od R-311), RX-311, ra- 
diotelefon M-302, FM-3001 (synteza niekompletna 
do zmontowania lampy, eiektronowe odbiorcze, roz- 
ne, odbiornik - radio “Szarotka”. Stanislaw Grabo- 
wiecki, 55-200 Olawa, ul. $w. Rocha 4/1, tel. {71) 

303-29-62. 

Skanerglobalny, DJ XIQEJap., czestoSciomierzOI- 
2GHz, mod: WFM, NFM, AM, USB, LS8, CW, tryb: 
VFO, PMS, MR, 1200 pami^ci skan. 25 kank/s, do- 
datkowe wyposazenie, stan idealny, cena do uzgod- 

niema. Tel. (48) 331-21-58. 

Tabele cz?stotliwo£ci od 0 do 400GHz, w tym mo- 
dyfikacje skanerdw, iransceiverdw, utz^dzenia do ra- 
diolokacji ltd. Cena 70 zk Tel. 0605-380-492. 

Tanio instrukc# oscyioskopdw DT516A..., KR7010, 
... 7313, 2230, ros. Przyrz^dy: Meratronik, Zopan 
itnne (805GA). Edward Zylirtski, 54-149 Wroclaw, 

uk Kolista 11/33. 

Telefony dalekiego zasi^gu najlepszej firmy Voya- 
ger-zasi^g do wyboru do 100km. Podsluch dalekie- 
go zasi^gu, mikrokamery bezprzewodowe. Tel. (85) 

732-64-62. 

Telefunken VRV 620 video recorder do mate( napra- 
wy, zamienfe na TRX KF 1-30MHz starszego typu, 
moze byd lampiak, ew. odbiornik nasluchowy KF. 

Tel. (61) 292-70-01. 

TRX Kenwood TS-120S, CW + SSB, 100W, mic. 
MC50, cena 1400 zk odb. EKD3QQ, wszystkie emisje 
14kHz-3QMHz, cena 1400 zk Tel. 0604-841-636. 
Transceiver Alan-555, zakres 25-28MHz, AM, FM, 
SSB. Moc: 50W, mikrofon oryginalny, stan dobry, 
karton, cena 890 zk Tek (77) 466-47-36. 


NOWOSC W OFERCIE AVT ! 




E8031 


Oscyloskop 
cyfpowv 
do monlazii 

1 kana! 12MHz 



cena: 

600 z« 

z VAT 


Oscilloscope Speclrum Anolyser 

Dziat Handlowy AVT, 
uk Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt r w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


Transceiver Midland CT22, Alan CT145, Alinco 
DJI 62, wszystkie r$czne, sprawne zaku mu lato ra- 
mi i zasilaczami. Peine zakresy. MozliwoSd doku- 
pienia dodatkowych akumulatordw. Jacek Sta- 
rzyrtski, tel. 0502-398-560, e-mail: zhphgr@pol- 

box.com. 

TRX Kenwood TS-120S, CW * SSB, 1Q0W, mic. 
MC50, cena 1400 zl, odbiornik EKD300, wszystkie 
emisje 14kHz-30MHz, cena 1400 zk Tel. kom. 0604- 
841-636. 


W ofercie radiotelelony: ; v I 

l^amatorskie 

|;Ybsprz§t ,<cv 

i akcesoriaj. * , 1 a . ; . V, ' \ V. v - ‘ 

- dzialaj^ce wpasmach 136-174 MHzl40M70 MHz 

- z o dst^pem mi§dzykanaio^m 12,5 MHz 

- posiadajqce Swiadectwo Homologacji Ministra t^cznosci 

- radiotelefony Krotkiego zasi^go obj^te 
procedure rejestracji 

- models przewozne " 

z wbudowanym modemem 
2XRS232* : 


;80 (TK 880 : | 


ovanti 


o 





TV Panasonic 32PK25 panoramiczny, nowy w kar- 
tonie, cena 4.900 zk Tek 0605-380-492. 


TV Sony KV-32FQ75 panoramiczny, nowy w karto- 

nie. Cena 6.700 zk Tek 0605-380-492. 

IS 700S all mode 2m bazowy zasilanie 220V AC lub 
13,8V DC, cena 1350 zk Transwerter KF/CB 1,8- 
52MHz, typ AVT1 15, cena 260 zk Czeslaw, tel. (58) 
672-67-22. 


TV Sony 29LS60 100Hz, nowy wkartonie, cena 
6.700 zk Tel. 0605-380-492. 


n S^r- 
Lewi 


RADIOKOMUNIKACJA 

SPRZEDAZ i 
SERWIS 


PLOCK 

09-402 ul Gr.uuczna 79 

f RADfOTELEFONY 
CB RADIO 
TV PRZEMYStOWA 


Tel. 024 266 50 02 kom. O 602 55 13 73 fax 266 57 70 
e-mail: [ewel@lewel.pl www.lewel pt 


Wzmacniacz amatorski KF 200W, ster, 500mW 3,5, 
7, 14, 21 , 28MHz, RX OK 1 06 i literature radiow^ re- 
tro. Tek (75) 647-86-77 lub SP6TRY. Henryk Zu- 
chowski, 59-600 Lwdwek $l„ Morcinka 16/6. 

Yaesu VX 1R nowy, na gwarancji. Cena 1000 zk Tel. 
(52) 363-78-47. 


ICOM 

YAESU 


Rokzatozenia 1990 

SYSTEMY LACZNOSC1 RADIOWEJ 



Bardzo duzy wybor anten 
na pasma profesjonalne i amatorskie 
w najlepszych cenach w Polsce HI 

Porownaj ceny przykladowych anten Diamond 

c*ny brutlo 

NR-770 sam. 2m/70 cm 90 zl 

SG-7900 sam. 2m/70 cm 160 zf 

M-285 sam. 2m 60 zl 

X-30 baz. 2m/70 cm 240 z\ 

X-50 baz. 2m/70 cm 290 zl 

X-200 baz. 2m/70 cm 310 zl 

CP-6 baz. 3,5 - 50 MHz 1280 zl 

D-130 RX 25 - 1300 MHz 280 zl 

Radiostacje profesjonalne g 

IC-F310S sam. VHF 8 kan. I 

IC-F410S sam. UHF 8 kan. Homosogacja 1 

WS“ySlKle 620 21 r ung g 

z homologacjq flPjM 



DUZY WYBOR TV'TTEN. MSERNtKI MOCY ! SWR 
PRZEL/\CZNiKi ANTENOWE I DUPLEKSERY 
ROTORY AMTENOWE. BALUNY. ZAS1LACZE 
PROFESJONALNE, FILTRY ANTENOWE. 
MIKROFONY, LARYNGOFONY. 

MASZTY ANTENOWE, KRATOWNICE, OSPRZET 

Zapraszamy od godz,10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dztal handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 655 
www.avantUnternet.pl 
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1 APARATURA MEDYCZNA 
! i 

[ RADIOKOMUNIKACJA 

I ZUH 'PROLAB' 1 5-349 Bialyjlck, 

j a I. Brymowsktago 43/3, tel. (85) 74S-0G45, 
(B5) 740*00-73, www .prolab cot prf 


OFICJALNY DEALER: 
MOTOROLA, RADMOR, UNI-NET 


Ofercijemy: 

profeijonalns systemy rodiokomunikacyjnc 
lokdlne (zakfadowe} systcmy przywokswcw 
systcmy trankingowe 
komputerowe m btzprzewodowt 
radiotelsfony i pagery 


Zapewniamy kompieksowq obsiug?: sprzedaz, 
instalacje, doradztwo, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny, 


ZAMtENlEjf 

Alan 87, Sadelta, zasilacz 1 0A, antena 5/8, kabel 500 
zl lub zamienie na Uncolna, RCI295C, Alana 560 do- 
place. Swidnica, tel. (74) 852-59-33, 0605-527-944. 
3-elem. antena magn. na 10/1 1 m oraz rower g6rski 

na CB Ranger 2950. Tel (55) 644-34-50. 

Empfanger Schattungen T-MIRVl-VII-VIII-IX oraz 
Iu2ne numery RiK z lat 1 95072 (65 szt.) na radio do 
1933 r. lub dwa do 1935 r. Tel. (76j 878-22-06 po 

godz. 20. 

ICR2 kupiony w PRO-FIT, osprz^t za doplat^ na AOR 
8000. Qpole, tel- 0605-124-285, SP611012. 
Trzyelementowq anten? magn. na 10/11 m oraz ro- 
wer gdrski na CB Ranger 2950. Tel. (55) 644-34-50. 


Profesjonalne 

ttumaczenia 

instrukcji 

radiowych 

z rysunkami, w oprawie 

TS-440S, TS-570-S/P/G , TS-790A/E, 
TS- 870S, TS-930S, TS-950S/D, 
TS-2000 

FT-920, FT-902DM, FT-901DM, FT-847, 
FT-767GX, FT-736R, FT-IOOD, 

IC-706, IC-706MKUG, IC-701, IC-77, 
IC-2100H, IC~756PnO, 1C-736/738, 
IC-821H 

ceny 70 do 350zi . 

Inne na zapytanie. 

Zdzistaw SP6LB 

e-mail: sp6lb@laborex.com.pl 

tel/ fax: (075) 75 51.4.80, GSM 0 601 701 632 


Punkt dowodzenia R130 + R123 z zasilaczem, pros- 
townikiem, osprz^t na urz^dzenie KF lub sprzedam. 

Tel. 0601-498-532. 

TV Philips 1 7PT1 564/58 na odbiornik Sony 1CF-SW 

7600 G. Tel. 0604-318-733. 



Pmdvcm ora/ importer 

japrzm c to mpttpncy: 


Teletony daiekiego 
zasl^gu 5, 10, 20. 30 do 
60km, kifkana&cie modeli 
oraz akcesorla. 

Powi?kszanie zasl^gu 
telefonOw bezprzewodowych. 
Ponadto: pluskwy 
- podstuchy, wykrywacze, 
zagluszacze, podstuch GSM. 
WJele Innych rzeczy. 
Elektronika 007. 


fax (85) 740 08 25, tel. (85) 732 64 62 
tei. 0604 87 85 81, 0603 44 55 92 


INNE 

Bardzo pilnie po$zkuj$ schematu ideowego do Ken- 
wooda TM-721, pokryjp wszelkie koszty. Tel. 0601- 

220-907. 

Chcesz zostae nashichowcem? Prosz? o2znaczki 
na list i kilka $t6w o sobie. Henryk MoScibrodzki, 44- 
105 Gliwice, ul. Obroricbw 10 m 7, e-mail; SPL- 

908455@interia.pl, SFL-908455. 

JeSli masz zestaw cz^ci: audio lub radioodbiorni- 
kow, krbtkolalbwekto zmontujg, zestroj^ a starsze 
ch^tnre naprawi?. Marek Mozejko, 16-124 Sidra, 
Jacowlany 6. 


Redakcja Swiata Radio prosi autora listu - 
Grzegorza 161AT119 o przestanieadresu 
pocztowego do ewentualnej 
korespondencji. 


Uniwcrsalna glowica 

I KI (87,5-108M*) 

pr/cisl rajjnua uapivciowo 


1 8,00zl 

1 -.fillW 



kod towaru: 
GLOWICA FM 


Wyjicle OSC OUT moze by6 wykorzystane 
w odbiornlkach radiowych posiadaj^cych 
cyfrowy odczyt cz^stotllwo^cl. 



Dziai Handlowy AVT, 

ul, Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 (pn-pt, godz. 8*16) 

fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 

e-matl: handlowy@avt.com.p[ 

www.sklep.avt.com.pl 


lialafonia 35^ 

| kod towaru AG 05, 

I cena 1,80 zl 

j Srotlek trawiqcy ioog/o,5i 
I kod towaru CHEM04, cena 4,00 zl 





| Laminat 

I Jedna warstwa 
| 85x380mm 4,70 zl 

| Q0x200mm 2,70 zl 
I 100x160mm 2,40 zl 
| 120x240mm 5,20 zl 

1 190x280mm 12,00zl 


Dw/e warstwy 
85x370mm 4, 50 zl j 

100x160mm 2,50 zl ! 

100x200mm 3,70 zl | 

150x150 mm 4,1 OzH 
250x260mm 1 5,00 zl J 

- AC/DC 600V | 

-DC10A | 

-2MQ 

- test dtody, ci^gloSci i 
tranzystora (h fe) 

- funkcja HOLD 
podSwietlanie 


i Mieruik 

j kod towaru 
DVM850BI 

I cena 
I 64,00 zl 


fe 







Cjna 1X60 

fiolka cyny 0 1 .00 - cena 1 ,70 zl 


0 

lOOg 

250g 

500 g 

1kg 

0,56 

8,00 

14,60 

28,00 

51,50 

0,70 

6,80 

14,50 

26,00 

49,70 

1.00 

6,20 

12.00 

24,50 

44.50 



| Zestaw frezow 

I kod towaru NAVTHDS2. 

j cena 15,00 zl 

J Wicrtarka mini 

1 cena 51 ,00 zl 


K - : |i 



Wiertia: 01,5mm - 0.60 zl 
0 1,2mm - 0,60 zl 
0 1.0mm - 0,50 zl 
0 0,9mm - 0,80 zl 


I PIsak Edding 400 
PCD/folia cena 8,00 zl 

— B K Z EejEEEEJi 

/W/7/^4<vr 


llchwyt moiitaiotiT 

do pKlck dnikuwiuiycli 

cena 58,00 zl 

SiSifi 



kod towaru 

HI' UCHWYTMONT1 

I Podane ceny zawierafa podatek VAT. Koszty przesytki 1 | 
! nim^ieod warto^cizam6wten)2. | 


j ' - - • . 

J V ; ' ; ’ 

Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22)835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl | 
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PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podrgczny Informator Handlowy ma za zadanie uiatwic naszym Czytefnikom orientacj ? w ofercie firm ogfaszafecych si? w Swiecie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszaiy si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze / na 
ktdrej stronie pojawiia si? ostatnia reklama.PIH opracowano na podstawie ankiet rekiamodawcow. 
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X 

1 

3 

c 

AACOM 

tdd* 

0*42 

633-60-55 

633-60-55 

3/02 

75 x 


X 

X 





•it 



X 












AKSEL 

Rybnifc 

0-32 

429-51-00 

429-51-00 

6/02 

3 


X 



X 



X 


X 

X 


X 

X 




X 



X 

X 

ALAN 

Jawc 2 yce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

4/02 

33 


X 


X 

* 


X 

:-.X 










X 

* 


X 


ALARM-TECH 

KrakOw 

0-12 

641-66-69 

641-66-69 

6/02 

62 

X 

X 












X 









ALCGM 

Bieiska-Btak 

0~33 

819-26-36 


5/02 

66 


X 

X 



x 


X 


X 

X 



X ' 




X 


X 

X 


ALfYAYA 

Gii w ice 

0-32 

235-66-82 

235-66-B2 

5/02 

66 

X 

X 

X 



X •• . 


X : : 






•' X 

X 







X 

ALTRAN 

W arszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67- B8 

6/02 

66 X 


X 

X 


X X 



X X X X 

X 


X 




X 



X 


X 

X 

X 

AM TECHNOLOGIES POLSKA 

Warszawa 

0-22 

608-1440 

606-14-44 

1/02 

l x 





X 





X 












X 

ATLANT 

SalejOwek 

0-22 

825-66-37 


6/02 

61 


X 

X 

X 

X 

X X 


• X 















AYANTI 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831 54-43 

6/02 

67 x 


X 

X 


x X 


X 

X X x 

X 

X 

X 


X 





X 

X 

X 

X 

X 

AXES SYSTEM 

Gdansk 

0-58 

348-32-33 

347-63-26 

6/02 

64 x 


X 

X 


X 



X X 

X 

X 

X 


X 


X 







X 

BEONAR 

Warszawa 

0-22 

673-4342 


6/02 

61 x 


X 

X 

X 




X X 


X 


X 




X 

X 

X 

X 

X 



BOND 

Biatystok 

0-85 

744-62-98 

744*62*98 

6/02 

66 


X 









X 


X 


X 

X 







BURO 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

6/0262,64 

X 

X 



X 


















CANEX 

Koustancin Jflzlama 0-22 

756-37-89 

75448-00 

5/02 

67 


X 


X 

X 


X 

X 

X 


X 








X 


X 

X 

CEAD 

Biaiystok 

0-85 

743-31 69 

743-31-51 

6/02 

64 X 

X 

X 

X 

X 

X 

. ' X 

X 

X X 

X 


X 


X X 

X 

X 

K 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

COEL 

Jordanowo 

0-68 

382-23-00 

382-52-55 

6/02 

19 

X 


X 








V 


X 










CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

611-39-71 

811-03-91 

2/02 

41 


X 

X 


X" 


X V 

XX X 



X 







X 



X 


ELEKTR0N1KA 

Warszawa 

0-22 

846-7941 

046-7941 

1/02 

61 

X 

X’’ 




X 

















EL-SPARK 

Sopol 

0-58 

551-04 84 

551-04-84 

6/02 

33 x 


X 

X 





X x 



X 







X 


X 

X 

X 

ELIS 

KiaWw 

0-12 

422-24-62 

423-03-02 

5/02 

68 


X 






.■V * 



X 

X 

X 





X 

X 

X 


X 

ELNEX 

Radom 

0-48 

366-33 66 

366-33-77 

6/02 

63 X 

X 

X 



X- 



X 

X 


X 





X 







EPS-MA5EN 

SieEsko-Slaia 

0-33 

B10-C448 

816-99-27 

6/02 

65 

X 

X 

X 


X 


X 


* 


X 








X 

X 

X 

X 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

46243-79 

46244-08 

6/02 

31 X 


X 

X 








X 












EXCEL 

Szczecin 

0-91 

450-19-25 

423-06-09 

5/02 

29 x 


X 

X 




...X 

X X 






X 









GAMMA 

Warszawa 

0-22 

663*83-76 

. 663-98-87 

6/02 

39 x 

X 

. X . 



X 

.X. 

X 

X 





X 





X 



X 


H0RY20NT 

Krakdw 

0-12 

636-79-14 

636-04-67 

4/02 

45 


X 

X 




X 

; X y. . 


X 













KABtL-TECHNIKA 

Warsrawa 

0-22 

678-54-07 

: 678-54-08 

6/02 

25 x 


X 







X 














KROKUS 

PfotrkOv/ TrybunalsVI 0-44 

646-24-63 

646-24-63 

6/02 

39 

X 





X 







X 

X 








X 

LEWfL RADIOKOMUNIKACJA 

PJock 

0-24 


266-57-70 

6/02 

6? x 


x 

X 

X 

X 



X 

X 


X 


X X 


X 

X 







MACRO POL 

Warszawa 

0-22 

02243-37 

822-91-38 

3/02 

31 x 


X 


X 

X 

X 


. X . 

X 














M ACCOM 

Warszawa 

0-22 

em^os™ 

683-91-95 

6/02 

33 ' X 


X 

X 


X 



. X 



X 







X 


X 

X 

X 

MAYCOM POLSKA 

Nowy S^cz 

0-18 

547-42-22 

•’74742-20’" 

6/02 

3 x 

X 

■ 




X 












X 

X 

X 

X 


MEGUM 

Warszawa 

0-22 

Tio^mo 

81547-24 

5/02 

68 x. 


X 



X 



X 

X 

X 

X 








X 



X 

MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-04-50 

606-04-60 

6/02 

76 x 


X 


X 




X 



X 


X X 




X 






MU EL 

Warszawa 

0-22 

665-22-55 

665-22*55 

4/02 

66 

X 







x 















PAGE -COMM 

Bytom 

0-32 

202-28-03 

282-19-64 

6/02 2,67 x 


X 

X 





X 



X 






"x 

"T 


X 

X 


PERFECT 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622-90-45 

6/02 

62 

X 

X 






X X 


. X. 

X 












P1T-WOLFEAR 

Biaiystok 

0-85 

732-64-62 

732-84-62 

6/02 

68 


X . 

X 


X 

X 





X 



X 

X 

X 







RADIO-CENTRUM 

Warszawa 

0-22 

870-0344 

870-0345 

5/02 

62 


X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 


X 






X 

X 

X 


X 

X 

PRESIDENT ELECTRONICS PUL. 

Czfstochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

6/02 

62 x 


X 

X 

X 

X 



x X 

X 

X 

X 


X 




X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRO- FIT 

I6ii 

0-42 

649-28-28 

677-07-71 

6/02 

63 x 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

x x x 

X 

X 

X 





X 


X 

X 

X 

X 

X 

PROFKOM 

Olsztyn 

0-89 

527-22-78 

527-22-78 

6/02 

64 


X 

X 

X 

X 

X 


X X 

X 


T 




X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

PfiOlAB 

Biaiystok 

0-85 

748-00 45 

745-33-66 

6/02 

68 X 

X 

X 

X 


X 



X X 

X 


X 


X 



X 






X 

PROPAGATOR 

Katowice 

0-32 

203-76 75““ 

203-76-72 

3/02 

65 x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


x 

X 


X 



X 


X 

T 

X 

X 

X 

X 

X 

PYRYLAROIA 

Warszawa 

0-22 

644-34-69 


6/02 

61 x 

X 

X 

X 





x X 










X 


X 

X 


RADMOR 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699-69-92 

6/0235.59 

X 


X 


X 



* X ‘ X x' 



X 


X 


X 







X 

RAFON 

Wroclaw 

0-71 

327-77-97 

; 32249-54 

6/02 

66 


X 

X 


X 

X 


' x'' 

X 


:< 


X 


X 







X 

ROYAL 

Tychy 

0-32 

328-45-43 

3284543 

1/02 

64 


x" 

X 


X X 



X 

X 

X 

:< 








X 

X 

X 

X 

"^pTtelfkom 

Warszawa 

0-22 

337-72-30 

337-72-31 

4/02 

62 x 


X 


X 

X •' 






X 












SMARTEL 

Warszawa 

0-22 

678-92-91 

678-91-71 

6/0? 

64 


X 

X 


X 






:< 



X 


X 







SWISSPOL 

Warszawa 

0-22 

667-49-79 

667-48-92 

6/02 

36 

X 




X 


X 

X x 





_ 

X 




X 



X 


SONAR 

Pabtam'ce 

0-42 

213-01-12 

213-01-12 

6/02 

65 

X 

X 

X 


X 



• X 

X 

X 

:< 






X 

X 

X 

X 

X 

X 

'telecom 

Wroclaw 

0—71 

364-34-32 

364-34-50 

6/03 

37 x 


X 

X 

X 

X 



XXX X 









X 






TELEMIX 

PfOnki 

0-48 

612-30 31 

612-30-31 

6/02 

66 


X 
















X 


X 

X 


TELESFOR 

KrakOw 

0-12 

423-34-1 1 

423-34-11 

6/02 

65 


X 

X 

X 

x : 


X 

X X X 

X 

X 

X 





X 


X 

X 

X 

X 

X 

TELZAM 

Zambrdw 

0-86 

27143-65 

271-26-10 

3/02 

3 

X 

: X 

. X 



x x 

















USLUGI RADIOTECHNICZNE 

Wroclaw 

0-71 

787-37-24 

787-37-24 

6/02 

65 



X 



X 





X 


X X 



X 


X 

X 

X 

X 

X 

ZELPRO 

ZyrardtSw 

046 

855-18-06 

855 18-0$ 

6/02 

66 

X 







X 















ZORBA 

I6df 

042 

672-37-61 

~ 67 2-37-61 

3/02 

64 

X 

X 



x : 




X 









X 

X 


X 
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Nr 


Nazwa 


Nr j Cena w zj 
EP A B C P 0 


Piytki i kity TSM 




idajniki 

Nadajnik FM88...10SMHZ. Zas.9V 

Mikroszpleg (nadajnik FM). Zas 9V 

Mikronadajntk FM 


4,0 

15,0 270 

4,0 

16.0 

4.0 

13,0 


Piytki i kity AVTxxx 


RTV I wldoo 

135 ; Cyfrpwa $kala czostoilfwofci 

155 1 MintatufQwc radio FM 

1S7 ! Odbiorntk nasluchowy CW/SS8 - 80/20m 

343 Uniwersalr.y odbiomik na pasma UHF/VHF . . 

345 Syntezer cz^toiiiwoSci C8 

f 355 Modem radiowy 

i 495 i Minramrpwy odbiomik FM 

; 820 Radlomikrolon FM 

i 845 Slereotoniczny tuner RTV 

849 Superpilot 8C-5 

864 Nadajnik FM o mocy 2W 

Sygnalixato* pocz$tku i kortca nadawana 

Sierowrik anteny UKF 

Dekoder RDS 

Ampliturrer FMzRDS 

Radtowy pilot zc^lnego sierowania 

Odblornlk 430MHz 

Zdalne steroA'anie rygla 

Zmoniowany zestaw zdalnegc sterowania ., 
Przedwzmac.niacz stereo - korektor audio ... 

Miniwzmacnlacz 

Siuchaivkovry wzmacniacz wysokiej jakeScl 

Przedwzmacniac? mikroiDnowy 

Czlerokanatowy mikser stereo 

Czierokanaiowy wzmacniacz S2mocf!O07#y - 

Radiator (cbudowa) 

Stereo! onjczny wzmacniaez shicnawkowy 

Wzmacniacz na pasma UKF .... 

Ddektor sygnaldw w cz 

Mikrofon bezprzewodowy 

Ptiediizmatmatza^ertowy CB .... 

OdblorniV nastuchowy CW SSB 80 m . 
Samochodowy przed»2macntfC2 AM/FW... 

VOX-bramka szumu 

Minlnadajnik FM/2m 
Transceiver SSBANTEK ... 

Cyfrowa skala do transceivers 

Wzmacniat: mocy KF 

Miniature wy odbiornik FM stereo 

Mmlodbiornik AM 

Konwertcr CCIR/01RT 

Msninadajrnk CB . 


899 + 
998 t 
5016 * 

501 

502 

503 

501/2/3 

1010 

1017 

1024 

1033 

1034 
1200 
1200R 
1227 
1283 
1335 
2117/1 
2122 
2118 
2174 
2190 
2283 
2310 
2318 
23 27 
2330 

2395 

2396 
2406 
2416 
2438 
2450 
2454 
2460 
2489 

2478 

2479 
2481 
2487 
2498 
2612 
2618 


Odbiomik nastuchowy SSB/CW 2630MHz .. 

Generator VXQ/2m (6m) 

Wzmacniacz mocy 25W/8Dm 

Komprescr dynamiki SSB 

Transwerler 6 m/20 m 

Odblomlk UKF FM 

Generator/fatomierz w.cz. fTDO) 

OdblomikRX-BQ 

Minhadajniki FM 

Konwerter UHF/HF 

Wykrywacz pluskiew 

Mintnadajr.ik CW/80m 

Ekspery mental ny radroteielon LPD 


2/94 

5,5 

33,0 

54.0 

1/96 

4,5 

35,0 

69,0 

12/96 

7,0 

107,0 

237.0 

5/97 

8,5 

70,0 

138.0 

i 7/97 

4,0 

30,0 

69.0 

1 12/97 

5,0 

16,0 

28.0 

' 3VS9 

6,5 

35,0 


7/99 

6,5 

24,0 

67.0 

1/00 

53.5 



1/00 

21,5 

65,0 


5/00 

6,5 



* 8/00 

7.5 

33.0 


12/00 

53.5 



12/00 

64.5 

120,0 


6/01 

100.0 

350.0 


12/93 

12,0 

19,0 

31,0 

1/94 

11.0 

20.0 

26,0 

1/94 

5,0 

20,0 

32.0 




60,0 

9/94 

5.5 

40,0 

80.0 

9/94 


9,0 

22,0 

10/94 

5.0 

28,0 

49,0 

2/95 

5,0 

15,0 

31.0 

4/95 

15,0 

58,0 


8/98 

11,0 

86.0 

147,0 




61,0 

4/99 

6.5 

24.0 

49.0 

8/00 

5.5 

13,0 


3/02 

5.0 

18.0 


E5/99 

4,5 

17,0 

35,0 

£11/96 

4,0 

12.0 

25.G 

E7/97 : 

5,5 

42,0 

80.0 

El 2/97 

4,0 

6,0 


E4/98 

4,5 

14,0 


E7/98 

7,5 

28,0 


El 1/98 

16,5 

129,0 


El 2/98 

13,0 

75,0 


El/99 

9,0 

59,0 


E2/99 

6,5 

50,0 


E1/00 

6,5 

20,0 


E1/00 

4,5 

11,0 

15,0 

£2/00 

5.5 

24,0 

45,0 

£4/00 

6.5 

38,0 


E7/00 

4.5 



E9/00 

16.5 

56,0 


. El 0/CO 

4.5 

17,0 


. El 2/00 

65 

50,0 


. El/01 

9.0 

38,0 

65,0 

. E3/01 

6.0 



. E4/01 

6.0 

34.0 


. E4/01 

. 10.0 

28.0 


. E5/01 

6,0 



. E8/01 

6,0 

28,0 


. £12,431 

6,0 

32.0 


. E01/02 

10,0 



KM33 

KM6CI 

KM33 


43.0 


43.0 

43.0 

45.0 


Nr 

Nazwa 

t 

Nr 

Cena w zf 

EP 

A 

6 

c 

P 

0 

wmr 



1*1 




01 

Woltomleri paneiowy LEO 


7,5 

38,6 

53,6 



02 

Woltomieri panelowy LCO 


7.5 

38,0 

53,0 



136 

Przyslawka do pomwu pojemnoSci 

2/94 

6,5 

18,0 

37.0 


KM35 

139 

PrcyslawkadODomiaru inctukcyjnoSd 

3/94 

4.5 

15,0 

37,0 


KM35 

221 

Generator lunkeyiny m.cz l woblfialorem „ 

7/95 

17.5 




KM60 

266 

WollomierH.5cyfry 

9/95 

14,0 





318 

AWywne 

\2i% 

6,5 

73,0 

171,0 


KMSG 

321 + 

Panelowy c:?stoscicmier: 1GN2 f 

12/96 

53,5 

88,0 

175,0 




aprograrowany mP •. 





49,0 


321P 

Mcdui pieskalera co kilu AVT321 ! 

12/95 

7,5 

28.0 

61,0 



332 

Miernik znieksztataeri nletinlowych 

2/97 

13,0 

86.0 

191.0 


KM60 

424 

Uniwersalny wolfomierz 4,5 cyfry 

11/98 

16,0 

102.0 




469 ♦ 

Program at or generate rOw taklujacych DS1065/75 

1 D/98 

48,5 

81,0 


43.0 


473 

2aslla;z wtycakowyLUX 

11/98 

10,0 

65,0 




823 

Tani generator tenkcyjny 

9/99 

27,0 

139.0 




331 4 

Rejetralgr srzebiegrtw cytrowych - przystawka do TV 

10/99 

48,5 

74.0 


43,0 


857 4 

Rejestralor przebiegu analogowego 

3/00 

59.0 

107.0 


55.0 


898 

Transtermalor elektroniczny z reguiacj^ mocy j 

1/01 

8.5 





991 + 

Monitor magistral! szeregowych 


75,0 

230,0 


60.0 


5003 4 

Tester elementdw elektronicznych 

3/91 

60,0 

160,0 


45.0 


5012 4 

Anahzator magistral! IWire 

5/01 

50.0 

95,0 


40.0 


5020 

Tester rezonalorbw k«atcow/cb 

6/01 

$.0 

25.0 




5034 4 

Unrwersalny przyrzad laboratoryjrry 

9/01 

90.0 

170.0 


75.0 


5047 4 

Szeregowy interfejs do wySwIellaczy LCD 

1/02 

42.0 

65.0 


35.0 


5050 4 

Emulator odbiornika DCF 

2/02 

26.0 

35.0 


20.0 


5056 

Tester aparatew felefonicznych . .... | 

3/02 

50,0 

80.0 

140.0 

40.0 


1066 

Miniaturowy zasifa^ uniwersalny (LM317) 

8/95 

45 

12,0 

24.0 


KM67 

1085 4 

Minialurowy przet-ivornik A/C [ 

8/96 

37,5 

60,0 

108,0 


k 


Dyskietka 





37,0 


1048 

Generalor funkcyjny t MAX038 [ 

6/95 

5,5 

150.0 

305.Q 


KM60 

1220 

Wysokoprgdowy stabilizator warszlatowy 

1/99 

5,5 

84.0 




1253 

Zasilacz symeiryczny 1 

11/99 

13,0 

49.0 




1295 

Analogowa pam.?<i do muillmetru i 

2/01 

6.5 

18.0 




1299 

Programator sze'egowych pami^ci EEPR0M PC j 

3/01 

6.0 

12,0 




1301 

Karta przeka/nikowa PC j 

Am 

10.0 





1303 

Prcgramatgr uktadOw ISP 

4/01 

8,0 

32.0 




1X7 

Piogramatar piocesoffrw AVR i 

i 6/01 

7.5 

17.0 




1315 4 

Minialurowy przebwornik A/C do PC 

' e /01 

40.0 

9O.0 


9t 



Dyskietka 


j 



37.0 


1316 

Czujnik ctSnienia (do AVT-1315) 

8/01 

6,0 





1317 

Uklad do pomiaru pr^du slaiego (do AVT-1315) 

8/01 

4.0 

48.0 




1318 

Konwerter Swiatio-naplgcie (do AVT-1315) 

s /01 

5.0 

60.0 




1319 

Konwerter te mperatura -napi^cie (do AVT-1315) 

8/01 

4,0 

26.0 




1320 

Konwerter wilgotnoSd-napigcie {do AVT-1315) 

3/01 

6,0 





1326 

Generator szumu 

10/01 

5.0 

20.0 




1327 

Mini-generator lunkcyjny 

10/01 

6.0 

24.0 




1332 

Warszalatowy zasllaczszufladkowy 

2/02 

10.0 

37,0 




2004 

Woltomlerz do modutowego zesiawu pom 

£1/96 

12 

48 

9-1,0 



2018 

Zasilacz lulownicy 24V-zasilac2 warsztatowy 

£12/96 

6.5 

91,0 

196,0 


KMfjOj 

2126 

Naimniejszy modut minrwoltomierza na LCD 

M3/9 7 

5,5 

49.0 



i 

2131 

Frosty zasilacz laboratory^ 

£2/97 

9.0 

52,0 

110,0 


KM 35! 

2176 

VnleVrgentnry tester kafoii 

Ei/98 

6.5 

19.6 

43,0 


k 

2235 

Nasprcslszy mrernik czfStciliwoSci 

El/98 

4.0 

160 

39.0 


KM42N 

2289 

Prosty miernik cz?$lotlJwo§ci 

E4/98 

17,5 

84.0 




2270 

Mcdui miliwcltomterza do zasilaczy 

E3/98 

6.0 

37.0 

68,0 



2278 

Preskater do miernika cz^stotliwoSci 

: E7/98 

4,5 

20,0 




2311 

impuisowy stabilizator napi?c;a 

: Ei 1/98 

7,5 

39,0 




2340 

Sonda logiezna TTL/CMOS 

£4/99 

5.5 

24.0 

55.0 



2376 

Uniwersalny tester baterii t akumuiatord* 

IE8/99 

4.5 

19.0 




2398 

Frosty miernik radiatordw 

1 El/00 

9,0 

41,0 




2425 

Miernik pojemnofei 

! E5/00 

13.0 

51,0 




2435 

Ggraricznik napipciowy do zasitaeza 

£8/00 

5,5 

20.0 




2462 

Zasilacz 10A 10.20V 

El/01 

6,0 

42.0 




2467 

Przetwornik U/f i f/U 1 ukiadem LM331 

El/01 

6,5 

54.0 




2471 

Wyl^cznik nadmiarowo-pradowy 

£3/01 

6,0 

34.0 




2474 

Uniwersalny wytqcznik pomocnicz^ 

E2/01 

6,0 

33.0 




249$ 

Untoersaltvy yimm 

vm 

10,0 

73,0 



j 

2606 

Radar kablowy - 

El 0/01 

5,0 

26.0 




2609 

Miernik LC 

i El 2/01 

8,0 

30,0 



j 


L £ G E N D A 


A - ptytka drukowana z dokumentacj^ 

B - kit. czyli kompletny zestaw element&w i prytk$ drukowanq i dokumentaeft 
C - modul (urz^dzenie) zmontowany i uruebemieny 
P - zaprogramowane EPROM, GAL, dyskietka ilp. 

0 - Obudowa, mpzliwe trzy warianty: 

- litera k oznaeza, ze kit jest spuedawany l^cznie z obudowy i w cenie kitu uwzgl?dniono koszt 
obudowy 

- liezba oznaeza cen§ obudowy wykDnanej specjalnie do danego u^dzenia. ale nie wchodz^cej 
w sklad kilu 

- symbol literowo-eyfrowy oznaeza typ zalecanej obudowy plastykowej lub metaiowej 
(bez otworowanla) 


Pozycje ze znaklem **+ n zawieraj^ koszt programs, gdyz piytki i kity sprzedawane $4 wy^eznte z 
dyskietk^ 

i zaprogramowanymi ukkdami. 

Litera w kofumnie "Numer EP" oznaeza inne nlz EP czasopismo, w kldrym byt pubiikowarty opis kitu: 
E - Eleklronika dia Wszystkich, M - Mtody Tedmlk 

Uwaga: podane ce ny zawieraj^ podatek VAT 
dla wersfi: A 1 B 7 %, 

dia wersji: C, P i O 22%. 



Sprzedaz wysylkowa na koszt odbiorcy pocztq za pobraniem 

Koszty opakowania i spedycji przesylki pocztq wynosz^: 14,80 zf 

Zamowienia realizowane na biez^co, tj. w driiu otrzymania zamowienia lub nazajutrz, o ile rue 
wyst^puj^ braki magazynowe. Zalegte zamdwienia sq realizowane zwykle w terminie 3-4 tygodni. 

Zamowienia mozna sktada6: 

pon.-pt. w godz. 8-16 pocztq elektroniczn^: 

K "7 1| AVT Korporacja tel. (0-22) 864-64-82 dhavt@avt.com.pl 

j Dzial Handlowy tel./fax (0-22) 835-66-88 lub za poSrednictwem 

fa J l 01-900 Warszawa 118. -tel./fax (0-22) 835-67-67 ^^7 strony internetowej: 

(faksy czynne catq dob^) www.avt.com.pl 


poczt^ na ad res: 

AVT Korporacja 
Dzial Handlowy 

01 -900 Warszawa 118, ^ 

skr. poczt. 72 

Zamowienia ocf firm i instytueji tylko pisemne! 


Czerwiec 2002 Swiat Radio 





gapwamnanii Swiat Radio w raeiwsu, a ®&spH»E 


SLOW MOK jpYKA AilfiEDoSlCIEGO Mm CD 

Aby go otrzymac, wystarczy w czerwcu dokonac wpfaty na rocznq lub dwuletniq prenumeraty Swiata Radio. 
Podarek o wartosci 69 zl przeslemy z najblizszym numerem prenumeraty po zarejestrowaniu wplaty. 


Najkor zystniejsza jest prenumerata 2-letnia. 

Jesli zamowisz prenumeraty Swiata Radio 
na 24 miesiqce, to ptacisz za 16 numerow, 

a 8 numerow otrzymasz bezptatnie. 

• Prenumerata 24-miesi?czna: ptacisz 

1 6 x 7,90 = 1 26,40 zt - dostajesz 24 numery, czyli 
oszcz^dzasz 8 x 7,90 = 63,20 zt, 

• Prenumerata 1 2-miesi^czna: ptacisz 

1 1 x 7,90 = 86,90 zt - dostajesz 1 2 numerow, 
czyli oszcz^dzasz 7,90 zt. 

• Prenumerata 6-miesi?czna: ptacisz 

6 x 7,90 = 47,40 zt - dostajesz 6 numerow. 


Kupuj SR po 5,30 zt/egz. i korzystaj 
z rabatow w wielu firmach! 


Jesli nie masz jeszcze karty czlonkowskiej 



to koniecznie napraw ten blqd. 

Zostari prenumeiatorem Swiata Radio - natychmiast otrzymasz 
kart$ uprawniajqc^ do zakupow rabatowych w wielu firmach. 


Preninnenifcc Swiat Radio 
zaoszczgdzisz 
oo najmoiej 500 zl, gdyz: 

mozesz kupic dowolne numery archiwalne sprzed 
lipca 2001: EP (z wyjqtkiem EPoL), EdW, EL, $R 
w symbol icznej cenie 1 zt/egz. 

y mozesz kupic pfyty CD Swiata Radio taniej oil zl: 
V SR-02 za 26 zl - 1 1 z! = 1 5 zl 

SR-01 + SR-02 za 36 zl - 1 1 zl = 25 zl 

uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy w sklepie 
internetowym AVT (www.sklep.avt.com.pl) 

uzyskasz mnostwo innych przywilejow i rabatow 
jako czlonek Klubu AVT-elektronika 

przeczytaj na stronie 48 


Znin 6 wienie pren urn eru ty 
je'j'L burdzo pruZce 

Wariant pierwszy 

Wypefniasz druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomocq prenumeraty w banku 
lub na poczcie. Korzystajqc z lego blankietu mozesz lakze 
zamdwid archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant drugi 

Zagladasz na nasz 4 strony w Sieci (www.swiatradio.com.pl) 
i wypefniasz znajdujqcy siy tarn formularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za posredniclwem faksu*, e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament platny za pobraniem pocztowym i oplaty 
dokonujesz u listonosza (lub w urzydzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rowniez faksem*, e-mailem, pocztq* lub tele- 
fonicznie - prenumeraty platny przelewem; my wysylamy Ci 
faktury proforma, oplacasz jq - i juz jestes Prenumeratorem. 

* mozesz /wsluzyd si? druczkiem zamieszczonym wewnqtrz lego numeru n<i sir. 47. 

Nasze konto: PBK SA I oA/Varszawa 
11101011-401010037310 

Numery archiwalne 

Przedplaty no numery archiwalne SR mozna realizowac za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie blankietu , wpisujqc na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane (imi<?, nazwisko, adres). 

Ceny numerdw archiwalnych miesiycznika "Swiat Radio" 


SR 1 -r3/95, 1-4/96 3,60 zt/egz. 

SR 5-5-12/96 3,90 zt/egz. 

SR 1-9/97 4,40 zt/egz. 

SR 10/97-2/98, 4/98, 7-8/98 5,40z»/egz. 

$R 10/98-rl 2/99 5,90 zt/egz. 

SR 1/00-9/00 6,50 zt/egz. 

SR 10/00 i pozniejsze 6,90 zl/egz. 


Dla Prenumeratordw cena numerdw sprzed stycznia 
2002 r. wynosi 1 zl/egz. 

Pren um era in zagraniczna 

Ceny prenumeraty kierowanej poza granice Polski obliczane sq 
w EURO i wraz z kosztami przesyiek lotniczych wynoszq: 


prenumerata 1 2-miesiyczna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesiyczna poza Europq 68,00 euro 


Nasze konto dla wplat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 10201156 1231123055 EUR 

Na wszystkie pytania z przyjemnosci^ odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avLcom.pl 







Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 


Druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej stuzy do zamowien zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydaO 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie i dokladne okreslenie przedmiotu zapfaty w polu n tytu}em\ Jesli pre- 
numerata ma bye automatyeznie przedluzana, prosimy zaznaezye pole "APR". Warunki prenumeraty Swiata Radio oraz ceny 
zamieszczamy na stronie poprzedniej. 

Prosimy nie zapomnied o podaniu adresu oraz tmienia i nazwiska zamawiajqcego we wszystkich czterech odcinkach 
ponizszego blankietu . 

Wszelkie uaktualnienia danych osobowych bqdz wprowadzenie dodatkowego adresu wysytkowego wymagaj^ 
bezpoSredniego kontaktu z Dzialem Prenumeraty (pon.-pt. w godz. 8,00-16.00): 

Telefony: (22) 834 74 75, 864 64 79 
Faks: (22) 835 67 67, 


E-mail: prenumerata@avt.com.pl 



odcinek dfa banku zfeceniodawcy 



Witryna Klubu 



Estrada 

i Studio 4/2002 

(z plytq CD) 


Kiedy zdecydujesz si? dokonad rejestra- 
cji dzwi?ku, przekonasz si? iz sprawy 
si? komplikujq, poniewaz len proces juz 
na samyra poczqtku powoduje jakq£ de- 
formacj? rzeczywistos'ci. Prawda jest ta- 
ka, zc bez \vzgl?du na rozwoj lechnolo- 
gii rejestraeja jakiegokolwiek wydarze- 
nia artystyeznego jest kompromisem. 
Jest namiastkq oryginalnego dzwi?ku 
lub obrazu, zubozonego lub znieksztal- 
conego w procesie rejestraeji. Jest to 
takzc jedyny powdd, dla ktdrego ludzic 
zawsze b?dq traktowad konccrt jako do- 
.<wiadczenie o nicpordwnywalnie sil- 
niejszym ladunku emocjonalnym i este- 
tyeznym niz nawet najlepiej nagrana 
piyta. „Konwersja A/D, czyli szluka 
kompromisu” - „okladkowy” artykui wprowadzi Ci? w to ciekawe zagadnienic. 

Sampling kreatywny - ten odcinek cyklu dolyezy najbardzicj ekscytujqcego eta- 
pu pracy - budowy kompletnej barwy. 

Prawidlowe polqczenie urzqdzeri cyfrowych jest jednym z najwazniejszych za- 
dari podezas budowy studia nagrari. Szereg rad znajdziesz w artykule ..Synchroni- 
zaeja wielu urzqdzeri”. 

Ponadto: Migawki z wyslawy NAMM 2002, testy sprz?tu nagloSnicniowcgo, 
recenzje plyt i in. 

Na plycie CD m.in. Audio CD Maker 5.0 - najnowsza wersja komplcksowego 
programu do tworzeniu plyt CD, a vvi?c do ich nagrywania i projektowania okladck. 
Konwertuje pliki MP3 w czasie rzeczywistym, obsluguje najnowsze nagrywarki 
i wspiera technologi? Bum-Proof. 



Mtody 

Technik 4/2002 


Sq w naszym zyciu sytuacjc, kiedy 
potrzebny bylby prawdziwy silaez, 
mogqcy podnie£d jednq r?kq samo- 
ch6d, albo ogromnq belk?, przygnia- 
tajqcq ofiary katastrofy. Pomysl 
zwielokrotnienia sily czlowieka nie 
jest bynajmnicj ulopiq. Pentagon 
przeznaczyl 50 milion6w dolar6w na 
czteroletni projekt, majqcy na celu 
zbudowanie egzoszkieletu z autono- 
mieznym zasilaniem, ktory po wlo- 
zeniu na ratownika reagowalby na 
jego ruchy wielokrotnic zwi?kszajqc 
sily i sprawnotfd. Takie urzqdzcnie 
przeksztalciloby zolnierza w moca- 
rza o nadludzkiej sile, mogqcego bic- 
gad szybeiej, skakad wyzej i dalej 
oraz dzwigad wiele ci?zkiego uzbro- 
jenia. O tym niezwyklym pomysHc przcczylaj vv artykule „Egzoszkielet, czyli jak 
zwi?kszyd sil? czlowieka”. 

Tcchnologia niskicj obserwowalno.<ci zwana takzc jako stealth jest rozwijana od 
ponad 20 lat. Kiedy po raz picrwszy £wiat uslyszal w latach 80. slowo stealth, to ko- 
jarzyl je tylko z samolotem, ktdry mial nietypowy kanciasty ksztalt. A jak jest dzi- 
siaj? O ..niewidzialnych” samolotach przeczytasz w artykule „Technologia stealth”. 

W styezniu astronoinowic oglosili odkrycie 7 pobliskich gwiazd. Czy Siori- 
cc ma gwiezdnych sqsiad6w? Odpowicdzi na to pytanie poszukaj w rubryce 
Astronomia. 

Inne tematy: Antymateria z laboratorium, Akwaforta - techniki druku wkl?slc- 
go, IWA’2002 - Targi broni do uzytku cywilnego, Fiatowskie nowotfei i in. 



Elektronika 

dla Wszystkich 4/2002 


Wytwdrnia piorundw - zadziwiajqco 
prosty uklad wytwarza impulsy o na- 
pi?ciu rz?du kilkudziesi?ciu kilowol- 
tdw, co umozliwia uzyskanie nie- 
zwykle efektownych wyladowah lu- 
kowych, czyli po prostu miniaturo- 
wych piorundw. 

Cz?sto si? zdarza, ze potrzcbne 
jest wydajnc zrddio 5»wiatla o duzej 
mocy w miejscu, gdzie brakuje zasi- 
lania sieciowego. Na rynku mozna 
kupid latarki wyposazone zazwyczaj 
w kwietI6wki o mocy 6W. O^vietle- 
nie nimi J>rednicgo namiotu, czy 
przyezepy kcinpingowcj nic jest 
wcale sprawq lalwq. Warto wi?c wy- 
konad Przetwornic? do zasilania 
swietldwki kompaktowej z 12V, ktdra pozwoli wykorzystad populame i latwo do- 
st?pne Swietldwki. 

Sonomctr - precyzyjny przyrzqd do pomiaru glo^no^ci - przyrzqd uwzgl?duia 
charakterystyki psofometryezne ucha, mierzy warto<d skuteeznq, a ponadto pobie- 
ra bardzo malo prqdu. Stanowi niczb?dne urzqdzcnie dla wszystkich, ktdrzy chcq 
mierzyd i monitorowad glo^no<»d na sali, gdzie przekazywany jest program slowny! 

Inne projekty: Wzmacniacz multimedialny HEXFET, Automatyczny sterownik 
o^wiellenia, Uniwersalny modul filtrdw MFB, Eksperymentalny pager, Lampka te- 
lefoniczna, (Prawie) idealny zasilaez warsztatowy. 

O ile niebieskie diody LED sq dzi$ codzietmo^ciq, o tyle historia niebieskiego 
lasera pdlprzewodnikowego, ktdry jest specyftcznq odmianq diody LED, jest co 
najmniej godna uwagi i refleksji. O tym w MEU. 



Budujemy Dom 4/2002 


Coraz powszcchnicj korzystamy 
z kotldw ccntralnego ogrzewania na 
paliwa stale, plynne i gazowc, coraz 
cz?.<ciej wn?trza domow zdobiq ko- 
minki. Kazde z tych urzqdzen - 
o czyin doskonale wiemy - musi byd 
podlqczone do komina, ale - co juz 
nie jest tak oczywiste - nie zawsze 
do takiego samego. Jaki powinien 
byd komin i jakie powinien spelniad 
wymagania? O tym w Raporcie. 

Schody to niezb?dny element 
konstrukcyjny w domu o kilku kon- 
dygnacjach. Ale coraz cz?£cicj sq 
one traktowanc rdwnicz jako istotny 
element dekoracyjny, szczegdlnic jc- 
sli umieszczone sq w salonie. 
W „Przeglqdzie rynku - Schody we- 
wn?trzne” zapoznasz si? z rdznymi typami schoddw. poznasz ich wady i zalety. 

Stosowanie systemdw wykorzystujqcych energi? wiatru lub wody do pozyska- 
nia energii elektryeznej przynosi istotne korzy£ci. Energia pozyskiwana z tych 
zrddel jest relatywnic tania i ekologicznic czysta. Szczegdly w artykule „Nickon- 
wencjonalne ir6dla ciepla”. 

Inne zagadnienia: Meble ogrodowe, Lazienka z okrqgiym oknem, Przeglqd ryn- 
ku - Plytki ceramiczne, Wi?^ba dachowa. 

Na plycie CD m.in.: starannie wybrana kolekcja 160 projektdw domdw jedno- 


rodzinnych o powierzchni uzytkowej do 1 lOnr (z pi?tnastu biur projektowych wy- 
brano domki najciekawsze, najbardzicj funkcjonalne i najtansze), multimcdialne 
prezentaeje, budownictwo w Intcmecie - przeglqd najwazniejszych stron WWW. 





Witryna Klubu 


Do grona czk)nk6w klubu AVT zallczamy prenumeratorbw* co najmniej dwbch z dziewi^ciu miesi^eznikdw wydawanych przez AVT. 
Ka2dy cztonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spo^rdd prezentowanych 
tutaj wydad naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyktad prenumerator 2 tytutdw mo 2e otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za§ prenumerator 4 tytutdw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowiednie dane na odwrocie tego kuponu I wysta t (ewentualnle przefaksowad) 
do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. BurlesHa 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dotyezymy do najbllzszej wysytkl prenumeraty. | * dotyezy tyiko prenumerat ptat ny ch| 
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Na wszelkie pytania czeka dzlaf prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerala@avtcom.pl 



Witryna Klubu 




Ekspansja DVD utrudnia zycie od- 
twarzaczom CD, ale prawdziwa cno- 
ta krylyk sif nie boi - dopracowane 
modelc nadal gorujq jakosciq dzwif- 
ku przy odczycie CD nad pordwny- 
walnymi ccnowo odtwarzaczami 
DVD, wife dop6ki glownym 
zrodlcm naszej muzyki si| poczciwe 
.Jvompakty”, dopdty warto sif nad 
sprawq zakupu nowego odtwarzacza 
zastanowic. Przekonujc o lym arty- 
kul: ,,Kompakty nowej generaeji. In- 
wazja bit6w”. 

..Amplitunery AV do 2000zl” - 
czy warto. czy wypada o tym pi sad? 
Decydujqc sif na drastyezne oszczfd- 
no£ci, nie da sif uniknqc duzyeh kom- 
proinlsdw jakosciowych. Ale zjawi- 
sko spadajqcych cen widoczne jest wyraznie. Technologic taniejq w zawrotnym lem- 
pie. Moze wife wcale nie musi bye tak zle? Sprawdz wife, jak duze muszq bye kom- 
promisy jakosxiowe i funkcjonalne testujqc szesc amplitunerdw marek, ktore „od za- 
wsze” twardo walczq na rynku AV. Siodmym jest czamy kori. czyli Koda. 

I terabajt na dysku CD? Tak. to niozliwe. Nowe napfdy i plyty zmieszczq do I 
tcrabajta danych (10 000GB), a transfer lych danych bfdzie na poziomie 1GB na 
sekundf. W praktyce dysk w lej lechnologii bfdzie tnogl pomicscic 120 lilmow 
w formacie DVD. Nowe plyty bf dq wielko£ci standardowych plyt CD. a napfdy bf- 
dij kumputybilno z technologiami CD/DVD. S/e/.egdly w Audio. 

Zwroc takze uwagf na dwa duriskic glos'nikowe systemy wielokanalowe, wska- 
zujq one na panujqce trendy w tej dziedzinie. 


Audio 4/2002 



Elektronika 
Praktyczna 4/2002 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 

Tematem ..okfadkowym” jest - Stacja 
meleo. Zarowno tcmal jak i wykona- 
nie niebanalne: prezentowana stacja 
pogodowa mierzy i rejestruje naj- 
wazniejsze parametry otaczajqcego 
nas sTodowiska, polrafi takze spraw- 
dzic jaka jest temperatura na zc- 
wnqtrz lub w innym pomieszczeniu. 
Tym wszystkim zarzqdza ’51 w nie- 
zwyklym przebraniu - ADuC8I2. 

Wyswietlacz bezprzewodowy - 
dzifki temu opracowaniu jednocze- 
sne wyswietlanic informaeji o cza- 
sic, temperaturze lub cis'nieniu w kil- 
ku miejscach nie bfdzie wymagalo 
wykonywania dodatkowcj instalacji 
kablowej. Cyfrowy tester zardwek - 
realizaeja tego projektu moze budzic 
mieszanc uczucia. ale aplikaeja z pewnosciq pokazuje elaslycznosc wspolczesnych 
mikrokontrolerdw. Elektroniechaniczny efekt audio typu LESLIE - fantastyezne 
polqczcnie mechaniki. elektroniki i dobrego pomyslu: efekt wirujqcych glo.<nikow. 
tym razem w wersji bliskiej oryginalowi. 

Inne projekty: Zasilacz laboratoryjny slerowany cyfrowo. Tester aparatow tele- 
fonicznych, Internctowy interfejs dla mikrokonlrolera, Minitester pilotdw, ..Szu- 
fladkowy” detektor sygnalow. Radio tranzystorowe. 

Zwrdd takze uwagf na: artykul „Sposob na sied” - pokazano w nim. jak mozna 
zbudowac bczprzcwodowq. latwi) w wykonaniu sicc informalycznq o dobrych pa- 
rametrach transmisyjnych, or;iz na artykul o jednym z najpopulamiejszych syste- 
mow idcntylikacji bezprzewodowej 1-Code finny Philips. 


Internet 4/2002 (zptytqCD) 


Wirusy staly sif tak powszechne, jak 
programy komputerowe, ich obe- 
cnosd jest coraz czftfciej poslrzega- 
na jako naluralna. Mi mo ze nie 
wzbudzajq juz takicj paniki jak kie- 
dytf, to wciqz sq zjawiskiem - nie ma 
co ukrywac - do&S irytujqcym, 
szczegolnie ze alakujq znicnacka 
i bezpardonowo robiq co chcq na na- 
szyeh koinputerach. Jes'li chcesz 
ustrzee sif w przyszlos f ci przed lego 
typu problemami, to zapoznaj sif 
z artykulem ..MIME wszystko warto 
wiedzied”. 

Wielu intemautow zapewne nie- 
jeden raz zelknf lo sif z sytuacjq, kie- 
dy to kiepska jakosd polqczenia 
komplikowala im proccs sciqgania 
plikdw. Czy da sif temu zaradzic? Odpowiedzi poszukaj w arlykule ..Przydatni po- 
srednicy - altematywne metody .<ciqgania plikdw"*. 

Nowym zrodlem wicdzy medyeznej stal sif senvis Pr/.ychodnia.pl, ktory pol- 
skim intemautom ofcrujc pomoc w znalczicniu odpowiedzi na wide pytari dotyezq- 
cych ludzkiego zdrowia, a jcszczc bardziej chordb, ktore nas dotykajq. Moze i Ty 
zajrzysz do ..Pierwszcj polskicj przychodni intemetowej”? 

Inne tematy: 10 najczfstszych blfddw webmastcrow i jak ich uniknqd. Zostafi 
e-wydawcq!, Bezplatnc ksiqzki z Intemetu, Z przewodnikiem na wirtualnc zakupy. 

Na plycie CD, oprdez witryn WWW. m.in.: WinRAR 3.0 - najnowsza wersja 
populamego archiwizera, DivX 5.0 Bundle - najnowszy kodek do odtwarzania lil- 
m6w, NetTweak, Windows Media Bonus Pack dla Windows XP. 

o^rr. 

Jestem prenumeratorem I l tytutdw wydawanych przez AVT. 

Mdj numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nastfpujqcych pism 4/2002: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP 
z CD z CD z CD 

□ □□□□□□ 




Elektronik 4/2002 


Naukowcy z laboratoridw Bella zbu- 
dowali picrwszy na s'wiecie laser pol- 
przewodnikowy, ktory cmitujc swia- 
tlo w sposbb ci*tgly i niezawodny 
w szerokim widmie promieniowania 
podezerwonego. Nowe ur/qd/enie 
jest wolne od wad i moze znalezc 
szerokie zastosowanie: od systemow 
l<|Czno.<ci optyeznej do czulych wy- 
krywaezy zwiqzkdw chcmicznych. 

Technologic: Postfp w dziedzi- 
nie stabilizatordw LDO - opis tech- 
nik, wla.<ciwosci, wad i zalet spoty- 
kanych na rynku slabilizatorow sca- 
lonych o niskim spadku napifeia. 

Porady dla konstrukiordw: Opty- 
malizacja zasifgu systcm6w RFID - 
ceny systemow RFID do tego stopnia 
spadly. a mozliwosci wzrosly, ze niedawno nieosiqgalne aplikacje identyfikacyjne sq 
teraz powszechne. Najwazniejszq wlasciwosciq RFID jest odicglos<5. z jakiej czytnik 
moze odbierac 5 dane ze znaeznika i o lym przede wszystkim jest mowa w artykule. 

Wyswietlacze: Uklady sealone do generaeji wysokich napife- - w wifkszosci 
wyswiellaczy do podswietlania stosuje sif lampy Jluoroscencyjne o zitnnej kato- 
dzic. Wymagajq one zasilania kilkusetwollowym napifeiem zmiennym. Jak je 
uzyskad? 

Uklady zasilania: Bezszczotkowe wentylatory prqdu stalego - aktywne chlo- 
dzenie przedluza zywotno<c podzespoldw przez ograniczenie temperatury, na jakq 
sq one narazone i minimalizuje halas wentylatora. Coraz bardziej wyrafinowane 
uklady sterujqce wentylatorem nie mogq uraknqc niczyjej uwadze. 


Zamowienia prosimy przesyiac: 


EdW WIT BD 
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faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avLcom.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 




ART GOBOFLOWER 

kod towaru: VDL2502AG 

cena: 630 zt 

Zestaw rite zawiera zarowki 


MUSHROOM 

kod towaru: VDL3002MR 

cena: 380 zt 

Zestaw nie zawiera zarowki 


NEW CROSS DANCER 

kod towaru: VDL3003NCD 

cena: 590 zt 

Zestaw nie zawiera zarowki 


STROBOSKOP 20W 

Obudowa czarna 

kod towaru: STROBOSKOP 

cena: 50 zt ^ 

Obudowa niebieska, przezroczyst 

kod towaru: STROBOSKOP 1 

Obudowa zielona, przezroczysta 

kod towaru: STROBOSKOP 2 

cena: 55 zt 


ROCK BAEL 

kod towaru: VDL502CB 

cena: 370 zt 

Zestaw nie zawiera zarowki 


*3-4tANNEL 

SOUNDLIGHT 

kod toward: VDL360LOE 

cena: 1 60 zt 


jSDSJy 


FOG MACHIN 

kod.towaru: VDL700SM 

ceria: 290 zt 


DYSKOTEKOWE 1 

EFEKTY iwilTLNE 


Petny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel. (0~22) 864 64 82, tel/fax. (0~22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuty. 
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MOTOROLA 

intelligence everywhere " 





MOTOROLA: INTELIGENTNY SPOSOB L/\CZNOSC! 


Motorola to szybki i 
irmowacyjny dostqp do 
wtasciwych informacji, 
wtasciwych osob, we 
wtasciwym czasie . 


Czy potrzebujesz skutecznego rozwiqzania tqcznosci, 
na ktorym mozesz polegac o kazdej porze i w kazdych 
warunkach ? 


Jako jeden z liderow w tqcznosci bezprzewodowej, Motorola 
dostarcza cos wiqcej niz tylko technology. Oferujemy Ci 
wtasciwe rozwiqzania dopasowane do Twoich potrzeb: od 
wytrzymatych, niezawodnych i tatwych w obstudze radiotele- 
fonow do najbardziej ziozonych systemow infrastruktury cyfro- 
wej TETRA, z szerokim wyborem akcesoriow i akumulatorow. 

Z Motorolq mozesz bye bardziej elastyezny, szybeiej reagowac 
i pozostawac w stalym kontakeie ze swoim zespotem. 

Zaufaj Motoroli i dokonaj wtasciwego wyboru. 

Skontaktui siq z nami. 



TAK, chc§ wiedzlec wl$cej... Si ill 

O Prosz§ o przystanie dodatkowych informacji 
O Prosz? o skontaktowanie si$ ze mnq 

IMI5/NAZWISKO 



NAZWA F1RMY 



ULtCA 



MIASTO 



TEL/FAX EMAIL 

■: 


Jr fe §m & \ M % 1 




Motorola Polska Sp. z o.o. 

Ul. Domaniewska 41 
02-672 Warszawa, Polska 
Tel. +48(22) 606 04 50 
Fax +48(22) 606 04 60 

http://www.motorola.pl 



